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Siglatura e marcatura - MARKING system
Software di progettazione e siglatura, app MARKING system e servizio di stampa custom

App MARKING system:
L'app MARKING system guida la trasfor-

mazione digitale nella siglatura industriale, 
creando un vero valore aggiunto per l'uten-
te. L'app offre un'interfaccia mobile unica 
per la selezione intelligente e in rete e la cre-
azione delle soluzioni di siglatura in Industry 
4.0. Grazie a un assistente di ricerca struttu-
rato o a uno scanner di codici a barre inte-
grato potete comodamente individuare la 
soluzione adatta. Tra le 3.000 soluzioni di si-
glatura e undici diversi sistemi di stampa 
(suddivisi in tre tecnologie di marcatura), 
quasi tutti gli utenti troveranno una soluzio-
ne di etichettatura adatta per la loro appli-
cazione. L'app intuitiva e dalla struttura 
semplice include anche gli assistenti di ricer-
ca per i materiali di marcatura. Inoltre, l'Ap-
plication Guide MARKING integrata con-
sente una selezione mirata dei materiali di 
marcatura in base all'applicazione e ai requi-
siti ambientali. 

Attraverso la richiesta mirata dei parame-
tri desiderati e il menu operativo intuitivo, 
l'Application Guide conduce in modo intui-
tivo e rapido alla siglatura perfetta per la vo-
stra applicazione. L'app è anche utilizzabile 
offline su dispositivi mobili. È quindi disponi-
bile sempre e ovunque. Grazie alla intuitiva 
navigazione del menu, il suo impiego è sem-
plice e non richiede alcuna conoscenza pre-
liminare. L'app MARKING system è disponi-
bile per sistemi operativi iOS e Android. 
L'app è disponibile per il download gratuito 
nell'apposito App Store.
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Siglatura e marcatura - MARKING system
Software di progettazione e siglatura, app MARKING system e servizio di stampa custom

Ordinazione semplice tramite 
PROJECT complete

Con PROJECT complete è possibile crea-
re siglature su misura in modo semplice e 
rapido e ordinarle direttamente online.

Soluzioni di siglatura stampate a colo-
ri

Per la stampa a colori è possibile utilizzare 
i materiali di siglatura nel formato  UniCard 
e UniSheet, nonché i cartellini in metallo.

Sigliamo i materiali di siglatura secon-
do le vostre richieste

Tutti i materiali per la siglatura custom 
sono contrassegnati con questo simbolo. La 
procedura di ordinazione è descritta nella 
pagina seguente.
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La siglatura con i sistemi di stampa 
BLUEMARK ID viene effettuata mediante la 
modernissima tecnologia LED UV anche 
nella stampa multicolore CMYK. In questo 
modo i materiali sono resistenti allo strofi-
namento e impiegabili immediatamente. I si-
stemi di stampa non hanno bisogno di tempi 
di riscaldamento, sono silenziosi e poco in-
quinanti.

Con il sistema di siglatura TOPMARK 
NEO è possibile soddisfare in modo flessibi-
le le complesse esigenze della siglatura. La 
moderna tecnologia laser permette di rea-
lizzare siglature durature: i parametri preim-
postati rendono superflue conoscenze la-
ser.

Con il software di marcatura integrato, 
avrete a disposizione un'alimentazione indi-
pendente dalla rete e un'interfaccia Web in-
tuitiva, 
THERMOMARK PRIME è orientata in 
modo ottimale per un impiego mobile. Il ri-
levamento automatico di nastro inchiostra-
to, caricatore e materiale contribuisce a 
semplificare l'utilizzo.
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La stampante a trasferimento termico 
THERMOMARK CARD 2.0 sigla materiali 
di siglatura in formato scheda. Essa realizza 
la siglatura di morsetti, conduttori, cavi e 
apparecchiature in maniera semplice e con 
un'elevata qualità.

La stampante a trasferimento termico 
THERMOMARK ROLL 2.0 sigla materiale 
continuo e in rotoli. Realizzate in maniera 
semplice etichette, cartellini e guaine ter-
moretrattili siglati di alta qualità.

THERMOMARK ROLLMASTER si adatta 
in modo particolare alla siglatura di grandi 
volumi di stampa, a scelta con 300 o 600 dpi 
per elevate risoluzioni di stampa per codici 
a barre o stampanti 2D.

THERMOMARK W2 effettua la siglatura 
e la perforatura su entrambi i lati delle guai-
ne termoretrattili continue WMS. La sigla-
tura sui due lati garantisce la massima leggi-
bilità di cavi e conduttori. La particolare 
struttura degli elementi guida garantisce la 
massima semplicità d'introduzione della 
guaina.

La stampante portatile THERMOFOX si 
adatta perfettamente per la siglatura rapida 
in loco. La stampante a trasferimento termi-
co è robusta, facile da usare e offre varie 
funzioni. Consente di elaborare materiali 
continui per la marcatura di morsetti, cavi e 
conduttori, dispositivi e impianti.

Oltre al materiale su striscia e UniCard il 
PLOTMARK è in grado di siglare anche i fo-
gli. La Pen Station integrata impedisce che le 
penne si secchino. È sufficiente sostituire la 
testa del plotter con uno strumento d'inci-
sione e il PLOTMARK si trasforma in unità 
d'incisione.



UV

21
1 21 2

21

Sistema di siglatura TOPMARK NEO BLUEMARK ID
BLUEMARK ID COLOR

THERMOMARK CARD 2.0
THERMOMARK PRIME THERMOMARK ROLL 2.0

Marcatura dei morsetti

UC...-TM... Pagina 110

UCT...-TM... Pagina 132 Pagina 132 Pagina 132

UM...-TM... Pagina 168 Pagina 168

US-TM... Pagina 136 Pagina 136

US-TMF... Pagina 137 Pagina 137

US-TML... Pagina 138 Pagina 138

ZB...
ZBF...
TMT... Pagina 140

TML... Pagina 144

SK... Pagina 148

MM-TML...
MM-TMT...

Marcatura di cavi / conduttori

LS-WMTB... Pagina 189

WMTB-AL... Pagina 192

AI-WM... Pagina 201

UC-WMT... Pagina 202

UC-WMTB(A)... Pagina 204

UC-WMC(O)... Pagina 194

UCT-WMT... Pagina 206 Pagina 206 Pagina 206

UCT-WMTB(A)... Pagina 210 Pagina 210 Pagina 210

UCT-WMCO... Pagina 209 Pagina 209 Pagina 209

UCT-WMS... Pagina 208 Pagina 208 Pagina 208

US-WMT... Pagina 212 Pagina 212

US-WMTB... Pagina 214 Pagina 214

US-WML... Pagina 215 Pagina 215

WML-RFID/HF...
WML.../WML HF... /WML-FLAG... Pagina 217

WMS... (HF) 
(preconfezionato) Pagina 224

WMS... (HF) 
(guaina termoretrattile continua) Pagina 226

WMS... OT-HF 
(guaina di marcatura continua) Pagina 228

EMT... Pagina 229

WMT... Pagina 230

WMTB...(HF) Pagina 231

MM-WMS... + MM-WMS-2....
MM-WML...
MM-EMT...

Panoramica
sistema di siglatura - 
materiale per siglatura 
- matrice
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THERMOMARK
ROLLMASTER 300/600

THERMOMARK W2 THERMOFOX PLOTMARK ENGRAVING UNIT

Pagina 110

Pagina 116

Pagina 126

Pagina 140

Pagina 144

Pagina 148

Pagina 49

Pagina 49

Pagina 202

Pagina 204

Pagina 194

Pagina 217

Pagina 224

Pagina 226 Pagina 226

Pagina 228 Pagina 228

Pagina 229

Pagina 230

Pagina 231

Pagina 44

Pagina 45

Pagina 46
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Siglatura e marcatura - MARKING system
Sistemi di siglatura



UV

21
1 2

1 2
21

Sistema di siglatura TOPMARK NEO BLUEMARK ID
BLUEMARK ID COLOR

THERMOMARK CARD 2.0
THERMOMARK PRIME THERMOMARK ROLL 2.0

Marcatura delle apparecchiature

LS-EM... Pagina 282
EM...AL... Pagina 296
UC-EM... Pagina 303
UC-EMP... Pagina 301
UC-EMLP...(EX) Pagina 298
UC-EMSP... Pagina 300
UCT-EM(P)... Pagina 306 Pagina 306 Pagina 306
US-EMP... Pagina 317 Pagina 317
US-EMLP...(HA) Pagina 314 Pagina 314
US-EMLSP... Pagina 320 Pagina 320
US-EMSP... Pagina 319 Pagina 319
US-EML... Pagina 322 Pagina 322
US-EMLF... Pagina 323 Pagina 323
EMT... Pagina 342
EML-D Pagina 324
EMLP... Pagina 328
EMLF... Pagina 332
EMLC... Pagina 333
EMLS... Pagina 339
EML-HA... Pagina 334
EML-HT... Pagina 335
EML-ESD... Pagina 336
EML-RM... Pagina 337
GPE...
BMK...
BMKL...
MM-EMLC.../MM-EML.../
MM-EMLF...
Siglatura degli impianti

UC-PM(L)P... Pagina 360

PM(L)P-RFID/... Pagina 358

US-PML-W... Pagina 366 Pagina 366

US-PML-P... Pagina 367 Pagina 367

US-PML-M... Pagina 368

US-PML-GHS... Pagina 371 Pagina 371

US-EMLF... Pagina 323 Pagina 323

PML-W.... Pagina 375

PML-P... Pagina 372

PML-M... Pagina 373

PML-GHS... Pagina 374

PML-T... Pagina 378

PMM... Pagina 385

MM-EML.../MM-EMLF...

Panoramica

Sistema di siglatura -
materiale per siglatura 
- matrice
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THERMOMARK
ROLLMASTER 300/600

THERMOMARK W2 THERMOFOX PLOTMARK ENGRAVING UNIT

Pagina 303
Pagina 301
Pagina 298
Pagina 300

Pagina 342
Pagina 324
Pagina 328 Pagina 328
Pagina 332
Pagina 333
Pagina 339
Pagina 334
Pagina 335
Pagina 336
Pagina 337

Pagina 346 Pagina 346
Pagina 345
Pagina 344

Pagina 47
Pagina 48

Pagina 375

Pagina 372

Pagina 373

Pagina 374

Pagina 378

Pagina 385

Pagina 47
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Siglatura di apparecchiature  254

 

 
Panoramica siglatura di apparecchiature  

 

  La siglatura giusta per qualsiasi dispositivo   
  Phoenix Contact  256 
  Altri produttori  262 
 

Siglatura di apparecchiature in acciaio inox, alluminio, 
plastica e EM...AL e pellicola laser LS-EM...

 
 

  Da incollare, fissare con viti/rivetti e inserire in portacartellini  282 

 
Siglatura di apparecchiature in alluminio EM... AL e in 
acciaio inox EM...-V4A
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 306 
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 314 

 
Etichette per la siglatura di apparecchiature in rotoli 
EM...

 
 

  Etichette per tasti, etichette in tessuto e continue, etichette per 
superfici ruvide, per applicazioni ad alta temperatura e ESD, eti-
chette staccabili, etichette con protezione antimanipolazione

 324 

  Cartellini a nastro per apparecchiature di Phoenix Contact e altri 
produttori

 342 

 
Etichette per la siglatura di apparecchiature in fogli 
DIN A   BMK...

 344
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 346
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La siglatura dei componenti elettrici ed 
elettronici all'interno del quadro elettrico 
non solo facilita la manutenzione, ma in al-
cuni settori è addirittura obbligatoria. La si-
glatura delle apparecchiature aumenta inol-
tre il livello qualitativo di quadri e impianti 
elettrici.

Phoenix Contact offre un'ampia gamma di 
cartellini per la siglatura delle apparecchia-
ture. Dalle etichette adesive ai cartellini per 
incisione, l'ampio programma di siglatura 
copre tutte le realtà applicative.

Per la siglatura o l'incisione sono disponi-
bili diversi sistemi di stampa.

Siglatura di apparecchiature - MARKING system
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Siglatura e marcatura - MARKING system
Siglatura di apparecchiature

Una chiara siglatura dei componenti elet-
trici ed elettronici all'interno dell'armadio di 
comando rappresenta il presupposto per un 
lavoro sicuro e chiaro. Come avviene in caso 
di documentazioni tecniche complete, la si-
glatura di tutte le apparecchiature aumenta 
la disponibilità degli impianti di commuta-
zione, semplificandone la riparazione.

La siglatura delle apparecchiature aumen-
ta inoltre il livello qualitativo di armadi di co-
mando e impianti elettrici. Phoenix Contact 
offre una vasta gamma di materiali di marca-
tura, di etichette, di cartellini in plastica, al-
luminio e lega di acciaio.

Il fissaggio dei materiali di marcatura av-
viene, a seconda della versione, tramite in-
collaggio, inserimento nel Carrier esistente 
e tramite montaggio con rivetti o viti. La 
combinazione del sistema di stampa e del 
materiale di marcatura garantisce un'elevata 
qualità in termini di ottica, resistenza allo 
sfregamento e ai graffi.

A seconda dell'applicazione e del materia-
le è possibile impostare i seguenti sistemi di 
siglatura personalizzata.
– TOPMARK NEO, stampante laser per la 

siglatura di formati UniCard, nonché di 
cartellini in acciaio inox e alluminio.

– BLUEMARK ID e BLUEMARK ID CO-
LOR, stampanti High-Speed con tecnolo-
gia LED UV per la siglatura di formati 
UniSheet, UniCard e cartellini in alluminio

– Stampante per schede a trasferimento 
termico THERMOMARK CARD 2.0 e 
THERMOMARK PRIME, per la siglatura 
di formati UniSheet e UniCard

– Stampante a rulli a trasferimento termico 
THERMOMARK ROLL 2.0 per la siglatura 
di materiale continuo e in rotoli

– Stampante industriale a rulli a trasferi-
mento termico THERMOMARK 
ROLLMASTER 300 e ROLLMASTER 600, 
per grandi volumi di stampa di materiale 
in rotoli e continuo

– Stampante a trasferimento termico 
THERMOFOX in formato portatile, per 
la siglatura di etichette in formato casset-
ta

– PLOTMARK, plotter per la siglatura di 
formati UniCard e di materiali in formato 
a strisce e in foglio

– ENGRAVING UNIT, inserto d'incisione 
per il plotter di siglatura, per la siglatura di 
materiali in plastica a 2 strati in formato 
foglio

– Stampanti laser e per desktop tradizionali 
per la siglatura di materiali in formato fo-
glio
Per la realizzazione semplice e razionale di 

siglature è disponibile il software PROJECT 
complete. I dati di siglatura generati posso-
no essere importati da sistemi CAE, pro-
grammi di elaborazione di testi o Excel tra-
mite il gestore di scambio dati di PROJECT 
complete. Oltre al trasferimento automati-
co dei dati, esiste anche la possibilità di inse-
rimento manuale. I file di stampa vengono 
quindi automaticamente inoltrati ai sistemi 
di etichettatura appropriati ed elaborati

Se non avete la possibilità di creare perso-
nalmente le vostre siglature potete anche 
utilizzare il nostro servizio si siglatura. Sare-
mo lieti di espletare i vostri ordini di stampa. 
Questo vale anche per siglatura ad incisione 
o laser dei segnacavi in lega di acciaio.
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Siglatura di apparecchiature

I cartellini per apparecchiature sono di-
sponibili in diverse dimensioni, materiali e 
colori. I cartellini autoadesivi sono pensati 
per l'impiego in un ampio range di tempera-
ture d'impiego.

Per la siglatura di apparecchiature e quadri 
elettrici sono disponibili cartellini con fori. 
Possono essere collegati all'apparecchiatura 
mediante viti o rivetti.

Il sistema di siglatura CARRIER costitui-
sce la scelta ottimale per la siglatura dei pul-
santi. Il sistema è composto da un supporto 
con cartellini e viene utilizzato sia nell'arma-
dio di comando che sul campo.

Le etichette per alte temperature sono 
particolarmente adatte per la siglatura di 
circuiti stampati. Le etichette resistono in 
maniera sicura e a lungo a temperature da -
40 °C fino a 180 °C; 300 °C fino a 60 se-
condi.

Le etichette antimanomissione vengono 
impiegate come targhette o etichette per si-
gillare. In caso di rimozione una parte dello 
strato metallizzato si stacca Il pezzo lascia 
un disegno triangolare sull'etichetta e sullo 
sfondo.

Le schede GPE sono formate da cartellini 
in materiale bistrato ideale per incidere. I 
cartellini preconfezionati e autoadesivi pos-
sono essere siglati direttamente anche a 
mano o con il plotter.

Per piccole quantità di stampa le etichette 
vengono siglate anche con le comuni stam-
panti laser per Desktop. Per facilitare il di-
stacco dei singoli cartellini, i fogli sono dota-
ti di un apposito sistema reticolare.

I cartellini autoadesivi sono disponibili in 
diverse dimensioni e forme. Essi contraddi-
stinguono componenti, apparecchiature e 
pulsanti e possiedono un'elevata resistenza 
agli agenti chimici e agli influssi meccanici.

I portacartellini autoadesivi vengono uti-
lizzati in combinazione con i cartellini di si-
glatura per la siglatura di apparecchiature e 
moduli. I supporti possono essere incollati 
su tutte le comuni superfici.
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Descrizione  

Pinza a crimpare, per puntalini montati a norma DIN 46228-1/-4 e 

UL 486F, cinque stazioni di stampaggio siglate, siglatura laser 

secondo le indicazioni del cliente1)

ingresso laterale, 0,25 - 6,0 mm², bloccaggio for-

zato sbloccabile, crimpatura trapezoidale

ingresso frontale, 0,5 - 6 mm², crimpatura quadra

Pinza a crimpare, bloccaggio forzato sbloccabile, ingresso late-

rale, crimpatura ovale, siglatura laser custom1)

per puntalini isolati (verde chiaro, rosso), 

0,14 - 1 mm², tre stazioni di stampaggio siglate

per puntalini isolati (rosso, blu), 0,5 - 2,5 mm², due 

stazioni di stampaggio siglate

Pinza a crimpare, per puntalini non isolati, tre stazioni di stampag-

gio siglate, 0,34 - 2,5 mm², bloccaggio forzato sbloccabile, 

ingresso laterale, crimpatura a rientranza, siglatura laser 

custom1)

Pinza a crimpare, per prese Faston non isolate 2,8 / 4,8 / 6,3 mm, 

tre stazioni di stampaggio siglate, crimpatura B, 0,1 - 1,5 mm², 

bloccaggio forzato sbloccabile, ingresso laterale, siglatura laser 

custom1)

Pinza a crimpare, per puntalini montati a norma DIN 46228-1/-4 e 

UL 486F, stampo autoregolabile, crimpatura trapezoidale, 

0,5 - 6 mm², bloccaggio forzato sbloccabile, siglatura laser 

secondo le indicazioni del cliente1)

ingresso frontale

ingresso laterale

Pinza a crimpare, tre stazioni di stampaggio siglate, 0,5 - 6 mm², 

crimpatura ovale, bloccaggio forzato sbloccabile, ingresso laterale, 

siglatura laser secondo le indicazioni del cliente1)

per puntalini isolati simmetrici (rosso, blu, giallo)

per puntalini isolati asimmetrici (rosso, blu, giallo)

Pinza a crimpare, per puntalini montati a norma DIN 46228-1/-4 e 

UL 486F, crimpatura WM, bloccaggio forzato sbloccabile, ingresso 

laterale, siglatura laser secondo le indicazioni del cliente1)

tre stazioni di stampaggio siglate, 10 - 25 mm²

due stazioni di stampaggio siglate, 35 - 50 mm²
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– Personalizzate il vostro utensile di crimpa-
tura!

– Le pinze CRIMPFOX possono essere si-
glate con la resistente incisione laser

– La siglatura laser personalizzata protegge 
il vostro utensili da scambi accidentali

Note:

Gli accessori adatti sono disponibili nel catalogo principale 3 op-

pure nell'area prodotti sul sito web phoenixcontact.net/products.

1) Gli utensili con siglatura laser custom possono essere ordinati in 

modo pratico e rapido nell'area prodotti sul sito web phoenixcon-

tact.net/products.

I vantaggi dei nostri utensili CRIMPFOX:
– Qualità elevata e costante
– Bloccaggio forzato sbloccabile
– Stazioni di stampaggio siglate per lavorare 

in modo preciso le sezioni corrispondenti
– Lavori senza fatica grazie alla migliore tra-

smissione delle forze
– Manici ergonomici e sicuri

Pinze CRIMPFOX, siglatura laser cu-
stom

Utensile - TOOL fox
Utensili manuali


































































































































































































































































































































































































































































