








Instalaci n de cubierta fotovoltaica con protecci n contra rayos exterior

Se mantiene la distancia de separaci n "'s" No se mantiene la distancia de separaci n "s"
Sistema de proteccion contra rayos exterior Sistema de proteccion contra rayos exterior
Alimentacién principal Inversor FV Campo de generador FV Alimentacién principal Inversor FV Campo de generador FV
Red = Red =
) 5y )) )) E
-— U s === T T I [{¢ I
T ¢ I I I Distancia de T
SPD SPD ~ SPD SPD separacion SPD SPD ~ SPD SPD
AC AC2 DC2 Dci || 9 AC1 AC2 DC2 DC1
f T [ i T [
Borna de puesta a Borna de puesta a
tierra principal tierra principal
[ce o] [ce o]
Instalacion de puesta a tierra del edificio Instalacion de puesta a tierra del edificio
Tipo 2 Tipo 1
Se debe determinar el lugar de instalacion del SPD* para que el equipo Se debe determinar el lugar de instalacion del SPD* para que el equipo
se instale lo mas cerca posible del campo del generador fotovoltaico, a se instale lo mas cerca posible del campo del generador fotovoltaico, a
menudo directamente después de la entrada de la estructura fisica. menudo directamente después de la entrada de la estructura fisica.
Tipo 2
En este punto no se necesita una proteccion contra sobretensiones si Tipo 1
la longitud del cable entre "DC 1"y el inversor que se va a proteger es
inferior a 10 m.
Tipo 2
En este punto no se necesita un dispositivo de proteccién contra Tipo 1
sobretensiones si la longitud del cable entre "AC 1"y "AC 2" es inferior a
10 m.
Tipo 1 Tipo 1

* El dispositivo de proteccién contra sobretensiones o también SPD (Surge Protective Device) es un equipo que contiene al menos un componente no lineal y que
esta previsto para limitar sobretensiones y derivar corrientes de impulso.

Seguridad adicional Amplia gama Alta disponibilidad de los datos
Nuestros sets fotovoltaicos con interruptor Tanto en el sistema de 1 conductor como en En cables de sefiales y comunicacién,

de bomberos integrado permiten la separacién el de 3 conductores e independientemente del  se debe prever una proteccion

externa de los médulos fotovoltaicos con sistema de red, ofrecemos una amplia gama seguin DIN EN 62305-3 supl. 5

respecto al resto del sistema. para proteger el lado AC. (VDE 0185-305-3 supl. 5) mediante

dispositivos de proteccién contra
sobretensiones.
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Tipo: SOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-2001 Datos t@cnicos SPD1 SPD2 SPD3
Codigo de articulo: 2403336 * Disp. proteccién contra sobretensiones T2
* Tension en vacio (Ugc): max. 1100 V DC
» Tension MPP (U,): max. 1000 V DC
* Numero de entradas de string: 1 (por cada
rastreador MPP)
» Corriente por cada string: 40 A (l,.,,) P .
* NuUmero de salidas: 1 (por cada rastreador MPP) ; ; ; ;
* Numero de rastreadores MPP compatibles: 3 T l T l T l
* Tipo de entrada de cables: SUNCLIX * ST1 MPP1 ST2 MPP2 ST3 MPP3
+ Dim. de la carcasa (AnxAIxP): 254 x 180 x 111 mm !N OUT IN OUT IN OUT

Tipo: SOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-1000SE Datos t@cnicos

Codigo de articulo: 1182571 * Disp. proteccién contra sobretensiones T1/T2
* Tension en vacio (Ugc): max. 1100 V DC

» Tension MPP (U,): max. 1000 V DC

* NuUmero de entradas de string: 1 (por cada

rastreador MPP)
» Corriente por cada string: 40 A (l,.,,)
+ Namero de salidas: 1 (por cada rastreador MPP) T l T l T l
. Numero de rastreadores MPP compatibles: 3 ST1 MPP1 ST2 MPP2ST3 MPP3
* Tipo de entrada de cables: prensaestopas IN OUT IN OUT IN OUT

* Dim. de la carcasa (AnxAIxP): 361 x 254 x 111 mm

Tipo: SOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-1000 Datos t@cnicos

Cédigo de articulo: 1016811 * Disp. proteccién contra sobretensiones T1/T2
* Tension en vacio (Ugc): max. 1100 V DC

* Tension MPP (U,): max. 1000 V DC

* Numero de entradas de string: 2

» Corriente por cada string: 20 A (I,..,)

* NuUmero de salidas: 1

* Numero de rastreadores MPP compatibles: 1 i
» Tipo de entrada de cables: prensaestopas T

* Dim. de la carcasa (AnxAIxP): 180x180x111 mm ST1 ST2 MPP1

Tipo: SOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-2000 Datos t@cnicos

Cédigo de articulo: 1055626 * Disp. proteccién contra sobretensiones T2

* Tension en vacio (Ugc): max. 1100 V DC

* Tension MPP (U,): max. 1000 V DC

* Numero de entradas de string: 2

» Corriente por cada string: 20 A (I,..,)

* Nuamero de salidas: 1

* Numero de rastreadores MPP compatibles: 1 :
* Tipo de entrada de cables: prensaestopas T

* Dim. de la carcasa (AnxAlxP): 180 x 180 x 111 mm ST1 ST2 MPP1

Tipo: SOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-1101 Datos tdcnicos

Cédigo de articulo: 2404297 * Disp. proteccién contra sobretensiones T1/T2
* Tension en vacio (Ugc): max. 1100 V DC
* Tension MPP (U,): max. 1000 V DC
* Numero de entradas de string: 2
* Corriente por cada string: 16 A (l,..,)
* Numero de salidas: 1
* Numero de rastreadores MPP compatibles: 1
» Capacidad de conmutacién: 32 A/1000 V DC
* Tipo de entrada de cables: SUNCLIX * ST1 ST2 MPP1
* Dim. de la carcasa (Anx AlxP): 180 x 180 x 111 mm IN IN out
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Tipo: SOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1001SE
Cédigo de articulo: 1016813

Tipo: SOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1000SE
Cédigo de articulo: 1016812

Tipo: SOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-2000SE
Cédigo de articulo: 1055628

Tipo: SOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1101
Cédigo de articulo: 2404569

Tipo: SOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1001EQ
Cédigo de articulo: 1117754

* También se suministran conectores SUNCLIX

Datos t@cnicos

Disp. proteccién contra sobretensiones T1/T2
Tensioén en vacio (Ugc): max. 1100 V DC

Tensiéon MPP (U,): max. 1000 V DC

Numero de entradas de string: 2 (por cada
rastreador MPP)

Corriente por cada string: 20 A (1,.,,)

Numero de salidas: 1 (por cada rastreador MPP)
Numero de rastreadores MPP compatibles: 2

Tipo de entrada de cables: SUNCLIX *

Dim. de la carcasa (AnxAlxP): 254 x 180 x 111 mm

Datos t@cnicos

Disp. proteccién contra sobretensiones T1/T2
Tensioén en vacio (Ugc): max. 1100 V DC

Tensiéon MPP (U,): max. 1000 V DC

Numero de entradas de string: 2 (por cada
rastreador MPP)

Corriente por cada string: 20 A (1,.,,)

Numero de salidas: 1 (por cada rastreador MPP)
Numero de rastreadores MPP compatibles: 2

Tipo de entrada de cables: prensaestopas

Dim. de la carcasa (AnxAlxP): 254 x 180 x 111 mm

Datos t@cnicos

Disp. proteccién contra sobretensiones T2

Tensién en vacio (Ugc): max. 1100 V DC

Tensién MPP (U,): méax. 1000 V DC

Numero de entradas de string: 2 (por cada
rastreador MPP)

Corriente por cada string: 20 A (1,..,)

Numero de salidas: 1 (por cada rastreador MPP)
Numero de rastreadores MPP compatibles: 2

Tipo de entrada de cables: prensaestopas

Dim. de la carcasa (AnxAlxP): 254 x 180 x 111 mm

Datos t@cnicos

Disp. proteccién contra sobretensiones T1/T2
Tensién en vacio (Ugc): max. 1100 V DC

N.° entradas string: 2 (por cada rastreador MPP)
Corriente por cada string: 20 A (1,..,)

Numero de salidas: 1 (por cada rastreador MPP)
Numero de rastreadores MPP compatibles: 2

Cap. conmt. 32 A/1000 VDC (por rast. MPP)

Tipo seccion. carga: conmut. giratorio (con bloqueo)
Tipo de entrada de cables: SUNCLIX *

Dim. de la carcasa (AnxAlxP): 361 x 254 x 111 mm

Datos t@cnicos

Disp. proteccién contra sobretensiones T1/T2
Tensién en vacio (Ugc): max. 1100 V DC

Tensién MPP (U,): méax. 1000 V DC

Numero de entradas de string: 2 (por cada
rastreador MPP)

Corriente por cada string: 20 A (1,..,)

Numero de salidas: 2 (por cada rastreador MPP)
Numero de rastreadores MPP compatibles: 2

Tipo de entrada de cables: SUNCLIX *

Dim. de la carcasa (AnxAlxP): 254 x 180 x 111 mm

[i]c digo web: #2268

ST1+2 MPP1  ST3+4 MPP2
IN  OuT IN  OuT

]

ST1+2 MPP1  ST3+4 MPP2
IN  OUT IN  OUT

ST1+2 MPP1  ST3+4 MPP2
IN  OouT IN  OouT

ST1+2 MPP1  ST3+4 MPP2
IN  OuUT IN  OuUT

ST2 | ST2 ST4 | ST4

IN y OUT IN y OUT
ST1 ST1 ST3 ST3
IN  OuT IN  OUT
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Proteccion contra sobretensiones para cargadores de pared

Una proteccién contra sobretensiones
adecuada puede evitar dafios costosos en
la estacion de carga y el vehiculo eléctrico
conectado en la cochera.

Incluso si la proteccion contra sobretensiones
ya esta instalada en la caja de distribucion
principal, el efecto protector puede ser
insuficiente para los cables largos que van al
cargador de pared, por ejemplo si el cargador
de pared esta situado en una cochera mas
alejada. Se pueden evitar costosos dafios

en la estacion de carga y en el vehiculo

con un dispositivo de proteccion contra
sobretensiones adecuado si se instala lo
suficientemente cerca del cargador de pared.

Desde 2016, segiin VDE 0100-443, la
proteccién contra sobretensiones es
obligatoria en la alimentacion principal Eil de
edificios nuevos. Este requisito también se
aplica a las ampliaciones, por ejemplo, cuando
se reequipa un cargador de pared. Segln la
norma, el efecto protector del dispositivo
de proteccion contra sobretensiones es
suficiente para longitudes de cable de hasta
10 m B1. En caso de longitudes de cables

de mas de 10 m, se precisa una medida de

Sus ventajas

|:|/ Instalacion y puesta en servicio
rapidas
|:|/ Seleccién flexible de la seccién

de cable gracias a la zona de
sellado variable

|:|/ Ahorro de tiempo en el
cableado gracias a la tecnologia
de conexién push-in

M No se precisa material de

instalacion adicional gracias al
cableado en serie

|:|/ Resistente a la intemperie,
robusto y resistente a golpes
segln el grado de resistencia a
impactos IK08

CHARX protect

E-Mobility empowered by Phoenix Contact

Se pueden evitar dafios con la proteccion contra sobretensiones adecuada.

proteccién directamente en el cargador de proteccion IP65 especial para esta aplicacion.

pared El. Se ha disefiado para proteger cargadores de
pared con potencias de carga de 11 a 22 kW.

La familia de productos CHARX protect de

Phoenix Contact se completa con una nueva

caja de proteccién contra sobretensiones con

Protecci n de cargadores de pared contra sobretensiones

m C digo web: #2105 z

Tipo: CHARX-PROTECT-11-22KW

Cadigo de articulo: 1380466

Ensayo IEC/tipo EN II, T2

Tensién nominal Uy 240/415 V AC (TN-S/ TT)
Frecuencia nominal 50 Hz (60 Hz)
Zona estanca del cable AC 6 mm ... 20,5 mm
Zona estanca del contacto de indicacion remota 4,5 mm ... 10 mm
Tipo de conexiéon Conexién push-in
Seccion de cable flexible con puntera 0,5 mm?2 ... 6 mm?
Seccion de cable rigida 0,5 mm2 ... 10 mm?
Capacidad de derivacion maxima Imax (8/20) ps 40 kA
Corriente transitoria nominal |, (8/20) ps 20 kA

Nivel de proteccion U, (L-N) <1,35 kv

Nivel de proteccién U, (N-PE) <1,5 kV

Fusible de seguridad maximo en caso de cableado 32 A (gG-6 mm?), 35 A (gG-10 mm?),
en serie V 40 A (MCB C-10 mm?)
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