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Press Release 

New cover lids and hood for UM-BASIC/-PRO extruded profile 

housings 

 

(07/26) Phoenix Contact is expanding its UM-BASIC/-PRO series of extruded 

profile housings with new cover lids and a new hood that provide complete 

coverage of the profile. 

 

The cover lids accommodate various hoods, thereby eliminating the need for 

additional lids on the PCB. This results in more usable area on the PCB as keep-

out areas are no longer required. The cover lids are designed for PCB widths of 

108 mm. Featuring IP20 degree of protection, they provide reliable touch 

protection and prevent mechanical damage to the electronics. The reduced 

number of parts simplifies handling and lowers mounting costs. Tool-free 

installation increases productivity. The new cover lids are a cost-effective solution 

for the reliable protection of electronic modules and the efficient use of PCB 

space. The new hood also allows the PCB to be completely covered. 
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Presse-Information 

Neue Coverlids und Haube für Strangprofilgehäuse UM BASIC/-

PRO 

 

(07/26) Phoenix Contact erweitert die Strangprofilgehäuse der Serie UM-

BASIC/-PRO um neue Coverlids und eine neue Haube, die eine 

vollständige Abdeckung des Profils ermöglichen. 

 

Die Coverlids nehmen verschiedene Hauben auf und vermeiden somit 

zusätzliche Lids auf der Leiterplatte. Es entsteht mehr nutzbare Fläche, da 

Sperrbereiche auf der Leiterplatte entfallen. Die Coverlids sind für 

Leiterplattenbreiten von 108 mm ausgelegt. Mit einer Schutzart IP20 

bieten sie zuverlässigen Berührungsschutz und verhindern mechanische 

Einflüsse auf die Elektronik. Die reduzierte Teileanzahl vereinfacht die 

Handhabung und senkt die Montagekosten. Die werkzeuglose Installation 

steigert die Produktivität. Die neuen Coverlids sind eine wirtschaftliche 

Lösung für den sicheren Schutz elektronischer Baugruppen und die 

effiziente Nutzung des Leiterplattenraums. Die neue Haube ermöglicht 

gleichzeitig eine vollständige Überdeckung der Leiterplatte. 
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