
Reihenklemmen 
mit  seitlichem  Federanschluss



Push-in-Technologie
Mit dem seitlichen Push-in-Anschluss können Sie starre oder mit Aderendhülsen 
 bestückte Leiter direkt und ohne den Einsatz von Werkzeug stecken. Die Feder-
kontur erlaubt Ihnen das werkzeuglose Stecken von starren Leitern ab 0,5 mm². Die 
 Kontaktfeder wird beim Einschieben des Leiters selbsttätig geöffnet und sorgt so 
für die erforder liche  Anpresskraft. Der Anschluss flexibler Leiter ab 0,14 mm² ohne 
 Aderendhülse wird  mithilfe der Betätigungsdrücker realisiert.

Werkzeuglos  direkt stecken
PTV erlaubt das direkte Einstecken starrer 
und flexibler Leiter mit Aderendhülse ab 
0,5 mm².

Maximale Kräfte
Die spezielle Kontaktfeder wird aus hoch-
wertigem Federstahl gefertigt, wodurch 
sie eine hohe Langzeitstabilität aufweist. 
Sie gewährleistet maximale Kontakt- und 
Leiterauszugs kräfte und eine vibrationssichere 
und gasdichte  Verbindung.
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Selbsterklärender Anschluss
Der integrierte Drücker ermöglicht das Lösen 
angeschlossener Leiter mit jedem Werkzeug. 
Das Lösen der Leiter ist einfach und ohne 
direkten Kontakt zu stromführenden Teilen. 

Sicher kontaktiert
Hochwertige und oberflächenvergüte-
te Kupfer legierungen sorgen für geringe 
 Übergangswiderstände und eine maximale 
Stromübertragung.

Die Komplettlösung für Ihren Schaltschrank

Die Produktfamilie PTV ist Teil von 
 COMPLETE line. COMPLETE line ist ein 
System aus aufeinander abgestimmten 
Hard- und Software-Produkten, Beratungs-
leistungen und Systemlösungen für die 
Optimierung Ihrer Prozesse im Schalt-
schrankbau. Für Sie werden Engineering, 
Beschaffung, Installation und Betrieb deut-
lich einfacher.
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Selbsterklärender Anschluss
Durch die Kombination des Push-in-Anschlus-
ses und der seitlichen Verdrahtungsrichtung 
der Schraubklemme ist der Anschluss schnell 
und selbsterklärend.

Standardisiertes Brückensystem 
Mit den Standardbrücken FBS und den 
Redu zierbrücken RB lassen sich Potenziale 
zwischen verschiedenen Querschnitten und 
Anschlusstechnologien verteilen.

Übersichtliche Verdrahtung
Die Verdrahtungsrichtung ermöglicht die 
übersichtliche Verdrahtung ohne Biegeradien. 
Somit entsteht eine gute Erkennbarkeit der 
Anschlusskennzeichnungen.

Hohe Übersichtlichkeit 
dank  seitlichem  Leiteranschluss
Die PTV-Klemmenfamilie bietet Ihnen durch die seitliche Leiterführung eine übersicht-
liche Verdrahtung ohne Biegeradien. Durch die gerade Leiterführung von der Klemme 
bis hin zum Kabelkanal wird das Anbringen und Ablesen der Leitermarkierungen ver-
einfacht. Des Weiteren ermöglicht die seitliche Leiterführung eine freie Sicht auf die 
großen Markierungsschildchen der Klemmen.

phoenixcontact.com/overview-ptv
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Prüfsteckerbuchsen
Mit der Variante ohne integrierte Prüfstecker-
buchsen lassen sich isolierte Buchsen nach-
rüsten, wodurch die IEC EN 61010-031 ein-
gehalten wird. Die Variante mit integrierten 
Buchsen ermöglicht einen schnelleren Aufbau.

Eindeutiger Schaltstatus
Auf den Trennschaltern sind Schaltsymbole 
aufgedruckt. Hierdurch ist auf den ersten Blick 
zu erkennen, in welchem Schaltzustandzu-
stand sich die Klemme befindet.

Sicher kurzschließen 
Der Stromwandlerkurzschluss lässt sich mit 
den Standardsteckbrücken FBS und FBSRH 
sowie mit den Kurzschlusssteckern KSS 
realisieren. Die Steckbrücken FBSRH verfügen 
über eine angespritzte Ausziehhilfe.
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Seitlicher Push-in-Anschluss
Durch den seitlichen Leiteranschluss der 
PTVFIX-Verteilerblöcke werden Biegeradien 
vermieden und der Platzbedarf oberhalb der 
Klemme wird reduziert.

Hohe Modularität
Dank der seitlich integrierten Federnut 
lassen sich die Blöcke teilungsverlustfrei 
aneinander reihen. Mit den Brücken des 
CLIPLINE  complete-Systems können Sie die 
Potenziale benachbarter Blöcke einfach ver-
binden.

Schnelle Installation
Die Verteiler- und Sammelblöcke besitzen 
eine integrierte Brückung. Hierdurch sparen 
Sie wertvolle Zeit beim Aufbau Ihrer Poten-
zialverteilung.

PTVFIX-Verteilerblöcke  
mit seitlichem Push-in-Anschluss
Die PTVFIX-Verteilerblöcke erhalten Sie im Nennquerschnitt 2,5 mm². Neben den 
 Verteilerblöcken sind auch Sammelblöcke mit einem zusätzlichen 6-mm²-Sammel-
anschluss erhältlich. Die neuen Blöcke zeichnen sich, anders als die PTFIX-Verteiler-
blöcke, durch die seitliche Leiterführung aus. Für eine schnelle Installation stehen Ihnen 
Blöcke mit 6, 12 und 18 Verteileranschlüssen zur Verfügung. Zur besseren Übersicht 
sind die Verteilerblöcke in fünf Grundfarben erhältlich. 

phoenixcontact.com/ptfix
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Einfache Prüfung
Die einzelnen Blöcke der PTVFIX-Reihe 
 besitzen einen 2,3-mm-Prüfabgriff. Die Prüf-
abgriffe ermöglichen Ihnen die komfortable 
Prüfung ohne vorheriges Lösen eines Leiters.

Flexible Montage
Dank der unterschiedlichen FIX-Adapter kön-
nen Sie die Blöcke einfach auf der Tragschiene 
oder via Direktmontage montieren. Dank der 
Klebevarianten wird außerdem eine schnelle 
Klebemontage ermöglicht.

Kompakt
Das kompakte Design der Verteiler- und 
Sammelblöcke ermöglicht Ihnen die Realisie-
rung einer Potenzialverteilung auf nur wenigen 
Millimetern.

Multiblöcke

Die Multiblöcke PTVFIX 2,5-3L/N/GNYE 
und PTVFIX 2,5-L/N/GNYE eignen sich be-
sonders in der Gebäudeinstallation, da sie 
mit nur einem Block die Phase, den Neut-
ralleiter und den Schutzleiter übersichtlich 
verdrahten können.
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Designed by Phoenix Contact

Push-X Technology

Push-X Technology
Werkzeugloser Leiteranschluss neu gedacht: Push-X bedient ausnahmslos alle Leiter-
arten in direkter Verdrahtung und das kraft- und werkzeuglos. Herzstück dieser neuen 
Technologie ist eine vorgespannte Kontaktfeder. Diese Feder ermöglicht den Anschluss 
starrer und flexibler Leiter mit oder ohne Aderendhülse. Selbst kleinste, flexible Leiter 
lösen den Anschluss aus. Das Kontaktieren des Leiters erfolgt, völlig kraftlos durch 
leichtes Antippen der Auslösefläche innerhalb der Klemmkammer.

Statusanzeige
Die Feder am Pusher stellt sicher, dass der 
Pusher bei ausgelöster Klemmkammer immer 
bündig mit der Klemmenoberfläche ist. Hier-
durch wird leicht von außenersichtlich, welche 
Klemmkammer geschlossen oder offen ist.

Kraftschonende Verdrahtung
Die Feder der Push-X-Anschlusstechnik er-
möglicht eine kraftschonende Verdrahtung. 
Durch die Form der Feder und der damit 
verbundenen Klemmmechanik wird bei der 
Leitereinführung nicht gegen die Kraft der 
Kontaktfeder gearbeitet.

Flexible Leiterarten
Die Push-X-Klemmen nehmen flexible und 
starre Leiter mit oder ohne Aderendhülse auf. 
Selbst kleinste, flexible Leiter lösen den Aus-
lösemechanismus aus und werden fachgerecht 
geklemmt.
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Das X im Pusher
Das prägnante X auf dem Pusher ermöglicht 
die einfache Identifizierung der Push-X-An-
schlusstechnik. Außerdem vereinfacht die X-
Form die Nutzung eines Schlitz- oder Kreuz-
schraubendrehers beim Lösen des Leiters.

Auslösen der Klemmmechanik
Dieser Teil der Feder ist für das Vorspannen 
und Auslösen der Kontaktfeder zuständig. 
Sobald der Schieber die Endlage erreicht hat, 
springt dieser Teil in die Aussparung vom 
Schieber. Somit wird der Schieber in Endlage 
gehalten. Wird nun ein Leiter bis zum Ende 
der Klemmkammer eingeführt, so drückt 
der Leiter die Feder aus der Aussparung am 
Schieber. Hierdurch schnellt der Schieber 
inklusive  Pusher nach oben und die Kontakt-
feder klemmt blitzartig den Leiter.

Vorspannen der Kontaktfeder
Die Aussparung am Schieber ist für das Vor-
spannen der Kontaktfeder zuständig. Sobald 
der Schieber mithilfe des orangefarbenen 
Pushers in die Endlage gedrückt wurde, hakt 
sich der untere Teil der Feder ein. Hierdurch 
wird der Schieber in Endlage festgehalten 
und dadurch die Kontaktfeder dauerhaft vom 
Strombalken weggedrückt. Die Feder ist für 
eine erneute Verdrahtung vorgespannt.  

Hohe Qualität
Der Strombalken besteht aus einer ober-
flächenvergüteten Kupferlegierung. Hierdurch 
wird eine maximale Stromübertragung ge-
währleistet
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Hoher Bedienkomfort
Die Push-X-Technologie ermöglicht durch 
den cleveren Aufbau der Klemmkammer 
den direkten und nahezu kraftlosen Leiter-
anschluss.

Reduzierte Montagezeiten
Push-X ist, mit geöffneter Anschlusskammer 
und Verzicht auf die Leitervorbehandlung, eine 
der schnellsten und flexibelsten Anschluss-
techniken am Markt.

Mehr Flexibilität
Mit Push-X lassen sich aufgrund des geringen 
Kraftaufwands starre und flexible Leiter mit 
oder ohne Aderend hülse verdrahten. Selbst 
kleinste, flexible Leiter verdrahten Sie schnell 
und einfach ohne Aderendhülse.

Durchgangs- und Mehrleiterklemmen
Die neuen Reihenklemmen XTV sind die ersten Klemmen auf dem Markt mit integ-
rierter Push-X-Technologie. Die schnelle und kraftlose Anschlusstechnik ermöglicht 
das Anschließen der Leiter im Handumdrehen. Die neue Klemmenfamilie besteht 
aus Durchgangsklemmen und Mehrleiterklemmen in den Nennquerschnitten 6, 10 
und 16 mm². Somit haben Sie die Möglichkeit, Leiterquerschnitte zwischen 1,5 und 
25 mm² zu verdrahten. Für eine durchgängige seitliche Federverdrahtung lässt sich der 
Leiterquerschnitt dank der Reihenklemmenfamilien PTV und PTPOWER auf 0,14 bis 
185 mm² ausweiten.

phoenixcontact.com/push-x
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Einfaches Lösen und Spannen
Durch das Drücken des orangefarbenen
Pushers lässt sich der Leiter schnell und ein-
fach lösen. Gleichzeitig wird die Kontaktfeder 
für die erneute Verdrahtung vorgespannt.

Hohe Kompatibilität
Die XTV-Klemmen mit integrierter Push-X-
Technologie sind Teil des CLIPLINE complete-
Systems. Dies ermöglicht die übergreifende 
Verwendung des standardisierten Brückungs-, 
Markierungs- und Prüfzubehörs. 

Gute Übersichtlichkeit
Eindeutige Identifizierung des Leiteran-
schlusses durch das zwangsgeführte Pusher- 
Element sowie eine gute Übersichtlichkeit der 
Klemmenmarkierung aufgrund des seitlichen 
Leiteranschlusses.
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Hochstromklemmen PTPOWER
Mit der Power-Turn-Federanschlusstechnik lassen sich große Leiter mit einem 
 Standardschraubendreher und einer einzigen Hebelbewegung einfach und schnell an-
schließen. Alternativ können Sie die Leiter auch bei geschlossenem Hebel durch die 
Push-in-Technik einfach und schnell direkt stecken.

Bis zu drei Druckfedern aus hochwertigem Federstahl, in Kombination mit dem pris-
matischen Klemmkörperboden, sorgen für einen langzeitstabilen, vibrationssicheren 
Leiteranschluss.

Einfaches Stecken
Die Leiter lassen sich sowohl bei offenem, als 
auch bei geschlossenem Klemmraum einfüh-
ren. Wir empfehlen Ihnen jedoch die Leiter-
installation bei offenem Klemmraum. Somit 
ist keine mechanische Vorspannung vorhanden 
und die Leiter lassen sich einfach und schnell 
klemmen. 
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Langzeitstabile Druckfedern
Bis zu drei Druckfedern ermöglichen den 
 vibrationsfesten Leiteranschluss auch bei 
 großen Leiterquerschnitten bis 185 mm².
 

Sichtanzeige
Die drei Einkerbungen am Schwenkhebel 
zeigen Ihnen, ob der Klemmraum vollständig 
geöffnet ist. Ist der Hebel vollständig geöffnet 
oder geschlossen, fluchten die Einkerbungen 
mit denen an der Klemme.

Einfache Handhabung
Zum Lösen oder Anschließen der Leiter reicht 
ein Standardschraubendreher aus. Schieben 
Sie den Schraubendreher bis zum Anschlag in 
die dafür vorgesehene Öffnung. Mit einer ein-
fachen Hebelbewegung lassen sich die Leiter 
klemmen oder lösen. Beim Lösen der Leiter 
ertönt ein akustisches „Klickgeräusch“, sobald 
die Leiter gelöst sind. 
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Einfach prüfen
Die Klemmen verfügen über beidseitige Prüf-
abgriffe für Standardprüfstecker mit 2,3-mm-
Durchmesser. Für den Einsatz von 4-mm-Prüf-
steckern sind Hochstrom-Klemmen varianten 
mit 4-mm-Prüfabgriff in Klemmenmitte 
erhältlich.

PTPOWER als Einspeiseklemme
Die Reduzierbrücke ermöglicht bei der 
 PTPOWER 35 eine einfache Verbindung 
zu Klemmen unterschiedlicher Nennquer-
schnitte. Mit der Reduzierbrücke lassen sich 
Einspeiseblöcke zeitsparend aufbauen.

Hochstromklemmen
Die PTPOWER-Hochstrom-Federkraftklemmen mit der Power-Turn-Anschlusstechnik 
bieten Ihnen eine schnelle und benutzerfreundliche Anschlussmöglichkeit für die Ver-
drahtung großer Leiter. Die Klemmen sind in den Nennquerschnitten 35, 50, 95 und 
185 mm² erhältlich. Somit können Sie Leiterquerschnitte zwischen 2,5 und 185 mm² 
mühelos verdrahten.
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Sicherer Spannungsabgriff
Mit der vollisolierten und optional anrast-
baren Abgriffklemme realisieren Sie einfach 
Spannungsabgriffe für maximal zwei Leiter bis 
16 mm². Die Abgriffklemmen mit integriertem 
2,3-mm-Prüfabgriff sind zusätzlich beschriftbar.

Berührschutz
Damit die Sicherheit im Umgang mit den 
Hochstromklemmen gewährleistet ist, wurde 
ein optionaler Berührschutz entwickelt. Durch 
den Berührschutz wird das unbeabsichtigte 
Berühren leitender Komponenten verhindert.

Einfach Potenziale verteilen
Verteilen Sie Potenziale mit den isolierten Ein-
legebrücken. Die Brücken lassen sich einfach 
werkzeuglos montieren und verrasten sicher 
im Klemmraum. Durch ihre spezielle Form 
bleiben sie auch nach dem Leiteranschluss gut 
erkennbar.
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