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Alta disponibilidad de la planta

Alcance una disponibilidad elevada e 

ininterrumpida de su planta. Nuestras 

tecnologías de conexión, fuentes de 

alimentación y sistemas de telecontrol y 

automatización nos ayudan a lograrlo.

Fiables, inteligentes, preparadas para el futuro
Las instalaciones de alta disponibilidad se basan en componentes fi ables que 

interactúan entre sí a la perfección, tal y como lo hacen los de Phoenix Contact. Con 

productos innovadores y soluciones meditadas, ayudamos a nuestros clientes a lograr 

instalaciones de alta disponibilidad, procesos efi cientes y una infraestructura técnica 

preparada para el futuro digital.
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Diseño sencillo e individual de 

juegos de trasformadores de 

corriente

Con nuestras bornas seccionables para 

transformadores de corriente podrá construir 

sus instalaciones de conmutación con ahorro 

de espacio y de forma modular. Los accesorios 

de sistema CLIPLINE complete enchufables 

para la comprobación y el cortocircuito de 

transformadores de corriente, así como la 

distribución de potencial, se pueden situar, 

según la aplicación, dentro de los regleteros 

de bornas.

 Código web: #1095

Conexión sencilla y segura de la 

prueba del relé de protección

Los módulos de protección para 

instalaciones de alta tensión se comprueban 

periódicamente. Las regletas y los conectores 

macho FAME modulares y preconfi gurados 

reúnen todas las operaciones de conmutación 

para comprobar la protección de forma segura 

y permiten llevar a cabo procesos de medición 

y pruebas de forma más rápida.

 Código web: #0131

Comparación de los sistemas enchufables de prueba

FAME se suministra en cinco variantes. 

Escoja su solución:

Sistema enchufable de prueba FAME 1 

con enchufe macho y cortocircuito del 

transformador en la regleta de enchufes de 

prueba.

 Código web: #1097

Sistema enchufable de prueba FAME 2 

sin enchufe macho y cortocircuito del 

transformador en la clavija de prueba.

 Código web: #1096

Sistema enchufable de prueba FAME 3 

y FAME 3 SL sin enchufe macho y 

cortocircuito del transformador en la 

regleta de enchufes de prueba.

 Código web: #0999; #2352

Sistema enchufable de prueba FAME RACK 

sin enchufe macho y cortocircuito del 

transformador en la regleta de enchufes de 

prueba.

 Código web: #2353

Conexión para la comprobación de la protección

Sistema enchufable de 

prueba FAME

Bornas para transforma-

dores de corriente con 

conexión por tornillo

Bornas para transforma-

dores de corriente con 

conexión por resorte

UTME, URTK, ... PTME, ...

sin enchufe macho

puente de cortocircuito 

en el conector macho

FAME 2

sin enchufe macho 19“ sin enchufe macho

puente de cortocircuito 

en la regleta

FAME 3, 

FAME 3 SL

puente de cortocircuito 

en la regleta

FAME 3 Rack

con enchufe macho

puente de cortocircuito 

en la regleta

FAME 1
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Protección y suministro
La tecnología de mando de las estaciones es imprescindible para el funcionamiento 

seguro y fi able de una subestación. Al alimentar estos equipos con seguridad contra 

fallos y, al mismo tiempo, protegerlos, una de las tareas importantes es la transmisión 

y distribución de energía. Para ello, ofrecemos fuentes de alimentación especiales para 

24 V DC que se pueden estructurar de manera redundante, así como interruptores 

para protección de equipos compactos mediante los cuales cada función se puede 

proteger por separado.

Nuestros equipos de mando y protección compactos son aptos para amplias gamas 

de funciones de medición, control y protección que se emplean en numerosas 

aplicaciones.
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http://www.phoenixcontact.net/product/2904600
http://www.phoenixcontact.net/product/2904600
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2096
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0150
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2274
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2402



