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clipx ENGINEER 2.1

Conseil d'utilisation 

1 Description
Le logiciel d'ingénierie clipx ENGINEER permet la concep-
tion et la commande des borniers, des plaques de mon-
tage et des boîtes de jonction assemblées. Les données 
peuvent être transférées à la fabrication.

Le document décrit les modifications entre les ver-
sions 2.0.13 et 2.1 du logiciel clipx ENGINEER de 
Phoenix Contact 
(phoenixcontact.com/product/1272241).
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2 Nouvelles fonctions

2.1 Version de bureau

Avec la version clipx ENGINEER 2.1, une version de bu-
reau est également disponible en plus de la version navi-
gateur. Vous pouvez installer la version de bureau sur 
votre PC local ou sur un lecteur réseau.
Vous pouvez opter pour l'une des deux variantes ou utili-
ser les deux en parallèle. Le fichier d'installation pour la 
version de bureau peut être téléchargé à partir de ce lien : 
phoenixcontact.com/product/1272241
Veuillez tenir compte des restrictions lors de l'utilisation 
de la version de bureau.
– Pas d'utilisation d'exemples de projets
– Pas de sauvegarde des projets dans le cloud
– Pas de partage de projets
– Pas d'utilisation de configurateurs, par exemple l'in-

génierie fonctionnelle
– Pas de transmission des références
Pour utiliser ces fonctions, utilisez la version web.

2.2 Montage d'un bornier avec 
clipx ENGINEER assemble

À partir de la version 2.1, il est possible d'utiliser le logiciel 
d'assistance aux opérateurs clipx ENGINEER assemble 
dans clipx ENGINEER.
Le logiciel d'assistance aux opérateurs reprend les don-
nées du processus d'ingénierie et guide ensuite l'utilisa-
teur pas à pas dans le montage d'un bornier.
Vous pouvez vous procurer le module complémentaire 
payant clipx ENGINEER assemble pour ajouter la version 
de bureau à clipx ENGINEER. Pour cela, prenez contact 
avec votre interlocuteur chez Phoenix Contact.

Figure 1 Module complémentaire 
clipx ENGINEER assemble 

http://phoenixcontact.com/product/1272241
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2.3 Inscription rapide sans compte client

Vous pouvez commander le projet créé dans 
clipx ENGINEER sur le site Web de Phoenix Contact.
En tant que nouveau client de Phoenix Contact sans 
compte client, vous pouvez utiliser l'inscription rapide. 
Cette fonction n'est actuellement disponible que pour les 
clients connectés en Allemagne.

Figure 2 Inscription rapide sans compte client

2.4 Importation ECAD

Dans l'onglet « Interfaces », vous trouverez une nouvelle 
fonction pour l'importation ECAD. Il est ainsi possible de 
connecter d'autres programmes, comme par exemple les 
programmes IAO des sociétés Zuken ou WSCAD.

Figure 3 Importation ECAD



clipx ENGINEER 2.1

111049_fr_c02 Phoenix Contact 4 / 15

2.5 Usinage mécanique de rails DIN

La fonction « Usinage mécanique » permet de définir la 
longueur du rail DIN et de réaliser des perçages sur un rail 
DIN.
Activez l'usinage mécanique via l'onglet « Accueil » ou via 
le menu contextuel du rail DIN.

Figure 4 Menu contextuel du rail DIN

Après avoir lancé l'usinage mécanique, cette fenêtre ap-
paraît.

Figure 5 Usinage mécanique

Pour placer une forure sur un rail DIN, sélectionnez 
d'abord le rail.
Vous pouvez ensuite définir la forure, le diamètre et 
l'orientation.

Des informations de cotation sont affichées pour un place-
ment précis.

Figure 6 Informations de cotation
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2.6 Articles exclusifs

Il existe des articles de Phoenix Contact qui ne sont homo-
logués que pour une région donnée. Ces articles s'af-
fichent dans le centre d'insertion en fonction de votre lo-
calisation.
De plus, certains articles ne sont disponibles que pour des 
clients définis. Lorsque vous ouvrez un projet avec un ar-
ticle personnalisé, cet article est marqué en rouge.
En outre, vous recevrez un message correspondant dans 
les informations produit.

Figure 7 Article ne pouvant être commandé
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3 Nouveaux accessoires

3.1 Blocs de jonction enfichables personnalisés

La gamme de blocs de jonction a été étendue aux blocs de 
jonction enfichables personnalisés.
Accédez au mode dans l'onglet « Accessoires ». Ensuite, 
clipx ENGINEER place automatiquement le bloc de jonc-
tion enfichable sur la base des blocs de jonction. Les ar-
ticles personnalisés apparaissent dans la couleur corres-
pondante.

Figure 8 Fiche de connecteur personnalisée

Vous recevrez également les informations produit du mo-
dule personnalisé.

3.2 Brides

Dans clipx ENGINEER 2.1, il est possible d'utiliser des 
brides dans la zone des blocs de jonction enfichables.
Pour ce faire, sélectionnez un bloc de jonction enfichable 
compatible dans la zone de travail et ouvrez le mode cor-
respondant dans l'onglet « Accessoires ».

Figure 9 Brides
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3.3 Manchons de protection

Des manchons de protection ont également été ajoutés en 
tant qu'accessoires. Vous pouvez maintenant placer des 
manchons de protection sur les boîtiers pour câbles dans 
la zone des blocs de jonction enfichables.

Figure 10 Manchon de protection

Contactez notre équipe

Vous avez des questions sur clipx ENGINEER ? Prenez 
contact avec votre interlocuteur chez Phoenix Contact. 
Vous trouverez votre partenaire local sur 
phoenixcontact.com.
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4 Nouveaux articles dans la base de données des articles
Dans clipx ENGINEER, vous avez accès à une vaste base 
de données d'articles de Phoenix Contact avec des articles 
pour des solutions d'armoires électriques.
Le tableau suivant dresse la liste des nouveaux articles 
ajoutés dans la version 2.1 par rapport à la version 2.0.13.
Référence Désignation de l'article
0200020 FBI  2- 8
0200046 FBI  4- 8
0200075 FBI  2-12
0201278 FBI  3-15
0201317 FBI  3-20
0201333 FBI  2-15
0201346 FBI  2-20
0201647 RPS
0201650 FBI 100- 6
0203247 FB 10-10-EX
0203250 FBI 10- 6
0203263 FBI 10- 8
0203276 FBI 10-10
0203438 FBI  2- 6
0203454 FBI 10-12
0301505 ISSBI  10- 6
0301521 ISSBI  10-10
0301534 ISSBI  10- 8
0301550 ISSBI 100- 6
0308210 TS-RTK-BEN
0441711 CT-TERMIBLOCK 10 DA
0443078 USLKG 50-IB
0461018 SLKK  5
0711302 FBI  5-15
0801505 UCT-EM (30X5)
0816799 EML (20X8)R YE
0830340 UCT-EM (30X5) YE
0830483 EML (50X10)R
0830484 EML (50X10)R YE
1008238 FBS  6-6
1009832 PSR-MC38-2NO-1DO-24DC-PI
1015239 CD 40X40 330MM
1015533 PSR-MC73-5NO-1DO-24DC-SC

1019680 FOC-FDX20-PP-E2D6-OSA-PT9
1019682 FOC-FDX20-PP-STD6-OSP-PT9
1019683 FOC-FDX20-PP-STD6-OM2-PT9
1019684 FOC-FDX20-PP-STD6-OM1-PT9
1019686 FOC-FDX20-PP-SCD6-MM
1019692 FOC-FDX20-PP-SCD6-OSP-PT9
1019698 FOC-FDX20-PP-SCD6-OM4-PT9
1019700 FOC-FDX20-PP-SCD6-OM2-PT9
1019707 FOC-FDX20-PP-LCQ6-OSP-PT9
1019708 FOC-FDX20-PP-LCQ6-OM4-PT9
1019709 FOC-FDX20-PP-LCQ6-OM2-PT9
1019711 FOC-FDX20-PP-LCD6-OSP-PT9
1019712 FOC-FDX20-PP-LCD6-OM4-PT9
1019713 FOC-FDX20-PP-LCD6-OM2-PT9
1041740 NBC-PP-G1PGY
1056839 HV M12/1 NFF
1065476 BASE-MSTB/D37M/16CH/EX
1066345 MUTTB 2,5-PV BU
1066346 MUTTB 2,5-DIO/O-U
1066347 MUTTB 2,5-DIO/U-O
1066348 MUTTB 2,5-2DIO/O-UL/O-UR
1066350 MUTTB 2,5-BE
1071712 LP 2,5/ 1
1071727 LP 2,5/ 1 BU
1071728 LP 2,5/ 1 GNYE
1071729 LP 2,5/ 1-L
1071730 LP 2,5/ 1-L BU
1071731 LP 2,5/ 1-L GNYE
1071732 LP 2,5/ 1-M
1071733 LP 2,5/ 1-M BU
1071734 LP 2,5/ 1-M GNYE
1071735 LP 2,5/ 1-R
1071737 LP 2,5/ 1-R GNYE
1079073 PTTBV 2,5
1079074 PTTBV 2,5 BU
1079075 PTTBV 2,5-PV
1079076 PTTBV 2,5-PE

Référence Désignation de l'article
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1082024 PSR-MC45-3NO-1DO-24DC-SC
1088118 DP-PTTBV 2,5/4
1088737 PTTBV 4
1088738 PTTBV 4 BU
1088749 PTTBV 4/U-OG/O-GN
1088773 PTTBV 2,5/U-OG/O-GN
1088774 PTTBV 4-PE
1088939 PTTBV 4-PV
1100077 NBC-PP-J1PGY-S/R4IDC8
1154813 PT 6-DREHSI (6,3X32)
1157954 REL-SR- 24DC/3X1AU/1X2AU/FG
1176847 PLC-RPT- 24DC/ 1- 1/ACT
1186127 PP-H 1,5/S/1-R/P-GN
1186129 PP-H 1,5/S/1-M/P-GN
1186132 PP-H 1,5/S/1-L/P-GN
1215350 FL SWITCH 2508/K1
1221413 PTFIX 12X2,5-NS35 BU-EX
1221415 PTFIX 12X2,5-NS35 GY-EX
1221419 PTFIX 12X2,5-NS35A BU-EX
1221420 PTFIX 12X2,5-NS35A GY-EX
1221427 PTFIX 6/12X2,5-NS35 BU-EX
1221432 PTFIX 6/12X2,5-NS35 GY-EX
1221435 PTFIX 6/12X2,5-NS35A BU-EX
1221436 PTFIX 6/12X2,5-NS35A GY-EX
1221443 PTFIX 6/18X2,5-NS35 BU-EX
1221444 PTFIX 6/18X2,5-NS35 GY-EX
1221446 PTFIX 6/18X2,5-NS35A BU-EX
1221450 PTFIX 6/18X2,5-NS35A GY-EX
1221457 PTFIX 6/6X2,5-NS35 BU-EX
1221458 PTFIX 6/6X2,5-NS35 GY-EX
1221461 PTFIX 6/6X2,5-NS35A BU-EX
1221464 PTFIX 6/6X2,5-NS35A GY-EX
1221470 PTFIX 18X2,5-NS35 BU-EX
1221472 PTFIX 6X2,5-NS35 BU-EX
1221473 PTFIX 18X2,5-NS35 GY-EX
1221474 PTFIX 6X2,5-NS35 GY-EX
1221477 PTFIX 18X2,5-NS35A BU-EX
1221478 PTFIX 6X2,5-NS35A BU-EX
1221479 PTFIX 18X2,5-NS35A GY-EX

Référence Désignation de l'article
1221481 PTFIX 6X2,5-NS35A GY-EX
1237651 UTTB  4 WH
1285035 STEP3-PS/1AC/48DC/2.5/PT
1291262 UT 6-TG-EX BU
1291263 UT 6-TG-P/P-EX BU
1291478 PTV 2,5 RD
1291482 PTV 2,5 BK
1291485 PTV 2,5 GN
1291488 PTV 2,5 OG
1291615 ELR DCR-PT-24DC-3
1291655 ELR DCR-PT-24DC-10
1291850 PTV 4 GN
1291851 PTV 4 OG
1292316 FIL-1S-1-20A-230AC-PT
1292318 FIL-1S-1-20A-230AC-UT
1292319 FIL-1S-1-10A-230AC-PT
1292320 FIL-1S-1-10A-230AC-UT
1292321 FIL-1S-1-6A-230AC-PT
1292323 FIL-1S-1-6A-230AC-UT
1292326 FIL-1S-1-3A-230AC-PT
1292327 FIL-1S-1-3A-230AC-UT
1292328 FIL-1S-1-1A-230AC-PT
1292329 FIL-1S-1-1A-230AC-UT
1309456 PT 4-HESI (5X20) BU/BU
1316312 TTC-6-SFP-24AC-PT
1334524 PT 4-HESILA 250 (5X20) GY/GY
1335698 STEP3-PS/1AC/5DC/3/PT/USB-C
1335699 STEP3-PS/1AC/5DC/3/PT/USB-A
1336412 MACX-MR-3V-690-PT
1343377 FOC-FDX20-PP-LCD6-OM1-PT9
1343378 FOC-FDX20-PP-LCD6-OM3-PT9
1343386 FOC-FDX20-PP-LCD6/LCD6-OSP
1350421 PTVME 6/S-P YE
1350422 PTVME 6/S-P GN
1350423 PTVME 6/S-P RD
1350424 PTVME 6/S-P BU
1350425 PTVME 6/S YE
1350426 PTVME 6/S GN
1350427 PTVME 6/S RD

Référence Désignation de l'article
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1350428 PTVME 6/S BU
1351436 PT 4-HESILED 24 (5X20) RD/RD
1358168 PTV 4 WH
1362792 TRIO3-PS/3AC/24DC/40/8C/IOL
1375409 PT 10-TWIN RD
1394729 TRIO-BAT/PB/24DC/1.2AH
1395229 PLC-SC-TR/INV
1395232 PLC-PT-TR/INV
1413052 D-MBKKB 2,5
1413065 DP-MBKKB 2,5
1413081 D-MBKKB 2,5 BU
1414064 MBKKB 2,5
1414077 MBKKB 2,5 BU
1414103 MBKKB 2,5-BE
1414129 MTTB 1,5
1414132 MBKKB 2,5-PV BU
1434417 PTTB 2,5-2DIO/UL-O/UL-UR
1446172 XTVMED 6
1446173 XTVMEA 6
1451437 PTV 2,5-TWIN WH
1452264 UT 1,5 BU
1452265 UT 1,5
1452318 UT 1,5-PE
1460921 UPS-BAT/LI/24DC/64WH
1460922 UPS-BAT/LI/24DC/189WH
1460923 UPS-BAT/LI/24DC/284WH
1462716 XT 2,5-MT
1462717 XT 2,5-MT BU
1462719 XT 2,5-TG
1462720 XT 2,5-TWIN-MT
1462721 XT 2,5-TWIN-MT BU
1462724 XT 2,5-TWIN-TG
1462725 XT 2,5-QUATTRO-MT
1462726 XT 2,5-QUATTRO-MT BU
1462727 XT 2,5-QUATTRO-TG
1462738 DP-MUTTB 2,5
1464188 DT-TELE-WM-RJ45-PT-I
1466211 VAL-SPP-T2-275-1+1-UT
1466212 VAL-SPP-T2-275-1+1-UT-R

Référence Désignation de l'article
1466214 VAL-SPP-T2-275-3+1-UT-R
1466216 VAL-SPP-T2-275/40-3+1-UT-R
1466589 VAL-SPP-T2-335-1+1-UT
1466597 VAL-SPP-T2-335-1+1-UT-R
1466598 VAL-SPP-T2-335-3+0-UT
1466599 VAL-SPP-T2-335-3+0-UT-R
1466602 VAL-SPP-T2-335-3+1-UT
1466604 VAL-SPP-T2-335-3+1-UT-R
1466607 VAL-SPP-T2-385-1+1-UT
1466608 VAL-SPP-T2-385-1+1-UT-R
1466611 VAL-SPP-T2-385-3+1-UT-R
1466614 VAL-SPP-T2-750-3+0-UT-R
1466615 VAL-SPP-T2-440-3+0-UT-R
1466617 VAL-SPP-T2-440-3+1-UT-R
1466619 VAL-SPP-T2-440IT-3+0-UT-R
1466642 VAL-SPP-T2-800WE-3+0-VF-UT-R
1466646 VAL-SPP-T2-440-3+0-VF-UT-R
1466770 VAL-SPP-T2-600DC-PV-2+V-UT
1466771 VAL-SPP-T2-600DC-PV-2+V-UT-R
1466772 VAL-SPP-T2-1000DC-PV-2+V-UT
1466773 VAL-SPP-T2-1000DC-PV-2+V-UT-R
1466774 VAL-SPP-T2-1500DC-PV-2+V-UT
1466775 VAL-SPP-T2-1500DC-PV-2+V-UT-R
1466776 VAL-SPP-T1-1000DC-PV-2+V-UT
1466777 VAL-SPP-T1-1000DC-PV-2+V-UT-R
1467080 UT 1,5 VT
1467081 UT 1,5 OG
1477019 STEP3-PS/1AC/KNX/640/LPT
1484265 UTTB  4 BN
1548369 PT 1,5/S-QUATTRO-MT BK
1550107 RIF-0-RPT-24DC/21/MS
1577412 RIF-2-RPT-PHS-LDP-24DC/2X21
1658121 VS-PP-F-SCRJ
1785832 UKK 3-MSTB-5,08-F
2313669 PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL
2320212 QUINT-UPS/24DC/24DC/5
2320393 QUINT-BUFFER/24DC/24DC/40
2322391 VIP-3/SC/HD62SUB/M
2700786 FL SWITCH GHS 4G/12-L3

Référence Désignation de l'article
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2702356 PSR-MM25-1NO-2DO-24DC-SP
2702412 PSR-MC37-3NO-1NC-24DC-SP
2702523 PSR-PC51-1NO-1NC-24DC-SP
2702663 PSR-PS23-1NO-1NC-24VDC-SC
2702902 PSR-MC42-2NO-1DO-24DC-SP
2762265 MT-RS485
2770011 UKK 3
2770024 D-UKK 3/5
2770095 UKK 3 BU
2770105 D-UKK 3/5 BU
2770286 UKK 3-MSTB-5,08 BU
2770613 DG-UKK 3-MSTB-5,08
2770639 FBRNI 10-5 N
2770642 FBRI 10-5 N
2770817 DG-UKK 3/5
2770859 DG-UKKB 3/ 5
2770888 UKK 3-MSTB-5,08
2770891 D-UKK 3-MSTB-5,08
2770914 D-UKK 3-MSTB-5,08 L
2771010 UKKB  3
2771023 D-UKKB  3/5
2771094 UKKB  3 BU
2771146 UKKB  5
2772080 FBRI 10-8 N
2774017 UKK 5
2774091 UKK 5 BU
2774211 UKK 5-PE
2775456 UDK 3-PE
2778547 UKK 4-FS BU
2780014 UXKK 4
2791388 UKK 5-PV
2800055 DT-UFB-IB-RBI
2800056 DT-UFB-IB-RB0
2800116 FLT-PLUS
2800567 MBKKB 2,5-DIO/O-U
2800570 MBKKB 2,5-DIO/U-O
2800583 MBKKB 2,5-PV
2801515 PT-IQ-2X2-EX-24DC-P
2803069 DT-UFB-V24/S-9-SB

Référence Désignation de l'article
2839172 PT 2X1VA- 60AC-ST
2839185 PT 2X1VA-120AC-ST
2839198 PT 2X1VA-230AC-ST
2839282 PT-BE/FM
2866213 QUINT-BUFFER/24DC/20
2866488 TRIO-PS/1AC/12DC/10
2881007 DT-LAN-CAT.6+
2903524 EMD-BL-V-230-PT
2903674 REL-IR4/LDP-125DC/4X21AU
2905343 VAL-SEC-T2-2S-350
2905364 PT-IQ-PTB-BE-UT
2905497 PT-IQ-5-EX-BE-UT
2905728 REL-IR4/DP-220DC/4X21
2906253 EMD-BL-PTC-PT
2906367 TRIO-UPS-2G/3AC/24DC/20
2906451 PLT-T3-IT-230-P
2906878 PT-IQ-17,5-TBUS-5-2.0
2907027 REL-OR3/LDP-220DC/3X21
2907720 QUINT4-DIODE/48DC/2X20/1X40
2907913 QUINT4-BUFFER/24DC/20
2908283 QUINT4-BUFFER/24DC/40
2908893 REL-PR3-110DC/3X21
2908894 REL-PR3-48DC/3X21
2908897 REL-OR3/LDP-48DC/3X21
2908898 REL-OR3/LDP-110DC/3X21
2909055 REL-PR3-220DC/3X21
2909056 REL-PR3-125DC/3X21
2909207 REL-OR3/LDP-125DC/3X21
2909211 REL-OR3/LDP-12DC/3X21
2910332 GDT-US-NG/80-P
2920612 DT-UFB-485/BS
2921080 VAL-MS 385/80/3+0-FM
2921365 PT 2X1-VF-230AC-ST
2970167 UMKS- F48M-VR
2989307 FL FXT
3000162 FBRNI  3-5 N
3000175 FBRNI  2-5 N
3000227 FBRI  2-5 N
3000417 SCBI 10-8,15 ISO

Référence Désignation de l'article
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3000585 FBSR 4-8
3000610 UTTB 4 HV
3000709 D-UTTB 4 HV
3000768 CPH 9-15
3000926 MTTB 1,5 BU
3001556 FBRN  3-4 N
3001572 FBRN  5-4 N
3001591 FBSR 3-5
3001592 FBSR 4-5
3001593 FBSR 5-5
3001594 FBSR 3-6
3001595 FBSR 4-6
3001596 FBSR 5-6
3001597 FBSR  3-8
3001598 FBRN  7-4 N
3001599 FBSR 10-8
3001608 FBRN  8-4 N
3001624 FBRN 10-4 N
3001754 PTRV 4  /COL-RD
3001851 PTRV 8  /COL-RDWH
3001871 PTRV 4  /COL-WH
3001872 PTRV 4  /RD-COL
3001874 PTRV 4  /WH-COL
3001875 PTRV 4  /COL-COL
3001876 PTRV 8  /COL-WHRD
3001877 PTRV 8  /RDWH-COL
3001878 PTRV 8  /WHRD-COL
3001879 PTRV 8  /COL-COL
3001890 PTRV COLOR INSERT GROUP
3001925 UK  6-FSI/C-LED12
3002162 PTRV 8 BU/COL-COL
3002214 ST 2,5-QUATTRO-DIO 1N 5408K/R-L
3002216 ST 2,5-QUATTRO-DIO 1N 5408K/L-R
3002460 PTRV 4 BU/COL-COL
3002665 D-MTTB 1,5
3002681 DP-MTTB 1,5
3007042 UKK 5-TG
3007055 UKK 5-T
3007123 UKKB  5-PE

Référence Désignation de l'article
3007314 UKK 5 OG
3008096 TP-UK 35
3012301 D-PT 2,5-4L/1P
3012302 PT 2,5-4L/1P-FS
3012310 PT 2,5-4L/2P
3012312 PT 2,5-4L/2P-FS
3012316 PT 2,5-PE/3L/2P
3012326 PT 2,5-4L/1P-F
3026463 SK 35
3030983 PS-5
3031309 ST 2,5-QUATTRO/2P-D
3032541 FBS 2-8 GY 7042
3033702 FBSR  2-5
3033710 FBSR 10-5
3033715 FBSR  2-6
3033716 FBSR 10-6
3033808 FBSR  2-8
3033809 FBSR  5-8
3033816 FBSR 16-8
3033830 FBS  2-8 CT
3035467 UTTB  4 YE
3036534 ST 2,5-QUATTRO-DIO/R-L
3038451 ST 2,5-QUATTRO-TG
3041024 SPV 2,5/ 1-L
3041037 SPV 2,5/ 1-L BU
3041040 SPV 2,5/ 1-L GNYE
3041053 SPV 2,5/ 1-M
3041066 SPV 2,5/ 1-M BU
3041079 SPV 2,5/ 1-M GNYE
3041082 SPV 2,5/ 1-R
3041095 SPV 2,5/ 1-R BU
3041105 SPV 2,5/ 1-R GNYE
3042751 SP 4/ 1-L
3042764 SP 4/ 1-L BU
3042777 SP 4/ 1-L GNYE
3042780 SP 4/ 1-M
3042793 SP 4/ 1-M BU
3042803 SP 4/ 1-M GNYE
3042816 SP 4/ 1-R

Référence Désignation de l'article
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3042829 SP 4/ 1-R BU
3042832 SP 4/ 1-R GNYE
3043019 SP 2,5/ 1-L
3043022 SP 2,5/ 1-L BU
3043035 SP 2,5/ 1-L GNYE
3043043 SP 2,5/ 1-M
3043051 SP 2,5/ 1-M BU
3043064 SP 2,5/ 1-M GNYE
3043077 SP 2,5/ 1-R
3043080 SP 2,5/ 1-R BU
3043093 SP 2,5/ 1-R GNYE
3043190 SPDB 2,5/ 1-L
3043200 SPDB 2,5/ 1-L BU
3043213 SPDB 2,5/ 1-L GNYE
3043226 SPDB 2,5/ 1-M
3043239 SPDB 2,5/ 1-M BU
3043242 SPDB 2,5/ 1-M GNYE
3043255 SPDB 2,5/ 1-R
3043268 SPDB 2,5/ 1-R BU
3043271 SPDB 2,5/ 1-R GNYE
3044636 UTTB 2,5
3044637 UTTB 2,5 BK
3044638 UTTB 2,5 WH
3044639 UTTB 2,5 OG
3044640 UTTB 2,5-MT-P/P
3044641 UTTB 2,5-MT-P/P BU
3044644 UTTB 2,5-TG-P/P
3044649 UTTB 2,5 BU
3044652 UTTB 2,5-PV
3044665 UTTB 2,5-PE
3044670 UTT 2,5-2MT-P/P
3044671 UTT 2,5-2MT-P/P BU
3044674 UTT 2,5-2TG-P/P
3044677 DP-UTT 2,5/4
3044678 UTTB 2,5-PE/L
3044679 UTT 2,5-2MT
3044680 UTT 2,5-2MT BU
3044681 UTTB 2,5-L/N
3044720 UTTB  4-TG
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3044733 UTTB  4-PV
3044746 UTTB  4-PE/L
3044759 UTTB  4-PE
3044762 UTTB  4-MT P/P
3044775 UTTB  4-MT
3044788 UTTB  4-L/N
3044791 UTTB  4 BU
3044801 UTTB  4-TG P/P
3044814 UTTB  4
3044815 UTTB  4 OG
3045318 UPBV 2,5/ 1-L
3045321 UPBV 2,5/ 1-L BU
3045334 UPBV 2,5/ 1-L GNYE
3045347 UPBV 2,5/ 1-M
3045350 UPBV 2,5/ 1-M BU
3045363 UPBV 2,5/ 1-M GNYE
3045376 UPBV 2,5/ 1-R
3045389 UPBV 2,5/ 1-R BU
3045392 UPBV 2,5/ 1-R GNYE
3045716 UPBV 4/ 1-L
3045729 UPBV 4/ 1-L BU
3045732 UPBV 4/ 1-L GNYE
3045745 UPBV 4/ 1-M
3045758 UPBV 4/ 1-M BU
3045761 UPBV 4/ 1-M GNYE
3045774 UPBV 4/ 1-R
3045787 UPBV 4/ 1-R BU
3045790 UPBV 4/ 1-R GNYE
3046650 UTTB 2,5-DIO/O-U
3046663 UTTB 2,5-DIO/U-O
3046671 UTTB 2,5-2R/NAMUR
3046672 UTTB 2,5-2R BU/NAMUR
3046676 UTTB 2,5-2DIO/O-UL/UR-UL
3046689 UTTB 2,5-2DIO/O-UL/O-UR
3046692 UTTB 2,5-LA 24 RD
3046702 UTTB 2,5-LA 60 RD
3046715 UTTB 2,5-LA 230
3046728 UTTB 2,5-DIO/UL-UR
3046731 UTTB 2,5-PE/N
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3046744 UTTB 2,5-BE
3046757 UTTB 2,5- 2-BE
3046760 UTTB  4-PE/N
3046773 UTTB 4-MT P/P LA 24 RD/O-U
3046786 UTTB  4 RD
3046809 UTTB 4-DIO/O-U
3047303 DP-UTTB 2,5/4
3047316 ATP-UTTB 2,5/4
3050374 QTC 2,5-HESILED 24 (5X20)
3050387 QTC 2,5-HESILA 250 (5X20)
3051014 QP 1,5/ 1-L
3051027 QP 1,5/ 1-L BU
3051030 QP 1,5/ 1-L GNYE
3051043 QP 1,5/ 1-M
3051056 QP 1,5/ 1-M BU
3051069 QP 1,5/ 1-M GNYE
3051072 QP 1,5/ 1-R
3051085 QP 1,5/ 1-R BU
3051098 QP 1,5/ 1-R GNYE
3059113 FB 10-9
3059126 FB 10-13
3059265 UTTB  4-PV BU
3059650 FB 10-9 ISO
3059663 FB 10-13 ISO
3060021 UP 4/ 1-L
3060034 UP 4/ 1-L BU
3060047 UP 4/ 1-L GNYE
3060050 UP 4/ 1-M
3060063 UP 4/ 1-M BU
3060076 UP 4/ 1-M GNYE
3060089 UP 4/ 1-R
3060092 UP 4/ 1-R BU
3060102 UP 4/ 1-R GNYE
3060348 DF-UP 4
3060351 UTTB 2,5/2P
3060364 UTTB 2,5/2P BU
3060377 UTTB 2,5/2P-PV
3060380 UTTB 2,5/2P-PE
3060393 D-UTTB 2,5/4 2P
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3060432 DF-UPBV 2,5/ 4
3060474 UTTB 2,5/2P-F
3060487 UTTB 2,5/2P-PV BU
3060568 UT 6-QUATTRO/2P
3060571 UT 6-QUATTRO/2P BU
3060584 UT 6-QUATTRO/2P-PE
3060733 UP 6/ 1-L
3060746 UP 6/ 1-L BU
3060759 UP 6/ 1-L GNYE
3060762 UP 6/ 1-M
3060775 UP 6/ 1-M BU
3060788 UP 6/ 1-M GNYE
3060791 UP 6/ 1-R
3060801 UP 6/ 1-R BU
3060814 UP 6/ 1-R GNYE
3060843 UT 6-QUATTRO/2P-F
3060856 DF-UP 6
3061127 SP 2,5/ 6 NZ:4
3061431 DFS-SP-H 2,5
3061664 PP-H 6/ 1-L
3061677 PP-H 6/ 1-L BU
3061680 PP-H 6/ 1-L GNYE
3061693 PP-H 6/ 1-M
3061703 PP-H 6/ 1-M BU
3061716 PP-H 6/ 1-M GNYE
3061729 PP-H 6/ 1-R
3061732 PP-H 6/ 1-R BU
3061745 PP-H 6/ 1-R GNYE
3069459 PTRE 6-2/G19
3072637 UTTB  4 BK
3074444 UTTB  4-BE
3075951 FB 10-17
3076015 UTTB  4-MT P/P BU
3076043 UTI 6-PE/L/LT
3208747 PT 10-TWIN BU
3209028 STIO 2,5/3-2B/L-LA24RD/O-M
3209031 STIO 2,5/3-2B/L-LA24GN/O-M
3209044 STIO 2,5/3-PE/B/L
3209057 STIO 2,5/4-3B/L
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3209060 STIO 2,5/4-PE/2B/L
3209141 STIO 2,5/3-PE/B/L-LA24GN/O-M
3209170 STIO 2,5/4-PE/2B/L-LA24RD/O-M
3209183 STIO 2,5/4-PE/2B/L-LA24GN/O-M
3209824 DF-SP-H 2,5
3210062 PP-H 2,5/1-L
3210075 PP-H 2,5/1-L BU
3210088 PP-H 2,5/1-L GNYE
3210091 PP-H 2,5/1-M
3210101 PP-H 2,5/1-M BU
3210114 PP-H 2,5/1-M GNYE
3210127 PP-H 2,5/1-R
3210130 PP-H 2,5/1-R BU
3210143 PP-H 2,5/1-R GNYE
3210897 PTTB 2,5/2P-PE
3211271 PP 2,5/ 1-L
3211272 PP 2,5/ 1-L BU
3211273 PP 2,5/ 1-L GNYE
3211274 PP 2,5/ 1-M
3211275 PP 2,5/ 1-M BU
3211276 PP 2,5/ 1-M GNYE
3211277 PP 2,5/ 1-R
3211278 PP 2,5/ 1-R BU
3211279 PP 2,5/ 1-R GNYE
3211948 PP-H 4/ 1-L
3211951 PP-H 4/ 1-L BU
3211958 PP-H 4/ 1-L GNYE
3211964 PP-H 4/ 1-M BU
3211965 PP-H 4/ 1-M
3211971 PP-H 4/ 1-M GNYE
3211977 PP-H 4/ 1-R
3211980 PP-H 4/ 1-R BU
3211987 PP-H 4/ 1-R GNYE
3212015 CPH 3-9
3212028 CPH 4-12
3212305 PPCT 6/3
3212659 PP-H 1,5/S/1-L
3212662 PP-H 1,5/S/1-L BU
3212675 PP-H 1,5/S/1-L GNYE
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3212688 PP-H 1,5/S/1-M
3212691 PP-H 1,5/S/1-M BU
3212694 PP-H 1,5/S/1-M BK
3212701 PP-H 1,5/S/1-M GNYE
3212714 PP-H 1,5/S/1-R
3212727 PP-H 1,5/S/1-R BU
3212730 PP-H 1,5/S/1-R GNYE
3213085 FB 10-17 ISO
3213195 FBI 2-20 N
3213205 FBI 3-20 N
3214365 UT 4-PE/L/TG
3215067 CARRIER 35-13 KIT
3216053 UKKB  5 BU
3240348 CD-HF 40X40
3245134 SCBI 10-8,15
3248126 MPT 2,5 BU
3249013 MUTTB 2,5
3249014 MUTTB 2,5 BU
3249015 MUTTB 2,5-PV
3249016 D-MUTTB 2,5
3270528 LPO 10/E
3270529 LPO 10
3270531 LPO 16/E
3270532 LPO 16
3270580 LPS-10/E
3270581 LPS-10
3270600 LPS-12/E
3270601 LPS-12
3273544 PTFIX 6X4-NS35 OG
5036037 UKK 5-PE-1
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