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Condicionamento de sinal e 
proteção contra explosão

Condicionadores de sinal, transdutores , triagem de 
sinal de I/O, monitores de processo e dispositivos de campo



Condicionamento, transmissão e visualização de 
sinais sem interferência e com segurança

Nosso portfólio de produtos para condicionamento de sinal garante uma transmissão de sinais livre de 

interferências , desde o nível do sensor até o nível de controle. Além disso, os condicionadores de sinal e 

transdutores intrinsecamente seguros e com certificação SIL oferecem proteção contra 

explosão e garantem a segurança das pessoas, do meio ambiente e do sistema. Você também pode controlar 

e visualizar os dados do seu processo diretamente no campo usando nossos visores de processo.

Condicionadores de sinal e transdutores 
de medição

ßCondicionadores de sinal e transdutores

MINI Analog Pro altamente compactos para 
aplicações padrão e proteção contra explosões

ßCondicionadores de sinal e transdutores

MACX Analog para aplicações padrão e proteção 

contra explosões

ßComponentes do sistema e acessórios

ẞMais informações a partir da página 6

Triagem de sinais de I/ O

Å Triagem de sinais para sistemas
Standart I /O com portadoras de 
terminação

Å Triagem de sinais para sistemas
Universal de I/O com VIP I/O 
marshalling

ẞMais informações a partir da página 62
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Indicadores de processo e equipamentos de 
campo

ßIndicadores de processo multifuncionais Field Analog, 

visores de processo alimentados por loop 

de saídae displays de LED de 7 segmentos

ßtransdutores de temperature Field Analog 

alimentados por loop de saídae transdutores de
de temperatura montados no cabeçote

ßComunicação HART®.

ßRede de resistores para interruptores de proximidade

ẞMais informações a partir da página 84
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Aplicações padrão 

sem proteção 

contra explosão

Condicionamento de sinal, triagem de sinal e proteção contra explosão

Condicionadores de sinal e transdutores para aplicações padrão

Como interface entre o campo e o controlador ,

os condicionadores de sinal e transdutores

de medição garantem sinais corretos 

e seguros.

Funções dos condicionadores de sinal e 

transdutores

Em aplicações padrão de condicionamento de 

sinal, os condicionadores de sinal e  

transdutores desempenham as 

seguintes funções:

ßFiltragem de frequências indesejadas que 

influenciam negativamente a cadeia de 

sinais

ßConversão de sinais

4 Phoenix Contact

ßIsolamento elétrico , evitando loops de terra 

que distorcem o sinal

ßAmplificação de sinais para fornecer potência 

suficiente em cargas elevadas

ßDuplicação de sinais com isolamento elétrico, 

por exemplo, para separar circuitos de 

segurança e circuitos de processo

Conexão ao nível de I/ O ou de controle

A conexão com controladores ou sistemas de I /O

pode ser estabelecida de várias maneiras:

ßPor meio de fiação individual ponto a ponto

ßPor meio de sistemas de triagem de 

sinais de I/ O para conexão via cabeamento 
de sistema ponto a ponto

ßPor meio de gateways de comunicação para 
digitalizar e integrar seus sinais de processo 

em estruturas de barramento e rede

Conexão de 
barramento 
e rede

Ponto a ponto
fiação

HART

Multiplexador

Gateways de comunicação

MINI Analog Pro

Condicionadores de sinal e transdutores

MINI Analog Pro/MACX Analog

Dispositivos 
de campo

Tecnologia de conexãoparaproteção contra surtos

Sistemas/controladorespadrãode I/O 



Condicionadores de sinal e transdutores para proteção contra explosão

Além de suas funções padrão, os condicionadores 

de sinal e os transdutores para 

proteção contra explosão e segurança funcional 

garantem a segurança das pessoas, sistemas 

e do meio ambiente de acordo com as normas 

aplicáveis:

Proteção contra explosão:

O tipo de proteção consistente Ex i garante a 

proteção contra explosão ao limitar a energia 

elétrica ao campo em áreas classificadas até a zona 0. 

A proteção adicional do tipo Ex ec, para maior segurança, 

permite que os dispositivos sejam instalados em áreas

até a zona 2 garantindo também a proteção contra 

explosões nesses locais.

Em resumo, os condicionadores de sinal e 

transdutores da

Phoenix Contact oferecem proteção contra 

explosão elétrica para todos os grupos de 

substâncias e áreas classificadas.

Segurança funcional:

Existem sistemas que, em caso de falha, 

representam um risco para o meio ambiente e 

para as pessoas. Também é importante 

evitar danos materiais ao sistema. A segurança 

funcional tem como objetivo minimizar esses 

perigos para um risco residual aceitável. 

Nossos condicionadores de sinal e 

transdutores cumprem essa 

tarefa por meio do desenvolvimento e da 

avaliação consistentes de produtos de acordo 

com SIL (IEC 61508) e PL (DIN EN ISO 13849).

Conexão ao nível de I/ O ou de controle

A conexão com controladores ou sistemas de I/ O é 

estabelecida da mesma forma que nas aplicações 

padrão.

Phoenix Contact    5

Fiação
ponto a ponto

Cabeamento do sistema Cabeamentodo sistema

Triagemde sinalI/Opadrão
Portadorasde terminação

Triagemde sinalUniversal de I/Ol
Marcaçãode I/OVIP

Sistemas Universal de I/O

Zona Ex 0-2/ Div 

0-2

Zona Ex 2/Div 2



Condicionadores de sinal e transdutores de 
medição

Com nossos condicionadores de sinal e transdutores , você pode separar, converter, filtrar 

e amplificar sinais e cobrir todas as tarefas de transmissão de sinal sem interferência. Em circuitos 

intrinsecamente seguros, nossos condicionadores de sinal e transdutores Ex i oferecem 

proteção contra explosões em todas as zonas e grupos de substâncias. Além disso, os produtos 

desenvolvidos de forma consistente para aplicações de segurança de acordo com a IEC/EN 61508 e a 

PL EN ISO 13849 garantem a segurança das pessoas, do meio ambiente e do sistema.

Componentes e acessórios do sistema

ßPonte de energia e mensagem de erro de grupo por 

meio do robusto conector de barramento para trilho 

DIN

ßOpções flexíveis de alimentação

ßFácil adaptação aos sistemas de alimentação de

de outros fabricantes

Condicionadores de sinal e transdutores MINI Analog Pro
altamente compactos para aplicações padrão e proteção contra 

explosão

ßAprovações internacionais Ex, faixa de temperatura estendida consistente

ßVersões Ex i com adequação consistente para aplicações SIL 3

ßDesign e conceito operacional fáceis de usar, digitalização de ponta a ponta

6 Phoenix Contact



Condicionadores de sinal e transdutorescom 
86%('$%).'&)&+ <N-'()

Os condicionadores de sinal de 6 mm da linha 

MINI Analog oferecem o espectro completo de 

condicionamento de sinal analógico para 

aplicações padrão.

Osprodutos são reduzidos ao 

essencial em termos de requisitos de espaço e 

funcionalidade.

Você encontrará os produtos em nosso site:

#J&':$ &) O+<F#1135

MACX Condicionadores de sinal 
analógicos e transdutores de 

medição para aplicações padrão e 

proteção contra explosão

ßAprovações internacionais Ex

ßSegurança funcional até SIL 2 SC 3 ou SIL 3, 

específico do tipo, versões com nível de 

desempenho

ßDesign de dois canais, versões com 

alimentação de amplo alcance

Phoenix Contact   7
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MINI Analog Pro MACX Analog

Versões para aplicações 
padrão - -

Versões para Ex i e Ex ec

proteção contra explosão
- -

Segurançafuncional SIL 3 1oo1

Consistente: AI, AO, DI, DO - -

Segurança funcional até

SIL 2 SC 3 ou SIL 3,

dependendodo tipo: AI, AO, DI, DO
ω 

Segurança funcional PL d, PL c - -

Design de dois canais - -

Versõescom amplafaixade 

alimentação
- -

Medição ininterrupta dos loops de 

corrente - -

Gateways plug-in para fieldbus e 
conexão de rede - -

Consulta de informaçõesvia

Signal Conditioner App
NFC e QR code

Placa de identificação digital - -

-

ω 

ω 

ω 

ω 

ω 

ω 

ω 

ω 

ω 

ω 

Faixade temperaturaambiente
de -40°C ... +70°C semreduçãode
desempenho

QRcode

ω ω 

https://www.phoenixcontact.net/webcode/#1135
https://www.phoenixcontact.net/webcode/#1135
https://www.phoenixcontact.net/webcode/#1135


Condicionadores de sinal e transdutores

Condicionadores de sinal e transdutores

MINI Analog Pro altamente compactos

Simples como sempre, finos e seguros como nunca: Os condicionadores de sinal e transdutores 

de medição MINI Analog Pro, altamente compactos combinam proteção contra explosões

intrinsecamente segura e segurança funcional até SIL 3 1oo1 em uma largura total de apenas 6,2 mm. 

Na sua aplicação, aproveite do design e do conceito operacional particularmente fáceis de usar, da 

ampla gama de opções de configuração e da digitalização de ponta a ponta.

Suas vantagens

Ex i e SIL 3 em um design exclusivamente compacto

em termos de largura e altura totais

Uma solução segura até SIL 3 1oo1 para todos tipos

e direções de sinal

Bloco de terminais plugáveis e de fácil acesso, com função

de desconexão

Design e conceito operacional fáceis de usar, bem mo

opções versáteis de configuração

Ex i

OURO no Prêmio Alemão de 
Inovação para os condicionadores 
de sinal MINI Analog Pro Ex i 
altamente compactos com SIL 3.
Descubra quais recursos do MINI 
AnalogPro convenceram o júri a 

SIL3
IEC 61508

Pronto para o futuro digital, com gateways de 

Comunicação plug-in e outros serviços e recursos digitais

concederesteprêmiode inovação
Basta digitar o códigoda web no campo de pesquisaem nosso
site.

#J&':$ &) O+<F#3364
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https://www.phoenixcontact.net/webcode/#3364
https://www.phoenixcontact.net/webcode/#3364
https://www.phoenixcontact.net/webcode/#3364
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Suas vantagens em detalhes

Proteção contra explosão para todas 
as zonas e grupos de substâncias

Os condicionadores de sinal MINI Analog Pro Ex i 

possui muitas aprovações internacionais Ex para 

uso em todas as zonas Ex e para todos os grupos

de substâncias. Além disso, a aprovação para 

mineração, uma faixa operacional de temperatura 

Estendida de -40°C a +70°C e requisitos 

documentados para faixas de operação em altitude 

de até 5.000 m permitem o uso em ambientes 

exigentes.

Uma solução segura para todos os 
tipos e direções de sinal

Os condicionadores de sinal MINI Analog Pro Ex i 

são consistentemente certificados pela SIL e 

oferecem a você um portfólio abrangente para 

todas as aplicações até SIL 3 1oo1. Em 

comparação com os dispositivos SIL 2, isso 

tem um efeito positivo no cálculo de seu circuito 

de medição relacionado à segurança. Ao mesmo 

tempo, isso também significa requisitos de 

hardware reduzidos e intervalos de teste de prova 

prolongados.

Design e conceito operacional fáceis 
de usar

Economia de espaço, mesmo entre os dutos de 

cabos: Todos os elementos de conexão são 

facilmente visíveis e acessíveis pela parte frontal.

Além disso, blocos terminais plugáveis e a distribuição 

de energia via conector de trilho DIN facilitam a 

instalação.A medição ininterrupta do sinal de corrente 

e a ampla gama de opções de parametrização 

simplificam o comissionamento e a manutenção.

Visão geral do produto - MINI Analog Pro para aplicações padrão e proteção contra explosão

Entrada/Saída analógica

ßCondicionadores de sinal 

universais e padrão

ßFontes de alimentação repetidoras transparentes 

para HART® e condicionadores de sinal de saída

ßCondicionadores de sinal alimentados por

loop

Temperatura

ßtransdutores universais para 

termômetros de resistência

ßTransdutores universais de medição para 

termopares

ßTransdutores universais de medição de 

temperatura para termopares e 

termômetros de resistência

Frequência

ßTransdutores universais de medição com

entrada de frequência ou PWM

ßTransdutores analógicos universais de 

medição de frequência

Potenciômetros

ßTransdutores de potenciômetro

com detecção automática de potenciômetro

Entrada digital

ßAmplificadores de chave de isolamento para 

sensores NAMUR e contatos flutuantes

Saída digital

ßDrivers de solenoide com diferentes 

características de saída, alimentados por 

loop

ßDrivers de solenoide com tensão de 

alimentação de 24 V DC, diferentes 
características de saída e detecção de falha 

de linha

Valores -limite

ßChaves de valor limite com saída 

de contato de relé de comutação

Acessórios

ßGateways de comunicação plug-in

ßPlaca divisória para separação de sinais Ex 

i e não Ex i

ßFonte de tensão constante/ fonte de

corrente constante

ßComponentes de alimentação

ßMódulo de monitoramento de falhas

ßMaterial de marcação

Entrada/Saídaanalogica

Temperatura

Frequência

Potenciômetro

Entrada digital

Saída digital

Valores-limite
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Visão geral do produto - MINI Analog Pro para aplicações padrão

Entrada/Saída analógica

Tipo de produto Condicionador de sinal

ENTRADA

U

U

ALIMENTAÇÃO

FM

SAIDA

Descrição
Condicionador de sinal universal de 4 vias com saída de comutação,

configurável

Aprovações

Saídade comutação Saída de comutação (1 contato N/O)

Tensão de alimentação 9,6 V DC ... 30 V DC

Faixa de temperatura ambiente -40°C ... +70°C

Sinalização de falhas: LED Sim

Monitoramento de falhas Rompimento do fio / curto-circuito / acima da faixa / abaixo da faixa / erro do dispositivo

Adaptador do sistema (opcional) 2901993 MINI MCR-2-V8-FLK 16

Gateway (opcional)

Configuração Chave DIP / software / aplicativo

Largura 6,2 mm

Estado de entrega Configuraçãopadrão Configuraçãodo pedido

Tipo de produto MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO(-PT) MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT-C

Método de conexão Conexãopush-in Conexãoparafuso Conexãopush-in

Item no. 2902028 2902026 2902027

O módulo pode ser encaixado no 
conector de barramento do trilho DIN 
para ponte de tensão de 24 V

Entrada de ampla faixa para redes de 
fornecimento globais

Informações sobre o módulo:

ßAcesse as informações do módulo
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InstalaçãoEx Gc; Div. 2

0 mA... 24 mA(livremente ajustável)
0 V ... 12 V (livremente ajustável)

Sinal de entrada

Sinal de saída 0 mA... 21 mA(livremente ajustável)
0 V ... 10,5 V (livremente ajustável)

2906640 TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI /
2906639 TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI

2905634 MINI MCR-2-V8- MOD-RTU /
2905635 MINI MCR-2-V8-MOD-TCP /

2905636 MINI MCR-2-V8-PB-DP /
2905637 MINI MCR-2-V8-PN

Suporte de terminação (opcional)

https://www.phoenixcontact.net/product/2901993
https://www.phoenixcontact.net/product/2902028
https://www.phoenixcontact.net/product/2902026
https://www.phoenixcontact.net/product/2902027
https://www.phoenixcontact.net/product/2906640
https://www.phoenixcontact.net/product/2906639
https://www.phoenixcontact.net/product/2905634
https://www.phoenixcontact.net/product/2905635
https://www.phoenixcontact.net/product/2905635
https://www.phoenixcontact.net/product/2905636
https://www.phoenixcontact.net/product/2905637
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Visão geral do produto - MINI Analog Pro para aplicações padrão

Entrada/Saída analógica

Tipo de produto Condicionador de sinal

Descrição Condicionador de sinal de 3 vias, configurável

Aprovações

Instalação Ex Gc; Div. 2

Sinal de entrada

0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA / -20 mA ... 20 mA /
0 V ... 5 V / 1 V ... 5 V / -5 V ... 5 V /

0 V ... 10 V / 2 V ... 10 V / -10 V ... 10 V /

0 V ... 20 V / 4 V ... 20 V / -20 V ... 20 V /

0 V ... 24 V / 4,8 V ... 24 V / -24 V ... 24 V /
0 V ... 30 V / 6 V ... 30 V / -30 V ... 30 V

Unipolar e bipolar (28 faixas cada): 
0 mV ... 50 mV a 0 V ... 30 V

+/-50 mV a +/-30 V

Sinalde saída 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 5 V / 1 V ... 5 V / -5 V ... 5 V / 0 V ... 10 V / 2 V ... 10 V / -10 V ... 10 V

Tensão de alimentação 9,6 V DC ... 30 V DC

Faixa de temperatura ambiente -40°C ... +70°C

Sinalização de falha: LED Não

Monitoramento de falhas Erro do dispositivo

Configuração Chave DIP

Largura 6,2 mm

Estado de entrega Configuraçãopadrão Configuração do pedido Configuraçãopadrão Configuração do pedido

Tipo de produto MINI MCR-2-UI-UI(-PT) MINI MCR-2-UI-UI-PT-C MINI MCR-2-U-UI(-PT) MINI MCR-2-U-UI-PT-C

Método de conexão

Item no. 2902040 2902037 2902039 2902021 2902019 2902020

Ajuda para configurações de 
chaves DIP:

ßInformações sobre o módulo 

de acesso

ßAuxilio de configuração de 

chaves DIP

Configuração

ßAcesse as informações do módulo

ßAjuda nas configurações de chaves DIP

ßConfiguração do módulo

ßComunicação Bluetooth
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SAIDAENTRADA U,I U,I ENTRADA U U,I SAIDA

Adaptador do sistema (opcional) 2901993 MINI MCR-2-V8-FLK 16

Gateway (opcional)

2906640 TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI /
2906639 TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI

2905634 MINI MCR-2-V8- MOD-RTU /
2905635 MINI MCR-2-V8-MOD-TCP /

2905636 MINI MCR-2-V8-PB-DP /
2905637 MINI MCR-2-V8-PN

Suporte de terminação (opcional)

Conexãopush-inConexãopush-inConexãopush-in Conexãopush-inConexãoparafuso Conexãoparafuso

ALIMENTAÇÃO

FM

ALIMENTAÇÃO

FM

https://www.phoenixcontact.net/product/2902040
https://www.phoenixcontact.net/product/2902037
https://www.phoenixcontact.net/product/2902039
https://www.phoenixcontact.net/product/2902021
https://www.phoenixcontact.net/product/2902019
https://www.phoenixcontact.net/product/2902020
https://www.phoenixcontact.net/product/2901993
https://www.phoenixcontact.net/product/2906640
https://www.phoenixcontact.net/product/2906639
https://www.phoenixcontact.net/product/2905634
https://www.phoenixcontact.net/product/2905635
https://www.phoenixcontact.net/product/2905635
https://www.phoenixcontact.net/product/2905636
https://www.phoenixcontact.net/product/2905637
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Visão geral do produto - MINI Analog Pro para aplicações padrão

Entrada/Saída analógica

Tipo de produto Condicionador de sinal

Descrição Condicionador de sinal de 3 vias com combinações de sinal fixas

Aprovações

Comportamentoda transmissão de 

sinal
In= out

Sinal de entrada
0 V ... 10 V /

-10 V ... 10 V /

2 V ... 10 V

0 mA ... 20 mA /

4 mA ... 20 mA
0 V ... 10 V 0 mA ... 20 mA 4 mA ... 20 mA

Sinal de saída
0 V ... 10 V /

-10 V ... 10 V
0 mA ... 20 mA /

4 mA ... 20 mA
0 mA ... 20 mA 4 mA ... 20 mA 0 V ... 10 V

Tensão de alimentação 9,6 V DC ... 30 V DC

Faixa de temperatura ambiente -40°C ... +70°C

Largura 6,2 mm

Estado de entrega Configuraçãopadrão

MINI MCR-2- I -
I( -PT)

MINI MCR-2-
U-I0( -PT)

MINI MCR-2-
U-I4( -PT)

MINI MCR-2-
I0 -U(-PT)

MINI MCR-2-
I4 -U(-PT)

Método de conexão

Conexão 
push-in

Conexão 
de 

parafuso

Conexão 
push-in

Conexão 
de 

parafuso

Conexão 
push-in

Conexão 
de 

parafuso

Conexão 
push-in

Conexão 
de 

parafuso

Conexão 
push-in

Conexão 
de 

parafuso

Conexão 
push-in

Conexão 
de 

parafuso

Item no. 2902043 2902042 2901999 2901998 2902023 2902022 2902030 2902029 2902001 2902000 2902003 2902002
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SAIDAENTRADA U U SAIDAENTRADA I I SAIDAENTRADA U I SAIDAENTRADA I U

InstalaçãoEx Gc; Div. 2

Tipo

Adaptador do sistema (opcional) 2901993 MINI MCR-2-V8-FLK 16

2906640 TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI /
2906639 TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI

2905634 MINI MCR-2-V8- MOD-RTU /
2905635 MINI MCR-2-V8-MOD-TCP /

2905636 MINI MCR-2-V8-PB-DP /
2905637 MINI MCR-2-V8-PN

Suporte de terminação (opcional)

Gateway (opcional)

Sinalização de falha: LED Não

Monitoramento de falhas Erro do dispositivo

O módulo pode ser encaixado no 
conector de barramento do trilho DIN 
para ponte de tensão de 24 V

Entrada de ampla faixa para redes de 
fornecimento globais

Informações sobre o módulo:

ßAcesse as informações do módulo

ALIMENTAÇÃO

FM

ALIMENTAÇÃO

FM
ALIMENTAÇÃO

FM
ALIMENTAÇÃO

FM

MINI MCR-2- I -
U-U(-PT)

https://www.phoenixcontact.net/product/2902043
https://www.phoenixcontact.net/product/2902042
https://www.phoenixcontact.net/product/2901999
https://www.phoenixcontact.net/product/2901998
https://www.phoenixcontact.net/product/2902023
https://www.phoenixcontact.net/product/2902022
https://www.phoenixcontact.net/product/2902030
https://www.phoenixcontact.net/product/2902029
https://www.phoenixcontact.net/product/2902001
https://www.phoenixcontact.net/product/2902000
https://www.phoenixcontact.net/product/2902003
https://www.phoenixcontact.net/product/2902002
https://www.phoenixcontact.net/product/2901993
https://www.phoenixcontact.net/product/2906640
https://www.phoenixcontact.net/product/2906639
https://www.phoenixcontact.net/product/2905634
https://www.phoenixcontact.net/product/2905635
https://www.phoenixcontact.net/product/2905635
https://www.phoenixcontact.net/product/2905636
https://www.phoenixcontact.net/product/2905637
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Visão geral do produto - MINI Analog Pro para aplicações padrão

Entrada/Saída analógica

Tipo de produto Fonte de alimentação do repetidor Duplicador de sinal

Descrição
Duplicador de alimentação de 4 

vias, transparentepara HART
Duplicador de sinal universal de 4 vias,

configurável

Aprovações

Instalação Ex Gc; Div. 2

Comportamento da transmissão de 

sinal
In= out

Sinalde saída 0 mAΧ20mA / 4mAΧ20mA

Tensão de alimentação 9,6 V DC ... 30 V DC

Faixa de temperatura ambiente -40°C ... +70°C

Configuração Chave DIP Chave DIP / software / aplicativo

Largura 6,2 mm

Estado de entrega Configuração padrão Configuração do pedido

Tipo de produto
MINI MCR-2-
RPSS-I -I( -PT)

MINI MCR-2-
RPSS-I -2I( -PT)

MINI MCR-2-
UNI-UI-2UI( -PT)

MINI MCR-2-
UNI-UI-2UI -PT-C

Método de conexão Conexão
parafuso

Conexão
push-in

Conexão
parafuso

Conexão
push-in

Item no. 2902015 2902014 2905629 2905628 2905028 2905026 2905027
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SAIDA

ENTRADA

I IALIMENTAÇÃO

I I

I

ALIMENTAÇÃO

FM

ALIMENTAÇÃO
FM

SAIDA2

SAIDA1

ENTRADA

ALIMENTAÇÃO SAIDA2

SAIDA1

ENTRADA
U, I

U, I

U, I

ALIMENTAÇÃO

FM

Fonte de alimentação do repetidor 
de 3 vias, transparente 

para HART

0 mA ... 24 mA (livrementeajustável) 
0 V ... 12 V (livrementeajustável)

0 mA ... 21 mA (livrementeajustável) 
0 V ... 10,5 V (livrementeajustável)

0 mAΧ20mA / 4mAΧ20mASinalde entrada

Adaptador do sistema (opcional) 2901993 MINI MCR-2-V8-FLK 16

2906640 TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI /
2906639 TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI

2905634 MINI MCR-2-V8- MOD-RTU /
2905635 MINI MCR-2-V8-MOD-TCP /

2905636 MINI MCR-2-V8-PB-DP /
2905637 MINI MCR-2-V8-PN

Suporte de terminação (opcional)

Sinalização de falha: LED

Monitoramento de falhas

Gateway (opcional)

Erro do dispositivo Rompimentodo fio / curto-circuito/ acimada faixa/ abaixoda 
faixa/ erro do dispositivo

Não Sim

Conexão
parafuso

Conexão
push-in

Conexãopush-in

Ajuda para configurações de 
chaves DIP:

ßInformações sobre o módulo 

de acesso

ßAuxilio de configuração de 

chaves DIP

Configuração

ßAcesse as informações do módulo

ßAjuda nas configurações de chaves DIP

ßConfiguração do módulo

ßComunicação Bluetooth

https://www.phoenixcontact.net/product/2902015
https://www.phoenixcontact.net/product/2902014
https://www.phoenixcontact.net/product/2905629
https://www.phoenixcontact.net/product/2905628
https://www.phoenixcontact.net/product/2905028
https://www.phoenixcontact.net/product/2905026
https://www.phoenixcontact.net/product/2905027
https://www.phoenixcontact.net/product/2901993
https://www.phoenixcontact.net/product/2906640
https://www.phoenixcontact.net/product/2906639
https://www.phoenixcontact.net/product/2905634
https://www.phoenixcontact.net/product/2905635
https://www.phoenixcontact.net/product/2905635
https://www.phoenixcontact.net/product/2905636
https://www.phoenixcontact.net/product/2905637
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Visão geral do produto - MINI Analog Pro para aplicações padrão

Entrada/Saída analógica

Tipo de produto Condicionador de sinal

Descrição Isoladorde 2 vias alimentadopor
loop de entrada, 1 canal

Isolador de 2 vias alimentado por 
loop de entrada, 2 canais

Isolador de 2 vias alimentado por loop de saída

Aprovações

Instalação Ex Gc; Div. 2

Comportamento da transmissão de 

sinal
In= out

Sinal de entrada 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA

Sinal de saída 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA 4 mA ... 20 mA

Tensão de alimentação Alimentado por loop, sem necessidade de alimentação externa

Faixa de temperatura ambiente -40°C ... +70°C

Sinalização de falha: LED Não

Gateway (opcional)

Configuração Chave DIP

Largura 6,2 mm

Estado de entrega Configuração padrão Configuração do pedido

Tipo de produto MINI MCR-2-
I -I -ILP(-PT)

MINI MCR-2-
2I -2I -ILP(-PT)

MINI MCR-2-
UI-I -OLP(-PT)

MINI MCR-2-
UI-I -OLP-PT-C

Método de conexão Conexão
parafuso

Conexão
push-in

Item no. 2901995 2901994 2901997 2901996 2902063 2902061 2902062

I

SAIDA
ENTRADA

ALIMENTAÇÃO

I

ENTRADA

ALIMENTAÇÃO

ENTRADA

ALIMENTAÇÃO

SAIDA

SAIDA

I I

I I

ENTRADA

SAIDA

ALIMENTAÇÃO

I

U, I
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Unipolar e bipolar:
0 mA... 2 mAa 0 mA... 40 mA(16 faixas)

0 mV... 50 mVa 0 V ... 30 V (58 faixas)

Adaptador do sistema (opcional) 2901993 MINI MCR-2-V8-FLK 16

2906640 TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI /
2906639 TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI

2905634 MINI MCR-2-V8- MOD-RTU /
2905635 MINI MCR-2-V8-MOD-TCP /

2905636 MINI MCR-2-V8-PB-DP /
2905637 MINI MCR-2-V8-PN

Suporte de terminação (opcional)

Conexão
parafuso

Conexão
push-in

Conexão
parafuso

Conexãopush-in
Conexão
push-in

O módulo pode ser encaixado no 
conector de barramento do trilho DIN 
para ponte de tensão de 24 V

Entrada de ampla faixa para redes de 
fornecimento globais

Informações sobre o módulo:

ßAcesse as informações do módulo

https://www.phoenixcontact.net/product/2901995
https://www.phoenixcontact.net/product/2901994
https://www.phoenixcontact.net/product/2901997
https://www.phoenixcontact.net/product/2901996
https://www.phoenixcontact.net/product/2902063
https://www.phoenixcontact.net/product/2902061
https://www.phoenixcontact.net/product/2902062
https://www.phoenixcontact.net/product/2901993
https://www.phoenixcontact.net/product/2906640
https://www.phoenixcontact.net/product/2906639
https://www.phoenixcontact.net/product/2905634
https://www.phoenixcontact.net/product/2905635
https://www.phoenixcontact.net/product/2905635
https://www.phoenixcontact.net/product/2905636
https://www.phoenixcontact.net/product/2905637
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Visão geral do produto - MINI Analog Pro para aplicações padrão

Entrada/Saída analógica

Tipo de produto Fonte de alimentação do repetidor Condicionador de sinal de saída

Descrição Isolador de 2 vias alimentado por loop de 
saída, 2 canais

Condicionador de sinal de saída,

Transparente para HART

Aprovações

Instalação Ex Gc; Div. 2

Comportamento da transmissão de 

sinal
In = out

Sinal de entrada 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA

Sinal de saída 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA

Tensão de alimentação Alimentado por loop, sem necessidade de alimentação externa 19,2 V DC ... 30 V DC

Faixa de temperatura ambiente -40°C ... +70°C

Sinalização de falha: LED Não

Configuração Chave DIP

Largura 6,2 mm

Estado de entrega Configuração padrão

Modelo MINI MCR-2-RPS-I -I -OLP(-PT) MINI MCR-2-RPS-2I -2I -OLP(-PT) MINI MCR-2-IDS-I -I( -PT)

Método de conexão Conexão
parafuso

Conexão
push-in

Conexão
parafuso

Item no. 2906447 2906446 2906449 2906448 2905625 2905623

ENTRADASAIDA

ALIMENTAÇÃO

I I
I I

I I

SAIDA

SAIDA

ALIMENTAÇÃO

ALIMENTAÇÃO

ALIMENTAÇÃO

ALIMENTAÇÃO

ENTRADA

ENTRADA

I

I
SAIDA

ALIMENTAÇÃOALIMENTAÇÃO

ENTRADA

Isolador de 2 vias alimentado por loop de 
saída, 1 canal C
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Rompimento de fio / curto-circuito /
acima da faixa / abaixo da faixa / erro do 

dispositivo
Monitoramentode falhas

Adaptadordo sistema(opcional) 2901993 MINI MCR-2-V8-FLK 16

Portadorade terminação(opcional)
2906640 TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI /

2906639 TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI

Conexão
parafuso

Conexão
push-in

Conexão
push-in

Ajuda para configurações de 
chaves DIP:

ßInformações sobre o módulo 

de acesso

ßAuxilio de configuração de 

chaves DIP

Configuração

ßAcesse as informações do módulo

ßAjuda nas configurações de chaves DIP

ßConfiguração do módulo

ßComunicação Bluetooth

https://www.phoenixcontact.net/product/2906447
https://www.phoenixcontact.net/product/2906446
https://www.phoenixcontact.net/product/2906449
https://www.phoenixcontact.net/product/2906448
https://www.phoenixcontact.net/product/2905625
https://www.phoenixcontact.net/product/2905623
https://www.phoenixcontact.net/product/2901993
https://www.phoenixcontact.net/product/2906640
https://www.phoenixcontact.net/product/2906639
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Visão geral do produto - MINI Analog Pro para aplicações padrão

Temperatura

Tipo de produto Transdutorde medição de temperatura

Descrição Transdutor universal de medição de temperatura, configurável

Sinal de entrada

-200°C ... +850°C (faixa dependendo do tipo de sensor) /
ResistoreslinearesΥ л ʍ ΦΦΦ пл ƪʍ(faixamínimade medição: 10% da faixade mediçãoselecionada) / 

PotenciômetroΥ л ʍ ΦΦΦ пл ƪʍ(faixa mínima de medição: 10% da faixa de medição selecionada)
-1000 mV ... 1000 mV

Sinal de saída 4 mA ... 20 mA / 0 mA ... 20 mA / 20 mA ... 0 mA / 0 mA ... 21 mA / 21 mA ... 0 mA

Tensão de alimentação 19,2 V DC ... 30 V DC

Faixa de temperatura ambiente -40°C ... +70°C

Sinalização de falha: LED Sim

Monitoramento de falhas Rompimento do fio / curto-circuito / acima da faixa / abaixo da faixa / erro do dispositivo

Adaptador do sistema (opcional) 2901993 MINI MCR-2-V8-FLK 16

Gateway (opcional)

Configuração Software / aplicativo

Largura 6,2 mm

Estado de entrega Configuraçãopadrão Configuraçãodo pedido

Tipo de produto MINI MCR-2-T-I( -PT) MINI MCR-2-T-I -PT-C

Método de conexão Conexãopush-in Conexãoparafuso Conexão push-in

Item no. 2908829 2908828 1472070
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SAIDAENTRADA

Aprovações

InstalaçãoEx Gc; Div. 2

Fonte de entrada utilizável
RTD: sensores Pt, Ni, Si, Cu /

TC: J, K, B, E, N, R, S, T, C, A, L, U, A-1, A-2, A-3, L, M / 2, 3, 4 fios

2905634 MINI MCR-2-V8- MOD-RTU /
2905635 MINI MCR-2-V8-MOD-TCP /

2905636 MINI MCR-2-V8-PB-DP /
2905637 MINI MCR-2-V8-PN

2906640 TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI /
2906639 TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI

Suporte de terminação (opcional)

O módulo pode ser encaixado no 
conector de barramento do trilho DIN 
para ponte de tensão de 24 V

Entrada de ampla faixa para redes de 
fornecimento globais

Informações sobre o módulo:

ßAcesse as informações do módulo

https://www.phoenixcontact.net/product/2901993
https://www.phoenixcontact.net/product/2908829
https://www.phoenixcontact.net/product/2908828
https://www.phoenixcontact.net/product/1472070
https://www.phoenixcontact.net/product/2905634
https://www.phoenixcontact.net/product/2905635
https://www.phoenixcontact.net/product/2905635
https://www.phoenixcontact.net/product/2905636
https://www.phoenixcontact.net/product/2905637
https://www.phoenixcontact.net/product/2906640
https://www.phoenixcontact.net/product/2906639
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Visão geral do produto - MINI Analog Pro para aplicações padrão

Temperatura

Tipo de produto Transdutor de medição de temperatura

Descrição Transdutor de medição universal para RTDsde 2, 3 e 4 fios, configurável Transdutor de medição universal para TC, configurável

Aprovações

Instalação Ex Gc; Div. 2

Fonte de entrada utilizável RTD: sensores Pt, Ni, Cu / 2, 3, 4 condutores TC: B, C, E, J, K, N, R, S, T, L,U, A-1, A-2, A-3, M, L

Sinal de entrada

-200°C ... +850°C
(a faixa depende do tipo de sensor, pode ser definida livremente 
via software ou em incrementos de -150°C a +850°C por meio de 

chaves DIP) /
wŜǎƛǎǘşƴŎƛŀ ƭƛƴŜŀǊΥ л ʍ ΦΦΦ пллл ʍ όŦŀƛȄŀ ƳƝƴƛƳŀ ŘŜ ƳŜŘƛœńƻΥ мл҈ Řŀ 

faixa de medição selecionada)

Tensãode alimentação 9,6 V DC ... 30 V DC

Faixa de temperatura ambiente -40°C ... +70°C

Gateway (opcional)

Configuração Chave DIP / software / aplicativo

Largura 6,2 mm

Estado da entrega Configuraçãopadrão Configuração do pedido Configuraçãopadrão Configuração do pedido

Tipo de produto MINI MCR-2-RTD-UI(-PT) MINI MCR-2-RTD-UI-PT-C MINI MCR-2-TC-UI(-PT) MINI MCR-2-TC-UI-PT-C

Método de conexão Conexão
push-in

Item no. 2902052 2902049 2902051 2905249 2902055 2905248

SAIDAENTRADA

ALIMENTAÇÃO

FM
ALIMENTAÇÃO

FM

SAIDAENTRADA
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Sinalde saída
0 mA... 21 mA(livremente ajustável)
0 0 V......10,5 V (livremente ajustável)

250°C ... +2500°C
(faixa dependendo do tipo de sensor, a faixa pode ser definida 

livremente via software ou em incrementos de -150°C a +1350°C via 
chaves DIP) /

-500 mV... 500 mV(pode ser definido via software)

Sinalização de falha: LED Sim

Monitoramento de falhas Rompimento do fio / curto-circuito / acima da faixa / abaixo da faixa / erro do dispositivo

Adaptador do sistema (opcional) 2901993 MINI MCR-2-V8-FLK 16

2905634 MINI MCR-2-V8- MOD-RTU /
2905635 MINI MCR-2-V8-MOD-TCP /

2905636 MINI MCR-2-V8-PB-DP /
2905637 MINI MCR-2-V8-PN

2906640 TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI /
2906639 TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNISuporte de terminação (opcional)

Conexãopush-inConexãopush-in
Conexão
push-in

Conexão
parafuso

Conexão
parafuso

Ajuda para configurações de 
chaves DIP:

ßInformações sobre o módulo 

de acesso

ßAuxilio de configuração de 

chaves DIP

Configuração

ßAcesse as informações do módulo

ßAjuda nas configurações de chaves DIP

ßConfiguração do módulo

ßComunicação Bluetooth

https://www.phoenixcontact.net/product/2902052
https://www.phoenixcontact.net/product/2902049
https://www.phoenixcontact.net/product/2902051
https://www.phoenixcontact.net/product/2905249
https://www.phoenixcontact.net/product/2902055
https://www.phoenixcontact.net/product/2905248
https://www.phoenixcontact.net/product/2901993
https://www.phoenixcontact.net/product/2905634
https://www.phoenixcontact.net/product/2905635
https://www.phoenixcontact.net/product/2905635
https://www.phoenixcontact.net/product/2905636
https://www.phoenixcontact.net/product/2905637
https://www.phoenixcontact.net/product/2906640
https://www.phoenixcontact.net/product/2906639
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Visão geral do produto - MINI Analog Pro para aplicações padrão

Frequência

Tipo de produto Transdutor de medição de frequência

Descrição
Transdutor de medição de frequência analógica / chave de valor 

limite, configurável

Aprovações

Instalação Ex Gc; Div. 2

Fonte de entrada utilizável

Sinalde entrada 0 mA ... 24 mA (livremente ajustável) 0 
V ... 12 V (livremente ajustável)

Sinal de saída
0 mA... 21 mA(livremente ajustável) 
0 V ......10,5 V (livremente ajustável)

Saídade comutação Saída de comutação (1 contato N/O)

Tensão de alimentação 9,6 V DC ... 30 V DC

Faixa de temperatura ambiente -40°C ... +70°C

Configuração Chave DIP / software / aplicativo

Largura 6,2 mm

Estado de entrega Configuraçãopadrão Configuraçãodo pedido Configuraçãopadrão Configuração do pedido

Tipo de produto MINI MCR-2-F-UI(-PT) MINI MCR-2-F-UI-PT-C MINI MCR-2-UI-FRO(-PT) MINI MCR-2-UI-FRO-PT-C

Método de conexão

Item no. 2902058 2902056 2902059 2902032 2902031 2906202

ALIMENTAÇÃO

FM

SAIDAENTRADA

U,I

f

ALIMENTAÇÃO

FM

SAIDAENTRADA U,I

f

Transdutor de medição de frequência / chave de valor limite,
configurável

Iniciador NAMUR / saídas de transistor NPN/PNP / 
contato flutuante (contato seco) /

gerador de frequência / encoderincremental (somente velocidade) /
transdutor rotativo HTL / transdutor rotativo TTL / sinal S0

Frequência: 0,002 Hz ... 200 kHz
PWM: 2% ... 98%

Frequência: 0 kHz ... 10 kHz (livremente ajustável) 
PWM: 0% ... 100%

Conexão
push-in

Conexãopush-inConexãopush-in
Conexão
push-in

Conexão
parafuso

Conexão
parafuso

Gateway (opcional)

Sinalização de falha: LED Sim

Monitoramento de falhas Rompimento do fio / curto-circuito / acima da faixa / abaixo da faixa / erro do dispositivo

Adaptador do sistema (opcional) 2901993 MINI MCR-2-V8-FLK 16

2905634 MINI MCR-2-V8- MOD-RTU /
2905635 MINI MCR-2-V8-MOD-TCP /

2905636 MINI MCR-2-V8-PB-DP /
2905637 MINI MCR-2-V8-PN

2906640 TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI /
2906639 TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI

Suporte de terminação (opcional)

O módulo pode ser encaixado no 
conector de barramento do trilho DIN 
para ponte de tensão de 24 V

Entrada de ampla faixa para redes de 
fornecimento globais

Informações sobre o módulo:

ßAcesse as informações do módulo
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https://www.phoenixcontact.net/product/2902058
https://www.phoenixcontact.net/product/2902056
https://www.phoenixcontact.net/product/2902059
https://www.phoenixcontact.net/product/2902032
https://www.phoenixcontact.net/product/2902031
https://www.phoenixcontact.net/product/2906202
https://www.phoenixcontact.net/product/2901993
https://www.phoenixcontact.net/product/2905634
https://www.phoenixcontact.net/product/2905635
https://www.phoenixcontact.net/product/2905635
https://www.phoenixcontact.net/product/2905636
https://www.phoenixcontact.net/product/2905637
https://www.phoenixcontact.net/product/2906640
https://www.phoenixcontact.net/product/2906639
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Visão geral do produto - MINI Analog Pro para aplicações padrão

Potenciômetros

Tipo de produto Transdutor de medição de potenciômetro

Descrição Transdutor de medição de potenciômetro, configurável

Aprovações

Fonte de entrada utilizável Potenciômetro de 3 fios

Sinal de entrada л ʍ ΦΦΦ млл ʍ κ л ʍ ΦΦΦ млл ƪʍ

0 mA... 21 mA(livremente ajustável) 
0 V ......10,5 V (livremente ajustável)

Tensão de alimentação 9,6 V DC ... 30 V DC

Faixa de temperatura ambiente -40°C ... +70°C

Sinalização de falhas: LED Sim

Monitoramento de falhas Rompimento do fio / acima da faixa / abaixo da faixa / erro do dispositivo

Gateway (opcional)

Configuração Chave DIP / software / aplicativo

Largura 6,2 mm

Estado de entrega Configuraçãopadrão Configuração do pedido

Tipo de produto MINI MCR-2-POT-UI(-PT) MINI MCR-2-POT-UI-PT-C

Método de conexão Conexão push-in Conexãoparafuso Conexão push-in

Item no. 2902017 2902016 2905006

ALIMENTAÇÃO

FM

SAIDAENTRADA U,IR

C
o
n

d
ic

io
n

a
d

o
re

s 
d

e
 s

in
a

l e
 tr

a
n

s
d

u
to

re
s

Sinalde saída

InstalaçãoEx Gc; Div. 2

Adaptador do sistema (opcional) 2901993 MINI MCR-2-V8-FLK 16

2905634 MINI MCR-2-V8- MOD-RTU /
2905635 MINI MCR-2-V8-MOD-TCP /

2905636 MINI MCR-2-V8-PB-DP /
2905637 MINI MCR-2-V8-PN

2906640 TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI /
2906639 TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI

Suporte de terminação (opcional)

Ajuda para configurações de 
chaves DIP:

ßInformações sobre o módulo 

de acesso

ßAuxilio de configuração de 

chaves DIP

Configuração

ßAcesse as informações do módulo

ßAjuda nas configurações de chaves DIP

ßConfiguração do módulo

ßComunicação Bluetooth

https://www.phoenixcontact.net/product/2902017
https://www.phoenixcontact.net/product/2902016
https://www.phoenixcontact.net/product/2905006
https://www.phoenixcontact.net/product/2901993
https://www.phoenixcontact.net/product/2905634
https://www.phoenixcontact.net/product/2905635
https://www.phoenixcontact.net/product/2905635
https://www.phoenixcontact.net/product/2905636
https://www.phoenixcontact.net/product/2905637
https://www.phoenixcontact.net/product/2906640
https://www.phoenixcontact.net/product/2906639


20 Phoenix Contact

Visão geral do produto - MINI Analog Pro para aplicações padrão

Entrada digital

Tipo de produto Amplificador de chave de isolamento

Descrição Amplificador de chave de isolamento NAMUR, configurável

Aprovações

Faixa de temperatura ambiente -40°C ... +70°C

Sinalização de falha: LED Sim

Monitoramento de falhas Rompimentodo fio / curto-circuito / acima da faixa / abaixo da faixa / erro do dispositivo

Gateway (opcional)

Configuração Chave DIP

Largura 6,2 mm

Tipo MINI MCR-2-NAM-2RO(-PT)

Método de conexão Conexão push-in Conexãoparafuso

Item no. 2902005 2902004

InstalaçãoEx Gc; Div. 2

Sensores de proximidade NAMUR (IEC/EN 60947-5-6) /
contatos de chave flutuante / contatos de chaveamento com circuitos de resistênciaFonte de entrada utilizável

Saída de transistor, passiva (saída 1: saída de sinal;
saída 2: saída de sinal de erro ou duplicador de sinal, pode ser definida por meio de chave DIP)Saídade comutação

Tensãode alimentação 9,6 V DC ... 30 V DC

Adaptador do sistema (opcional) 2901993 MINI MCR-2-V8-FLK 16

2905634 MINI MCR-2-V8- MOD-RTU /
2905635 MINI MCR-2-V8-MOD-TCP /

2905636 MINI MCR-2-V8-PB-DP /
2905637 MINI MCR-2-V8-PN

2906640 TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI /
2906639 TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI

Suporte de terminação (opcional)
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O módulo pode ser encaixado no 
conector de barramento do trilho DIN 
para ponte de tensão de 24 V

Entrada de ampla faixa para redes de 
fornecimento globais

Informações sobre o módulo:

ßAcesse as informações do módulo

ALIMENTAÇÃO

FM

SAIDAENTRADA

https://www.phoenixcontact.net/product/2902005
https://www.phoenixcontact.net/product/2902004
https://www.phoenixcontact.net/product/2901993
https://www.phoenixcontact.net/product/2905634
https://www.phoenixcontact.net/product/2905635
https://www.phoenixcontact.net/product/2905635
https://www.phoenixcontact.net/product/2905636
https://www.phoenixcontact.net/product/2905637
https://www.phoenixcontact.net/product/2906640
https://www.phoenixcontact.net/product/2906639
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Visão geral do produto - MINI Analog Pro para aplicações padrão

Valores -limite

Tipo de produto Chave de valor limite

Descrição Chave de valor limite, configurável
Chave de valor-limite universal para RTDse TCsde
2, 3 e 4 condutores, configurável

Aprovações

0 mA... 24mA (livrementeajustável) 
0 V ... 12 V (livremente ajustável)

Saídade comutação Saída de relé (1 contato de comutação)
Saída de transistor

(2 contatos N/O)

Tensão de alimentação 9,6 V DC ... 30 V DC

Faixa de temperatura ambiente -40°C ... +70°C

Monitoramentode falhas Acima da faixa / abaixo da faixa / erro do dispositivo
Rompimento de fio / curto-circuito / acima da faixa /

abaixo da faixa / erro do dispositivo

Adaptador do sistema (opcional) 2901993 MINI MCR-2-V8-FLK 16

Gateway (opcional)

Configuração Chave DIP / software / aplicativo

Largura 6,2 mm

Estado de entrega Configuraçãopadrão Configuração do pedido Configuraçãopadrão

Tipo de produto MINI MCR-2-UI-REL(-PT) MINI MCR-2-UI-REL-PT-C MINI MCR-2-T-REL(-PT) MINI MCR-2-T-2RO(-PT)

Método de conexão

Item no. 2902035 2902033 2909887 2905633 2905632 2906877 2906876
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ALIMENTAÇÃO

FM

SAIDAENTRADA

ALIMENTAÇÃO

FM

SAIDAENTRADA

ALIMENTAÇÃO

FM

SAIDAENTRADAU,I

InstalaçãoEx Gc; Div. 2

RTD: sensores Pt, Ni, Cu /
TC: B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, A-1, A-2, A-3, M, LFonte de entrada utilizável

Sinalde entrada
-200°C ... + 850°C (dependendo do sensor) 

resistência linear: 0 ... 4 ƪʍ
-250°C ... +2500°C (dependendo do sensor)

Saída de relé

(1 contatos N/O)

Sinalização de falha: LED Sim

2905634 MINI MCR-2-V8- MOD-RTU /
2905635 MINI MCR-2-V8-MOD-TCP /

2905636 MINI MCR-2-V8-PB-DP /
2905637 MINI MCR-2-V8-PN

2906640 TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI /
2906639 TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI

Suporte de terminação (opcional)

Conexão
push-in

Conexão
parafuso

Conexãopush-in
Conexão
push-in

Conexão
parafuso

Conexão
push-in

Conexão
parafuso

Ajuda para configurações de 
chaves DIP:

ßInformações sobre o módulo 

de acesso

ßAuxilio de configuração de 

chaves DIP

Configuração

ßAcesse as informações do módulo

ßAjuda nas configurações de chaves DIP

ßConfiguração do módulo

ßComunicação Bluetooth

https://www.phoenixcontact.net/product/2901993
https://www.phoenixcontact.net/product/2902035
https://www.phoenixcontact.net/product/2902033
https://www.phoenixcontact.net/product/2909887
https://www.phoenixcontact.net/product/2905633
https://www.phoenixcontact.net/product/2905632
https://www.phoenixcontact.net/product/2906877
https://www.phoenixcontact.net/product/2906876
https://www.phoenixcontact.net/product/2905634
https://www.phoenixcontact.net/product/2905635
https://www.phoenixcontact.net/product/2905635
https://www.phoenixcontact.net/product/2905636
https://www.phoenixcontact.net/product/2905637
https://www.phoenixcontact.net/product/2906640
https://www.phoenixcontact.net/product/2906639
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Visão geral do produto - MINI Analog Pro para aplicações padrão

Acessórios

Tipo de produto Fonte de tensão constante

Descrição Fonte de tensão constante/fonte de corrente constante Fonte de tensão constante, fonte de alimentação do sensor

Aprovações

Instalação Ex Gc; Div. 2

Sinal de saída

10 V DC / 8,75 V DC / 7,5 V DC / 6,25 V DC /
5 V DC / 3,75 V DC / 2,5 V DC / 1,25 V DC /

20 mA / 17,5 mA / 15 mA / 12,5 mA /
10 mA / 7,5 mA / 5 mA / 2,5 mA

15 V DC

Tensão de alimentação 9,6 V DC ... 30 V DC

Faixa de temperatura ambiente -40°C ... +70°C

Configuração Chave DIP

Largura 6,2 mm

Estado da entrega Configuração padrão

Modelo MINI MCR-2-CVCS(-PT) MINI MCR-2S-24-15(-PT)

Método de conexão Conexãopush-in Conexãoparafuso Conexãopush-in Conexãoparafuso

Item no. 2902065 2902064 1033201 1033202
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FM

SAIDAENTRADA
POWER

UCV

IDC

FM

SAIDAENTRADA
POWER

UCV

Sinalização de falha: LED Não

Monitoramento de falhas Erro do dispositivo

O módulo pode ser encaixado no 
conector de barramento do trilho DIN 
para ponte de tensão de 24 V

Entrada de ampla faixa para redes de 
fornecimento globais

Informações sobre o módulo:

ßAcesse as informações do módulo

https://www.phoenixcontact.net/product/2902065
https://www.phoenixcontact.net/product/2902064
https://www.phoenixcontact.net/product/1033201
https://www.phoenixcontact.net/product/1033202
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Visão geral do produto - MINI Analog Pro para proteção contra explosão

Entrada/Saída analógica

Tipo de produto Fonte de alimentação do repetidor Condicionador de sinal de saída

Descrição

Aprovações

Gc; Div. 2 / Ga; Da; Ma; Div. 1

Segurança funcional SIL 3

Comportamento de transmissão de 
sinal

In= out

Sinal de entrada 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA

Sinal de saída 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA

Tensão de alimentação 19,2 V DC ... 30 V DC

Faixa de temperatura ambiente -40°C ... +70°C

Sinalização de falhas: LED Não

Monitoramento de falhas Rompimento do fio / curto-circuito / acima da faixa / abaixo da faixa / erro do dispositivo

Configuração Chave DIP

Largura 6,2 mm

Estado de entrega Configuração padrão

Tipo de produto MINI MCR-EX-RPSS-I -I( -PT) MINI MCR-EX-IDS-I -I( -PT)

Método de conexão Conexãopush-in Conexãoparafuso Conexãopush-in Conexãoparafuso

Item no. 2908804 2908803 2908806 2908805

Auxílio nas configurações da chave DIP:

ßInformações sobre o módulo de acesso

ßAjuda na configuração de chaves DIP

Configuração

ßInformações sobre o módulo de acesso

ßAjuda nas configurações da chave DIP

ßConfiguração do módulo

ßComunicação Bluetooth
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Condicionador de sinal de saída Exi,
transparente para HART

Fonte de alimentação de repetidor Exi,
transparente ao HART

I SAIDA
ENTRADA

ALIMENTAÇÃO

ALIMENTAÇÃO

I I
SAIDA ENTRADA

ALIMENTAÇÃO

I

Gateway (opcional)

Adaptador do sistema (opcional) 2901993 MINI MCR-2-V8-FLK 16

2905634 MINI MCR-2-V8- MOD-RTU /
2905635 MINI MCR-2-V8-MOD-TCP /

2905636 MINI MCR-2-V8-PB-DP /
2905637 MINI MCR-2-V8-PN

InstalaçãoEx / Comutação

circuitoEx i

https://www.phoenixcontact.net/product/2908804
https://www.phoenixcontact.net/product/2908803
https://www.phoenixcontact.net/product/2908806
https://www.phoenixcontact.net/product/2908805
https://www.phoenixcontact.net/product/2901993
https://www.phoenixcontact.net/product/2905634
https://www.phoenixcontact.net/product/2905635
https://www.phoenixcontact.net/product/2905635
https://www.phoenixcontact.net/product/2905636
https://www.phoenixcontact.net/product/2905637
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Visão geral do produto - MINI Analog Pro para proteção contra explosão

Temperatura

Tipo de produto Transdutor de medição de temperatura

Descrição Transdutor universal de medição de temperatura Ex i, configurável

Gc; Div. 2 / Ga; Da; Ma; Div. 1

Segurança funcional SIL 2 / SC 3

Sinal de entrada

Sinalde saída 4 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA / 0 mA ... 20 mA / 20 mA ... 0 mA / 0 mA ... 21 mA / 21 mA ... 0 mA

Tensão de alimentação 19,2 V DC ... 30 V DC

Faixa de temperatura ambiente -40°C ... +70°C

Sinalização de falhas: LED Sim

Monitoramento de falhas Rompimentodo fio / curto-circuito / acima da faixa / abaixo da faixa / erro do dispositivo

Gateway (opcional)

Configuração Software / aplicativo

Largura 6,2 mm

Estado de entrega Configuraçãopadrão Configuração do pedido

Tipo de produto MINI MCR-EX-T-I( -PT) MINI MCR-EX-T-I -PT-C

Método de conexão Conexãopush-in Conexãoparafuso Conexão push-in

Item no. 2908814 2908813 1472132
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SAIDAENTRADA

ALIMENTAÇÃO

I

Aprovações

RTD: sensores Pt, Ni, Si, Cu /
TC: J, K, B, E, N, R, S, T, C, A, L, U, A-1, A-2, A-3, L, M / 2, 3, 4 fios

-200°C ... +850°C (faixa dependendo do tipo de sensor) /
wŜǎƛǎǘƻǊŜǎ ƭƛƴŜŀǊŜǎΥ л ʍ ΦΦΦ пл ƪʍ(faixa mínima de medição: 10% da faixa de medição selecionada) / 
tƻǘŜƴŎƛƾƳŜǘǊƻΥ л ʍ ΦΦΦ пл ƪʍ(faixa mínima de medição: 10% da faixa de medição selecionada)

-1000 mV... 1000 mV

Adaptador do sistema (opcional) 2901993 MINI MCR-2-V8-FLK 16

2905634 MINI MCR-2-V8- MOD-RTU /
2905635 MINI MCR-2-V8-MOD-TCP /

2905636 MINI MCR-2-V8-PB-DP /
2905637 MINI MCR-2-V8-PN

O módulo pode ser encaixado no 
conector de barramento do trilho DIN 
para ponte de tensão de 24 V

Entrada de ampla faixa para redes de 
fornecimento globais

Informações sobre o módulo:

ßAcesse as informações do módulo

InstalaçãoEx / Comutação

circuitoEx i

Fonte de entrada utilizável

https://www.phoenixcontact.net/product/2908814
https://www.phoenixcontact.net/product/2908813
https://www.phoenixcontact.net/product/1472132
https://www.phoenixcontact.net/product/2901993
https://www.phoenixcontact.net/product/2905634
https://www.phoenixcontact.net/product/2905635
https://www.phoenixcontact.net/product/2905635
https://www.phoenixcontact.net/product/2905636
https://www.phoenixcontact.net/product/2905637


Phoenix Contact 25

Visão geral do produto - MINI Analog Pro para proteção contra explosão

Entrada digital

Tipo de produto Amplificador de chave de isolamento

Descrição Amplificador de chave de isolamento Ex i NAMUR, configurável

InstalaçãoEx / Comutação

circuitoEx i
Gc; Div. 2 / Ga; Da; Ma; Div. 1

Saídade comutação Saída de transistor (passiva) Saída de relé (relé de estado sólido)

Tensão de alimentação 19,2 V DC ... 30 V DC

Faixa de temperatura ambiente -40°C ... +70°C

Sinalização de falha: LED Sim

Monitoramento de falhas Rompimento do fio / curto-circuito / erro do dispositivo

Gateway (opcional)

Largura 6,2 mm

Estado de entrega Configuração padrão

Tipo MINI MCR-EX-NAM-T(-PT) MINI MCR-EX-NAM-2T(-PT) MINI MCR-EX-NAM-RO(-PT)

Método de conexão Conexãopush-in Conexãoparafuso Conexãoparafuso

Item no. 2908808 2908807 1157854 1157852 1157857 1157862
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SAIDAENTRADA

ALIMENTAÇÃO

SAIDA1

ENTRADA

ALIMENTAÇÃO

SAIDA2 SAIDA1ENTRADA

ALIMENTAÇÃO

Aprovações

Sensores de proximidade NAMUR (IEC/EN 60947-5-6) /
contatos de chave flutuante / contatos de chaveamento com circuitos de resistência

Fonte de entrada utilizável

Segurançafuncional SIL 3

Adaptador do sistema (opcional) 2901993 MINI MCR-2-V8-FLK 16

2905634 MINI MCR-2-V8- MOD-RTU /
2905635 MINI MCR-2-V8-MOD-TCP /

2905636 MINI MCR-2-V8-PB-DP /
2905637 MINI MCR-2-V8-PN

Configuração ChaveDIP

Conexãopush-in Conexãopush-inConexãoparafuso

Auxílio nas configurações da chave DIP:

ßInformações sobre o módulo de acesso

ßAjuda na configuração de chaves DIP

Configuração

ßInformações sobre o módulo de acesso

ßAjuda nas configurações da chave DIP

ßConfiguração do módulo

ßComunicação Bluetooth

https://www.phoenixcontact.net/product/2908808
https://www.phoenixcontact.net/product/2908807
https://www.phoenixcontact.net/product/1157854
https://www.phoenixcontact.net/product/1157852
https://www.phoenixcontact.net/product/1157857
https://www.phoenixcontact.net/product/1157862
https://www.phoenixcontact.net/product/2901993
https://www.phoenixcontact.net/product/2905634
https://www.phoenixcontact.net/product/2905635
https://www.phoenixcontact.net/product/2905635
https://www.phoenixcontact.net/product/2905636
https://www.phoenixcontact.net/product/2905637
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Visão geral do produto - MINI Analog Pro para proteção contra explosão

Saída digital

Tipo de produto Driver de solenoide

Descrição

Driver de solenoide Ex i,
com entrada lógica e detecção de 

falha de linha,

Limitação de corrente a 50 mA

Driver de solenoide Ex i,
com entrada lógica e detecção de 

falha na linha,

limitação de corrente a 25 mA

Driver de solenoide Ex i,
com entrada lógica e detecção de 

falha na linha,

limitação de corrente a 48 mA

Driver de solenoide Ex i,
com entrada lógica e detecção de 

falha na linha,

limitação de corrente a 38 mA

Gc; Div. 2 / Ga; Da; Ma; Div. 1

Sinal de nível de comutação "0": 0 V DC ... 5 V DC 
Sinal de nívelde comutação "1": 15 V DC ... 30 V DC

Sinal de saída

Tensão de saída:

җмлΣт ± 5/ όрл Ƴ!ύ κ

Tensão sem carga:

>16 V DC /

Limitação de corrente:

>50 mA (com detecção de falhana
linha) /

resistênciade saída:

җмло ʍ

(resistência interna Ri)

Tensão de saída:

җфΣс ± 5/ όнр Ƴ!ύ κ

Tensão sem carga:

>20 V DC /

Limitação de corrente:

>25 mA (com detecção de falha na 
linha) /

resistência de saída:

җпмо ʍ

(resistência interna Ri)

Tensão de saída:

җмнΣн ± 5/ όпу Ƴ!ύ κ

Tensão sem carga:

>21 V DC /

Limitação de corrente:

>48 mA (com detecção de falha na 
linha) /

resistência de saída:

җмум ʍ

(resistência interna Ri)

Tensão de saída:

җмнΣр ± 5/ όоу Ƴ!ύ κ

Tensão sem carga:

>23 V DC /

Limitação de corrente:

>38 mA (com detecção de falha na 
linha) /

resistência de saída:

җнтл ʍ

(resistência interna Ri)

Tensão de alimentação 19,2 V DC ... 30 V DC

Faixa de temperatura ambiente -40°C ... +70°C

Sinalização de falhas: LED Sim

Monitoramento de falhas Rompimento do fio / curto-circuito / erro do dispositivo

Adaptador do sistema (opcional) 2901993 MINI MCR-2-V8-FLK 16

Largura 6,2 mm

Estado de entrega Configuração padrão

Tipo MINI MCR-EX-
SD-20-25-LFD(-PT)

MINI MCR-EX-
SD-21-48-LFD(-PT)

MINI MCR-EX-
SD-23-38-LFD(-PT)

Método de conexão Conexãopush-in Conexãopush-in Conexãopush-in

Item no. 1175904 1175902 1175897 1175891 1175884 1175877 1277119 1277116
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SAIDA ENTRADA

ALIMENTAÇÃO

Aprovações

InstalaçãoEx / Comutação

circuitoEx i

Segurançafuncional SIL 3

Sinal de entrada

MINI MCR-EX-
SD-16-50-LFD(-PT)

Conexãoparafuso Conexãoparafuso ConexãoparafusoConexãoparafusoConexãopush-in

O módulo pode ser encaixado no 
conector de barramento do trilho DIN 
para ponte de tensão de 24 V

Entrada de ampla faixa para redes de 
fornecimento globais

Informações sobre o módulo:

ßAcesse as informações do módulo

https://www.phoenixcontact.net/product/2901993
https://www.phoenixcontact.net/product/1175904
https://www.phoenixcontact.net/product/1175902
https://www.phoenixcontact.net/product/1175897
https://www.phoenixcontact.net/product/1175891
https://www.phoenixcontact.net/product/1175884
https://www.phoenixcontact.net/product/1175877
https://www.phoenixcontact.net/product/1277119
https://www.phoenixcontact.net/product/1277116
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Visão geral do produto - MINI Analog Pro para proteção contra explosão

Saída digital

Tipo de produto Driver de solenoide

Descrição
Driver de solenoide Ex i,

alimentado por loop,

limitação de corrente a 50 mA

Driver de solenoide Ex i,

alimentado por loop,

limitação de corrente a 25 mA

Driver de solenoideEx i,

alimentado por loop,

limitação de corrente a 48 mA

Driver de solenoide Ex i,

alimentado por loop,

limitação de corrente a 38 mA

Gc; Div. 2 / Ga; Da; Ma; Div. 1

Segurança funcional SIL 3

Sinal de entrada 19,2 V DC ... 30 V DC

Sinal de saída

Tensão de saída:

җмлΣт ± 5/ όрл Ƴ!ύ κ

Tensão sem carga:

>16 V DC /

Limitaçãode corrente:

>50 mA /

resistência de saída:

җмло ʍ

(resistência interna Ri)

Tensão de saída:

җфΣс ± 5/ όнр Ƴ!ύ κ

Tensão sem carga:

>20 V DC /

Limitação de corrente:

>25 mA /

resistência de saída:

җпмо ʍ

(resistência interna Ri)

Tensão de saída:

җмнΣн ± 5/ όпу Ƴ!ύ κ

Tensão sem carga:

>21 V DC /

Limitação de corrente:

>48 mA /

resistência de saída:

җмум ʍ

(resistência interna Ri)

Tensão de saída:

җмнΣр ± 5/ όоу Ƴ!ύ κ

Tensão sem carga:

>23 V DC /

limitação de corrente:

>38 mA /

resistência de saída:

җнтл ʍ

(resistência interna Ri)

Tensão de alimentação Alimentação por loop, sem necessidade de alimentação externa

Faixa de temperatura ambiente -40°C ... +70°C

Sinalização de falhas: LED Não

Adaptador do sistema (opcional) 2901993 MINI MCR-2-V8-FLK 16

Largura 6,2 mm

Estado de entrega Configuração padrão

Tipo de produto

Método de conexão Conexãopush-in Conexãopush-in Conexãopush-in

Item no. 1157870 1157869 1157868 1157867 2908811 2908810 1277114 1277111
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SAIDA ENTRADA

Aprovações

InstalaçãoEx / Comutação

circuitoEx i

Conexãopush-in Conexãoparafuso Conexãoparafuso Conexãoparafuso Conexãoparafuso

Auxílio nas configurações da chave DIP:

ßInformações sobre o módulo de acesso

ßAjuda na configuração de chaves DIP

Configuração

ßInformações sobre o módulo de acesso

ßAjuda nas configurações da chave DIP

ßConfiguração do módulo

ßComunicação Bluetooth

MINI MCR-EX-
SD-20-25-LP(-PT)

MINI MCR-EX-
SD-16-50-LP(-PT)

MINI MCR-EX-
SD-21-48-LP(-PT)

MINI MCR-EX-
SD-23-38-LP(-PT)

https://www.phoenixcontact.net/product/2901993
https://www.phoenixcontact.net/product/1157870
https://www.phoenixcontact.net/product/1157869
https://www.phoenixcontact.net/product/1157868
https://www.phoenixcontact.net/product/1157867
https://www.phoenixcontact.net/product/2908810
https://www.phoenixcontact.net/product/1277114
https://www.phoenixcontact.net/product/1277111
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Conexão de rede e barramento do MINI Analog Pro

Digitalização de sinais analógicos: gateways de comunicação plug -in MINI Analog Pro

Os gateways plug-in MINI Analog Pro 

combinam as vantagens do isolamento elétrico 

seguro com os benefícios da comunicação 

digital. Com uma largura total de menos de 50 

mm, eles podem transmitir, sem interferência, 

até oito sinais de campo para sistemas e redes 

de barramento industrial. Você pode eliminar a 

necessidade de cartões de entrada específicos 

para sinais. Ao mesmo tempo, você pode se 

beneficiar de um isolamento elétrico 

consistente até o controlador, inclusive entre 

os canais individuais.

Suas vantagens

ßIntegração de rede que economiza espaço para

condicionadores de sinal em qualquer combinação

ßIsolamento elétrico seguro, inclusive 

entre os canais individuais

ßPlacas de I/O específicas para cada tipo 

de sinal não são mais necessárias

ßMeça os sinais de corrente durante a operação

ou faça leituras via NFC no aplicativo

ßParametrização rápida por meio de chave rotativa ,

software ou aplicativo

Fácil integração em redes PROFINET

Gateways 
Profnet

8 x AI
2 x Temperatura 
2 x DC
1 x POT

8 x AI
2 x Temperatura 
2 x DC
1 x POT

8 x AI
2 x Temperatura 
2 x DC
1 x POT
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O princípio plug-and-play também ajuda 
nesta aplicação. Desconecte o terminal de 
saída nos condicionadores de sinal MINI 
Analog Pro, conecte o gateway PROFINET, 
conecte os cabos de rede we pronto.

Gateways adicionais estão disponíveis 
para os seguintes protocolos: 
Modbus/TCP, Modbus/RTU e PROFIBUS.

Usando o gateway PROFINET MINI 
Analog Pro, diversos sinais 
analógicos e digitais podem ser 
integrados a redes PROFINET. A 
mudança do protocolo PROFIBUS 
para PROFINET é especialmente 
interessante para projetos de retrofit .

O gateway foi certificado pela 
organização de usuários PROFIBUS 
Nutzerorganisation e.V. de acordo 
com a Classe de Conformidade C, 
podendo assim ser facilmente 
migrado para uma ampla gama de 
aplicações.
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Visão geral do produto - Conexão de rede e barramento do MINI Analog Pro

Gateways

;+-(0'12$ &$ /0$&6,$ K,+* %deTipo

Oito condicionadores de sinal e transdutoresMINI Analog Pro sãointegradosde
forma rápidae fácil a uma rede Modbus/RTU por meio de um adaptador de comunicação. 2905634

Oito condicionadores de sinal e transdutoresMINI Analog Pro são integrados de 
forma rápida e fácil em uma rede Modbus/TCP por meio de um adaptadorde comunicação. 2905635

Oito condicionadores de sinal e transdutoresMINI Analog Pro são integrados de 
forma rápida e fácil em uma rede PROFIBUS DP por meio de um adaptador de comunicação. 2905636

Oito condicionadores de sinal e transdutoresMINI Analog Pro são integrados de 
forma rápida e fácil em uma rede PROFINET por meio de um adaptador de comunicação. 2905637
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MINI MCR-2-V8-MOD-RTU

MINI MCR-2-V8-MOD-TCP

MINI MCR-2-V8-PB-DP

MINI MCR-2-V8-PN

https://www.phoenixcontact.net/product/2905634
https://www.phoenixcontact.net/product/2905635
https://www.phoenixcontact.net/product/2905636
https://www.phoenixcontact.net/product/2905637
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Condicionadores de sinal e transdutores

Condicionadores de sinal e transdutores de 

medição MACX Analog

Os condicionadores de sinal e transdutores de medição MACX Analog oferecem uma ampla gama de
soluções para o condicionamento de sinais de forma segura e confiável. Em circuitos intrinsecamente
seguros, as versões Ex i proporcionam proteção contra explosões em todas as zonas e grupos de 
substâncias. Os produtos, desenvolvidos com foco em aplicações de segurança conforme as normas 
IEC/EN 61508 e PL EN ISO 13849, garantem a segurança das pessoas, do meio ambiente e do sistema.

Suas vantagens

Amplo pacote internacional de aprovações Ex, incluindo 
aprovações para mineração e marítimas

Confiável e seguro em todas as aplicações relacionadas à 
segurança até SIL 2 SC 3ou SIL 3

Versões com certificação de nível de desempenho de acordo 
com a norma EN ISO 13849

Largura total de apenas 12,5 mm para produtos de um e dois 
canais produtos com funções padrões

Alimentação flexível: ponte de alimentação modular de 24 V 
com mensagens de erro de grupo ou entrada de ampla faixa 
de até 230 V CA/DC
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Suas vantagens em detalhes

Proteção abrangente contra 
explosão para todas as zonas e 

grupos de substâncias

Oscondicionadores de sinal e transdutores de 
medição MACX Analog Ex i possuem um amplo 
pacote de aprovações internacionais Ex para uso 
em todas as zonas Ex e para todos os grupos 
de substâncias. Além disso, as aprovações para
mineração e aplicações marítimas,, bem como as
versões com uma faixa operacional de 
temperatura estendida de -40 a +70°C e 
requisitos documentados para faixas de operação
em altitude de até 5.000 m, permitem o uso em 
ambientes exigentes.

Segurança funcional para a indústria
de processos e construção de 
máquinas

Nossos condicionadores de sinal e transdutores
MACX Analog Exestão disponíveis para todas 
as aplicações relacionadas à segurança até SIL 2 SC 
3 ou SIL 3. Produtos selecionados possuem 
certificação PL para uso na construção de máquinas. 
Isso se aplica tanto a aplicações padrão quanto à 
proteção contra explosões.

Design de dois canais e duplicação de 
sinal com uma largura total de apenas 

12,5 mm

Economize espaço com versões de dois canais e 

duplicadores de sinal com uma largura total de 

apenas 12,5 mm.

Visão geral do produto - MACX Analog para aplicações padrão e proteção contra explosão

Entrada/Saída analógica

ßCondicionadores de sinal 

universais e padrão

ßFontes de alimentação repetidoras transparentes 

para HART® e condicionadores de sinal de saída

ßCondicionadores de sinal alimentados por 

loop

Temperatura

ßTransdutores universais 

para termômetros de resistência, 

termopares, sensores do tipo 

resistência, potenciômetros e fontes 

de mV, com comutação de valor limite

ßTransdutores de 

temperatura padrão para 

termômetros de resistência ou 

termopares

Frequência

ßTransdutores de dois canais

com entrada de sinal NAMUR 

(IEC/EN 60947 -5-6)

Entrada digital

ßIsoladores amplificadores para sensores NAMUR 
e contatos flutuantes, com saída por relé, transistor
ou NAMUR (resistiva conforme a norma EN 6079-5-6)

Saída digital

ßAcionadores de solenoides com diferentes 

características de saída, alimentados por 
loop

ßDrivers de solenoide com tensão de 

alimentação de 24 V DC, diferentes 

características de saída e detecção de falha 

de linha

Valores -limite

ßChaves de valor limite com saída 

de contato de relé de comutação

Acessórios

ßPlaca divisória para separar sinais Ex i e 

não Ex i

ßFonte de tensão constante/fonte de corrente 

constante

ßComponentes de alimentação

ßMódulo de alimentação com 

monitoramento de falhas para o sistema de 

ponte de energia com o conector de 

barramento de trilho DIN

ßMaterial de marcação

Entrada/Saída analógica

Temperatura

Frequência

Potenciômetro

Entrada digital

Entrada digital

Saída digital

Valores-limite
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Visão geral do produto - MACX Analog para aplicações padrão

Entrada/Saída analógica

Tipo de produto Condicionador de sinal

Condicionadorde sinal de 3 vias, configurável,
alimentaçãode amplo alcance

Condicionador de sinal de 3 vias, configurável

Segurançafuncional SIL 2

Sinal de entrada
Unipolar: 0 mV ... 50 mV a 0 V ... 100 V, 0 mA ... 1 mA a 0 mA ... 100 mA

Bipolar: -50 mV ... 50 mV a -100 V ... 100 V, -1 mA ... 1 mA a -100 mA ... 100 mA

Vida útil zero: 1 mA ... 5 mA , 2 mA ... 10 mA , 4 mA ... 20 mA , 1 V ... 5 V, 2 V ... 10 V

Sinal de saída

Tensãode alimentação 19,2 V CA/DC ... 253 V CA/DC 9,6 V DC ... 30 V DC

Faixa de temperatura ambiente -20°C ... +70°C

Sinalização de falhas: LED Não

Configuração Chave DIP

Largura 12,5 mm

Estado de entrega Configuraçãopadrão Configuraçãodo pedido Configuraçãopadrão Configuração do pedido

MACX MCR-
UI-UI-UP-SP

MACX MCR-
UI-UI(-SP)-NC

MACX MCR-
UI-UI-SP

Método de conexão

Item no. 2811569 2811297 2811585 2811556 2811446 2811572
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ENTRADA U,I U,I

ALIMENTAÇÃO

SAÍDA

Descrição

Aprovações

InstalaçãoEx Gc; Div. 2

Unipolar: 0 mV ... 50 mV a 0 V ... 10 V, 0 mA ... 1 mA a 0 mA ... 20 mA

Bipolar: -50 mV ... 50 mV a -10 V ... 10 V, -1 mA ... 1 mA a -20 mA ... 20 mA

Vida útil zero: 1 mA ... 5 mA , 2 mA ... 10 mA , 4 mA ... 20 mA , 1 V ... 5 V, 2 V ... 10 V

MACX MCR-
UI-UI-UP(-SP)-NC

Tipo de produto

Conexãopush-in Conexãoparafuso Conexãopush-in Conexãopush-in Conexãopush-inConexãoparafuso

https://www.phoenixcontact.net/product/2811569
https://www.phoenixcontact.net/product/2811297
https://www.phoenixcontact.net/product/2811585
https://www.phoenixcontact.net/product/2811556
https://www.phoenixcontact.net/product/2811446
https://www.phoenixcontact.net/product/2811572
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Visão geral do produto - MACX Analog para aplicações padrão

Entrada analógica

Tipo de produto Fonte de alimentação do repetidor

Descrição

Fonte de alimentação do 
repetidor e condicionador de 
sinal de entrada, transparente 

para HART

Fonte de alimentação do 
repetidor, 2 canais,

transparente para HART

Aprovações

Instalação Ex Gc; Div. 2

Segurança funcional SIL 2 / SC 3 SIL 2 / SC 3 / PL d / KAT 2 SIL 3 / PL d

Comportamento da transmissão de 
sinal

In= out

Sinal de entrada 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA 4 mA ... 20 mA

Sinal de saída
0 mA ... 20 mA /

4 mA ... 20 mA

0 V ... 5 V / 1 V ... 5 V

0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA 4 mA ... 20 mA

Tensão de alimentação
19,2 V DC ... 30 V DC

Faixa de temperatura ambiente -40°C ... +60°C (+70°C: redução)

Sinalização de falhas: LED Não

Suporte de terminação (opcional)

2924854 TC-D37SUB-
ADIO16-EX-P-UNI / 

2902932 TC-D37SUB-
AIO16-EX-PS-UNI

2904684 TC-2D37SUB-ADIO32-2EX-P-UNI

Configuração Chave DIP

Largura 17,5 mm 12,5 mm

Estado de entrega Configuraçãopadrão

MACX MCR-SL-
RPSSI-I -UP(-SP)

MACX MCR-SL-
RPSSI-I( -SP)

MACX MCR-SL-
RPSSI-2I( -SP)

MACX MCR-SL-
RPSS-2I -2I( -SP)

Método de conexão
Conexãopush-in

Item no. 2924210 2865968 2924207 2865955 2924838 2924825 2904090 2904089
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ENTRADA

I I

ALIMENTAÇÃO

SAÍDAALIMENTAÇÃO

ENTRADA
I I

ALIMENTAÇÃO

SAÍDA2
ALIMENTAÇÃO

I

SAÍDA1

ENTRADA

ALIMENTAÇÃO

ALIMENTAÇÃO

ENTRADA
ALIMENTAÇÃO

I I

II SAÍDA

SAÍDA

Fonte de alimentação do 
repetidor e condicionador de 

sinal de entrada, 
transparente para HART,

alimentação de amplo alcance

Fonte de alimentação do 
repetidor e condicionador de 

sinal de entrada com duas saídas,
transparente para HART

19,2 V CA/DC ...
253 V CA/DC

Tipo de produto

Conexãopush-in Conexãoparafuso Conexãoparafuso Conexãopush-in Conexãoparafuso Conexãopush-in Conexãoparafuso

O módulo pode ser encaixado no conector 
de barramento do trilho DIN para ponte 
de tensão de 24 V

Entrada de ampla faixa para redes mundiais de fornecimento
redes

https://www.phoenixcontact.net/product/2924854
https://www.phoenixcontact.net/product/2902932
https://www.phoenixcontact.net/product/2904684
https://www.phoenixcontact.net/product/2924210
https://www.phoenixcontact.net/product/2865968
https://www.phoenixcontact.net/product/2924207
https://www.phoenixcontact.net/product/2865955
https://www.phoenixcontact.net/product/2924838
https://www.phoenixcontact.net/product/2924825
https://www.phoenixcontact.net/product/2904090
https://www.phoenixcontact.net/product/2904089
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Visão geral do produto - MACX Analog para aplicações padrão

Entrada analógica

Tipo de produto Condicionador de sinal

Descrição Isolador de 2 vias alimentado por loop 
de entrada, 1 canal

Isolador de 2 vias alimentado por loop 
de entrada, 2 canais

Aprovações

Instalação Ex Gc; Div. 2

Segurança funcional SIL 3

Comportamento da transmissão de 
sinal

In= out

Sinal de entrada 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA

Sinal de saída 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA

Tensão de alimentação Alimentação por loop, sem necessidade de alimentação externa

Faixa de temperatura ambiente -40°C ... +85°C

Sinalização de falha: LED Não

Largura 12,5 mm

Tipo de produto MACX MCR-SL-I -I -ILP(-SP) MACX MCR-SL-2I -2I -ILP(-SP)

Método de conexão Conexãopush-in Conexãoparafuso Conexãopush-in Conexãoparafuso

Item no. 2905279 2905278 2905281 2905280
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ENTRADA
I

I

SAÍDA

ENTRADA I I SAÍDA

ENTRADA I I SAÍDA

Estado de entrega Configuraçãopadrão

https://www.phoenixcontact.net/product/2905279
https://www.phoenixcontact.net/product/2905278
https://www.phoenixcontact.net/product/2905281
https://www.phoenixcontact.net/product/2905280
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Visão geral do produto - MACX Analog para aplicações padrão

Saída analógica

Tipo de produto Condicionador de sinal de saída

Descrição

Instalação Ex Gc; Div. 2

Segurança funcional SIL 2 / SC 3 SIL 3 / SC 3

In= out

Sinalde saída 0 mA ... 20 mA / 0,2 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA 0,2 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA

Tensão de alimentação 19,2 V DC ... 30 V DC

Faixa de temperatura ambiente -40°C ... +70°C

Sinalização de falha: LED Não

Suportede terminação
(opcional)

Configuração Chave DIP

Largura 12,5 mm

Estado de entrega Configuração padrão

Tipo de produto MACX MCR-IDS-I -I( -SP) MACX MCR-IDS-2I -2I( -SP)

Método de conexão Conexãopush-in Conexãoparafuso Conexãopush-in Conexãoparafuso

Item no. 2908064 2908063 2908066 2908065

O módulo pode ser encaixado no conector 
de barramento do trilho DIN para ponte 
de tensão de 24 V

Entrada de ampla faixa para redes mundiais de fornecimento
redes
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ALIMENTAÇÃO

SAÍDA ENTRADA

SAÍDA ENTRADAI

II

I

ALIMENTAÇÃO

SAÍDA ENTRADA
II

Aprovações

Comportamento da transmissão 
de sinal

2904684 TC-2D37SUB-ADIO32-2EX-P-UNI
2902932 TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI /
2924854 TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI

Condicionador de sinal de saída, 2 
canais, transparente para HART

Condicionador de sinal de saída,
Transparente para HART

Sinal de entrada 0 mA ... 20 mA / 0,2 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA 0,2 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA

https://www.phoenixcontact.net/product/2908064
https://www.phoenixcontact.net/product/2908063
https://www.phoenixcontact.net/product/2908066
https://www.phoenixcontact.net/product/2908065
https://www.phoenixcontact.net/product/2904684
https://www.phoenixcontact.net/product/2902932
https://www.phoenixcontact.net/product/2924854
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Visão geral do produto - MACX Analog para aplicações padrão

Temperatura

Tipo de produto Transdutorde temperatura

3x

Descrição

Transdutor universal de medição de temperatura, 
com relé de valor limite,

alimentação de amplo alcance, configurável

Transdutor universal de medição de temperatura Ex i,
com 3 relés de valor limite,

alimentação de amplo alcance, configurável

Sinal de entrada

Saídade comutação Saída de relé (1 contato reversível) Saída de relé (3 contatos reversíveis)

Tensão de alimentação 19,2 V CA/DC ... 253 V CA/DC

Faixa de temperatura ambiente -20°C ... +65°C

Sinalização de falha: LED Sim

Monitoramento de falhas Rompimento do fio / curto-circuito / acima da faixa / abaixo da faixa / erro do dispositivo

Configuração Chave DIP / software

Largura 17,5 mm 35 mm

Estado de entrega Configuraçãopadrão Configuraçãodo pedido Configuraçãopadrão Configuraçãode pedido

MACX MCR-
T-UI-UP-SP-C

MACX MCR-
T-UIREL-UP(-SP)

MACX MCR-
T-UIREL-UP-SP-C

Método de conexão

Item no. 2811860 2811394 2811970 2811828 2811378 2811831
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Aprovações

InstalaçãoEx Gc; Div. 2

ALIMENTAÇÃO

SAÍDAENTRADA

U,I

ALIMENTAÇÃO

SAÍDAENTRADA

U,I

Segurança funcional SIL 2 / SC 2 / PL d

RTD: sensores Pt, Ni, Cu / 2, 3, 4 condutores /
TC: B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, CA, DA, A1G, A2G, A3G, MG, LG

Fonte de entrada utilizável

-250°C ... +2500°C (faixa dependendo do tipo de sensor) / 
ǊŜǎƛǎǘşƴŎƛŀ ƭƛƴŜŀǊΥ л ʍ ΦΦΦ рл ƪʍ/ 
ǇƻǘŜƴŎƛƾƳŜǘǊƻΥ л ʍ ΦΦΦ рл ƪʍ/

-1000 mV... 1000 mV

Sinal de saída 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA

Tipo de configuração
MACX MCR-

T-UI-UP(-SP)

Conexãopush-in Conexãopush-in Conexãopush-in Conexãopush-in
Conexão
parafuso

Conexão
parafuso

https://www.phoenixcontact.net/product/2811860
https://www.phoenixcontact.net/product/2811394
https://www.phoenixcontact.net/product/2811970
https://www.phoenixcontact.net/product/2811828
https://www.phoenixcontact.net/product/2811378
https://www.phoenixcontact.net/product/2811831
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Visão geral do produto - MACX Analog para aplicações padrão

Temperatura

Tipo de produto Transdutorde temperatura

Descrição
Transdutor de temperatura para sensores RTD,

configurável

Transdutorde temperatura para sensores TC, 
configurável

Aprovações

Fonte de entrada utilizável RTD: sensores Pt, Ni, Cu: 2, 3, 4 condutores
TC: B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, C, D, 

A-1, A-2, A-3, M, Lr

Sinal de entrada

-200°C ... +850°C (faixa dependendo do tipo de sensor) / 
ǊŜǎƛǎǘşƴŎƛŀ ƭƛƴŜŀǊΥ л ʍ ΦΦΦ рл ƪʍ κ
ǇƻǘŜƴŎƛƾƳŜǘǊƻΥ л ʍ ΦΦΦ рл ƪʍ

Sinalde saída 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA

Tensão de alimentação 19,2 V DC ... 30 V DC

Faixa de temperatura ambiente -40°C ... +70°C

Sinalização de falha: LED Sim

Monitoramento de falhas

Largura 12,5 mm

Estado da entrega Configuraçãopadrão Configuração do pedido Configuraçãopadrão Configuração do pedido

Tipo MACX MCR-RTD-I( -SP) MACX MCR-RTD-I -SP-C MACX MCR-TC-I MACX MCR-TC-I -C

Item no. 1050201 1050192 1052464 1050228 1052459

O módulo pode ser encaixado no conector 
de barramento do trilho DIN para ponte 
de tensão de 24 V

Entrada de ampla faixa para redes mundiais de fornecimento
redes
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ALIMENTAÇÃO

SAÍDAENTRADA I

ALIMENTAÇÃO

SAÍDAENTRADA I

InstalaçãoEx Gc; Div. 2

Segurança funcional SIL 2 / SC 2

-250°C ... +2500°C
(faixa dependendo do tipo de sensor) /

-1000 mV... 1000 mV

Rompimento do fio / acima da faixa/
abaixo da faixa / erro do dispositivo

Rompimento do fio / curto-circuito / acima da faixa /
abaixo da faixa / erro do dispositivo

Conexãopush-in Conexãopush-in
Conexão
parafuso

ConexãoparafusoMétodo de conexão

Configuração Software

https://www.phoenixcontact.net/product/1050201
https://www.phoenixcontact.net/product/1050192
https://www.phoenixcontact.net/product/1052464
https://www.phoenixcontact.net/product/1050228
https://www.phoenixcontact.net/product/1052459
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Visão geral do produto - MACX Analog para aplicações padrão

Valores -limite

Tipo de produto Chave de valor limite

Descrição Chave de valor limite, configurável

Saídade comutação Saídade relé (1 contato de comutação)

Tensão de alimentação 9,6 V DC ... 30 V DC

Faixa de temperatura ambiente -20°C ... +65°C

Sinalização de falha: LED Sim

Monitoramento de falhas Rompimento do fio / curto-circuito / erro do dispositivo

Configuração Chave DIP

Largura 12,5 mm
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ALIMENTAÇÃO

SAÍDAENTRADA U,I

Aprovações

InstalaçãoEx Gc; Div. 2

Segurança funcional SIL 2 / SC 2 / PL c

Sinal de entrada 0,2 mA ... 20 mA
0.1 V ... 10 V

Estado da entrega Configuraçãopadrão

Tipo de produto MACX MCR-SL-UI-REL(-SP)

Método de conexão Conexãopush-in Conexãoparafuso

Item no. 2906170 2906169

https://www.phoenixcontact.net/product/2906170
https://www.phoenixcontact.net/product/2906169
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Visão geral do produto - MACX Analog para aplicações padrão

Entrada digital

Tipo de produto Amplificador de chave de isolamento

Descrição Amplificador de chave de isolamento NAMUR

Tensãode alimentação 19,2 V DC ... 30 V DC

Faixa de temperatura ambiente -40°C ... +60°C (+70°C: redução)

Sinalização de falha: LED Sim

Monitoramento de falhas Rompimento do fio / curto-circuito / erro do dispositivo

2924854 TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI 2904684 TC-2D37SUB-ADIO32-2EX-P-UNI

Largura 12,5 mm

Estado de entrega Configuração padrão

Tipo de produto MACX MCR-SL-NAM-R(-SP) MACX MCR-SL-NAM-2RO(-SP)

Método de conexão Conexãopush-in Conexãoparafuso Conexãopush-in Conexãoparafuso

Item no. 2924252 2865997 2924265 2865010

O módulo pode ser encaixado no conector 
de barramento do trilho DIN para ponte 
de tensão de 24 V

Entrada de ampla faixa para redes mundiais de fornecimento
redes
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ALIMENTAÇÃO

SAÍDAENTRADA

ALIMENTAÇÃO

SAÍDA1

ENTRADA SAÍDA2

Aprovações

InstalaçãoEx Gc; Div. 2

Segurança funcional SIL 2 / SC 3

Fonte de entrada utilizável Sensores de proximidade NAMUR (IEC/EN 60947-5-6) /
contatos de chave flutuante / contatos de chaveamento com circuitos de resistência

Saídade comutação Saídade relé (1 contato de comutação) Saídade relé (2 contatosN/O)

Suportede terminação
(opcional)

Configuração Chave DIP

https://www.phoenixcontact.net/product/2924854
https://www.phoenixcontact.net/product/2904684
https://www.phoenixcontact.net/product/2924252
https://www.phoenixcontact.net/product/2865997
https://www.phoenixcontact.net/product/2924265
https://www.phoenixcontact.net/product/2865010
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Visão geral do produto - MACX Analog para aplicações padrão

Entrada digital

Tipo de produto Amplificador de chave de isolamento

Descrição Amplificador de chave de isolamento NAMUR, 2 canais

Aprovações

Saídade comutação Saídade relé (1 contato N/O por canal) Saídade relé (1 contato de comutaçãopor canal)

Tensãode alimentação 19,2 V DC ... 30 V DC 19,2 V CA/DC... 253 V CA/DC

Faixa de temperatura ambiente -40°C ... +60°C (+70°C: redução)

Sinalização de falhas: LED Sim

Monitoramento de falhas Rompimento do fio / curto-circuito / erro do dispositivo

Suporte de terminação (opcional) 2904684 TC-2D37SUB-ADIO32-2EX-P-UNI

Configuração Chave DIP

Largura 12,5 mm 17,5 mm
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ALIMENTAÇÃO

SAÍDA1ENTRADA1

SAÍDA2
ENTRADA2

ALIMENTAÇÃO

SAÍDA1ENTRADA1

SAÍDA2
ENTRADA2

InstalaçãoEx Gc; Div. 2

Segurança funcional SIL 2 / SC 3

Fonte de entrada utilizável
Sensores de proximidade NAMUR (IEC/EN 60947-5-6) /

contatos de chave flutuante / contatos de chaveamento com circuitos de resistência

Método de conexão Conexãopush-in Conexãoparafuso Conexãopush-in Conexãoparafuso

Item no. 2924294 2865049 2924304 2865052

Tipo de produto MACX MCR-SL-2NAM-RO(-SP) MACX MCR-SL-2NAM-R-UP(-SP)

Estado de entrega Configuraçãopadrão

https://www.phoenixcontact.net/product/2904684
https://www.phoenixcontact.net/product/2924294
https://www.phoenixcontact.net/product/2865049
https://www.phoenixcontact.net/product/2924304
https://www.phoenixcontact.net/product/2865052
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Visão geral do produto - MACX Analog para aplicações padrão

Entrada digital

Tipo de produto Amplificador de chave de isolamento

Descrição Amplificadorde chave de isolamentoNAMUR Amplificador de chave de isolamento NAMUR, 
2 canais

Aprovações

Sinal de saída

Tensãode alimentação 19,2 V DC ... 30 V DC

Faixa de temperatura ambiente -40°C ... +60°C (+70°C: redução)

Sinalização de falhas: LED Sim

Monitoramento de falhas Rompimento do fio / curto-circuito / erro do dispositivo

2904684 TC-2D37SUB-ADIO32-2EX-P-UNI

Tipo de produto MACX MCR-SL-NAM-2T(-SP) MACX MCR-SL-2NAM-T(-SP)

Método de conexão Conexãopush-in Conexãoparafuso Conexãopush-in Conexãoparafuso

Item no. 2924278 2865023 2924281 2865036

O módulo pode ser encaixado no conector 
de barramento do trilho DIN para ponte 
de tensão de 24 V

Entrada de ampla gama para redes de fornecimento mundiais
redes
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ALIMENTAÇÃO

SAÍDA1ENTRADA1

SAÍDA2
ENTRADA2

ALIMENTAÇÃO

SAÍDA1

ENTRADA SAÍDA2

InstalaçãoEx Gc; Div. 2

Segurança funcional SIL 2 / SC 3

Sensores de proximidade NAMUR (IEC/EN 60947-5-6) /
contatos de chave flutuante / contatos de chaveamento com circuitos de resistência

Fonte de entrada utilizável

2 saídas de transistor, passivas 
¢Ŝƴǎńƻ ŘŜ ŎƻƳǳǘŀœńƻΥ Җол ± 5/
/ƻǊǊŜƴǘŜ ŘŜ ŎƻƳǳǘŀœńƻΥ Җрл mA
CǊŜǉǳşƴŎƛŀ ŘŜ ŎƻƳǳǘŀœńƻΥ Җр ƪIȊ

A saída de sinal 2 também pode ser configurada como uma 
mensagem de erro

1 saída de transistor por canal, passiva 
¢Ŝƴǎńƻ ŘŜ ŎƻƳǳǘŀœńƻΥ Җол ± 5/ 
/ƻǊǊŜƴǘŜ ŘŜ ŎƻƳǳǘŀœńƻΥ Җрл mA
CǊŜǉǳşƴŎƛŀ ŘŜ ŎƻƳǳǘŀœńƻΥ Җр ƪIȊ

Suporte de terminação 
(opcional)

Largura 12,5 mm

Estado de entrega Configuraçãopadrão

Configuração Chave DIP

Saídade comutação Saídado transistor (passiva)

https://www.phoenixcontact.net/product/2904684
https://www.phoenixcontact.net/product/2924278
https://www.phoenixcontact.net/product/2865023
https://www.phoenixcontact.net/product/2924281
https://www.phoenixcontact.net/product/2865036
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Visão geral do produto - MACX Analog para proteção contra explosão

Entrada analógica

Tipo de produto Fonte de alimentação do repetidor

Descrição

Fonte de alimentação do repetidor Ex i e condicionador de 
sinal de entrada, transparente para HART,

alimentação de amplo alcance

Aprovações

Segurançafuncional SIL 2 / SC 3

In = out

Sinal de entrada 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA

Tensãode alimentação 19,2 V CA/DC ... 253 V CA/DC 19,2 V DC ... 30 V DC

Faixa de temperatura ambiente -40°C ... +60°C (+70°C: redução)

Suportede terminação(opcional)

Configuração Chave DIP

Largura 17,5 mm 12,5 mm

Estado de entrega Configuração padrão

Tipo de produto MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I -UP(-SP) MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I( -SP)

Método de conexão Conexãopush-in Conexãoparafuso Conexãopush-in Conexãoparafuso

Item no. 2924029 2865793 2924016 2865340
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ALIMENTAÇÃO

SAÍDA
ENTRADA

I IALIMENTAÇÃO

Fonte de alimentação do repetidor Exi e condicionador de 
sinal de entrada, transparente para HART

InstalaçãoEx /  Circuitode
comutaçãoEx i Gc; Div.2 / Ga; Da; Ma; Div.1

Comportamento da transmissão 
de sinal

Sinal de saída
0 mAΧ20mA / 4mAΧнлmA 

0 VΧрV / 1VΧрV
0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA

2924854 TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI /

2902932 TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI

Sinalizaçãode falha: LED Não

https://www.phoenixcontact.net/product/2924029
https://www.phoenixcontact.net/product/2865793
https://www.phoenixcontact.net/product/2924016
https://www.phoenixcontact.net/product/2865340
https://www.phoenixcontact.net/product/2924854
https://www.phoenixcontact.net/product/2902932
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Visão geral do produto - MACX Analog para proteção contra explosão

Entrada analógica

Tipo de produto Fonte de alimentação do repetidor

Descrição

Aprovações

Segurançafuncional SIL 2 / SC 3 / PL d / KAT 2 SIL 3 / PL d

In = out

Tensãode alimentação 19,2 V DC ... 30 V DC

Faixa de temperatura ambiente -40°C ... +60°C (+70°C: redução)

Sinalização de falha: LED Não

2904684 TC-2D37SUB-ADIO32-2EX-P-UNI

Tipo de produto MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I( -SP) MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I -1S(-SP) MACX MCR-EX-SL-RPSS-2I -2I( -SP)

Método de conexão Conexãopush-in

Item no. 2924236 2865366 2908856 2908855 2924676 2865382

O módulo pode ser encaixado no conector 
de barramento do trilho DIN para ponte 
de tensão de 24 V

Entrada de ampla faixa para redes mundiais de fornecimento
redes
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ALIMENTAÇÃO

SAÍDA2

ENTRADA
I I

ALIMENTAÇÃO

SAÍDA1

I

ALIMENTAÇÃO

SAÍDA
ENTRADA

IALIMENTAÇÃO

I SAÍDA

I

I
ENTRADA

ALIMENTAÇÃO

Fonte de alimentação do repetidor Exi 
e condicionador de sinal de entrada 
com duas saídas, transparente para 

HART

Fonte de alimentação do repetidor Exi 
e condicionador de sinal de entrada 
com duas saídas, apenas um canal 

transparente para HART

Exi Fonte de alimentação do 
repetidor, 2 canais, 

transparente para HART

InstalaçãoEx /  Circuitode
comutaçãoEx i

Gc; Div.2 / Ga; Da; Ma; Div.1

Comportamento da transmissão 
de sinal

Sinalde entrada 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA 4 mA ... 20 mA

Sinalde saída 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA 4 mA ... 20 mA

Suportede terminação(opcional)

Conexãopush-inConexãopush-in Conexãoparafuso Conexãoparafuso Conexãoparafuso

Largura 12,5 mm

Estado de entrega Configuraçãopadrão

https://www.phoenixcontact.net/product/2904684
https://www.phoenixcontact.net/product/2924236
https://www.phoenixcontact.net/product/2865366
https://www.phoenixcontact.net/product/2908856
https://www.phoenixcontact.net/product/2908855
https://www.phoenixcontact.net/product/2924676
https://www.phoenixcontact.net/product/2865382
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Visão geral do produto - MACX Analog para proteção contra explosão

Entrada analógica

Tipo de produto Fonte de alimentação do repetidor

Descrição

Fonte de alimentação do repetidor Ex i e condicionador de 
sinal de entrada, transparente para HART,

saídas de valor limite

Ex i fonte de alimentação do repetidor e condicionador de 
sinal de entrada, transparente para HART,
também para sensores com 3 condutores

Comportamentode transmissão 

de sinal
In = out

Saídade comutação Saídade relé (2 contatos N/O)

Tensão de alimentação 18 V ... 31,2 V

Faixa de temperatura ambiente -40°C ... +70°C -20°C ... +70°C

Sinalização de falhas: LED Sim

Largura 17,5 mm

Estado de entrega Configuração padrão

Tipo de produto MACX MCR-EX-AP-RPSS-I -IR(-SP) MACX MCR-EX-AP-RPSS-I -I( -SP)

Método de conexão Conexãopush-in Conexãoparafuso Conexãopush-in Conexãoparafuso

Item no. 1290776 1290774 1291193 1291191

ALIMENTAÇÃO

ENTRADA

IALIMENTAÇÃO
SAÍDA

I

ALIMENTAÇÃO

ENTRADA

IALIMENTAÇÃO
SAÍDAI
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InstalaçãoEx /  Circuitode
comutaçãoEx i

Aprovações

Gc / Ga; Da; Ma

Segurançafuncional SIL 2 SIL 3

Sinalde entrada 4 mA ... 20 mA 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA

Sinalde saída 4 mA ... 20 mA 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA

https://www.phoenixcontact.net/product/1290776
https://www.phoenixcontact.net/product/1290774
https://www.phoenixcontact.net/product/1291193
https://www.phoenixcontact.net/product/1291191
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Visão geral do produto - MACX Analog para proteção contra explosão

Saída analógica

Tipo de produto Condicionador de sinal de saída

Descrição Condicionador de sinal de saída 
Ex i, transparente para HART

Segurançafuncional SIL 2 / SC 3 SIL 3 / SC 3 SIL 3

In = out

Sinal de entrada

Sinalde saída

Tensãode alimentação 19,2 V DC ... 30 V DC

Faixade temperatura ambiente -40°C ... +70°C -20°C ... +70°C

Sinalização de falhas: LED Não

Suportede terminação(opcional)
2924854 TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-

UNI /

2902932 TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-

UNI

2904684 TC-2D37SUB-ADIO32-2EX- P-
UNI

Largura 12,5 mm 17,5 mm

Estado de entrega Configuração padrão

Tipo de produto MACX MCR-EX-IDS-I -I( -SP) MACX MCR-EX-IDS-2I -2I( -SP) MACX MCR-EX-AP-IDS-2I -2I -LP(-SP)

Método de conexão

Item no. 2908062 2908060 2904931 2865421 1291983 1291963

O módulo pode ser encaixado no 
conector de barramento do trilho DIN 
para ponte de tensão de 24 V

Entrada de ampla faixa para redes mundiais de fornecimento
Redes
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ALIMENTAÇÃO

ENTRADA
I

SAÍDA
I

SAÍDA

SAÍDA

ENTRADA

ENTRADA

I I

I I

ALIMENTAÇÃO

SAÍDA

SAÍDA

ENTRADA

ENTRADA

ALIMENTAÇÃO

ALIMENTAÇÃO

I

I

I

I

Condicionador de sinal de saída 
Exi, 2 canais,Transparentepara 

HART

Condicionador de sinal de saída Exi, 
2 canais,HART-transparente, 

alimentado por loop de entrada

Aprovações

InstalaçãoEx /  Circuitode
comutaçãoEx i

Gc; Div. 2 / Ga; Da; Ma; Div. 1 Gc / Ga; Da; Ma

Comportamentoda transmissão
de sinal

0 mA ... 20 mA / 0,2 mA ... 20 mA /
4 mA ... 20 mA

0,2 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA

0 mA ... 20 mA / 0,2 mA ... 20 mA /
4 mA ... 20 mA

0,2 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA

Alimentação por loop, sem necessidadede
alimentação externa

Configuração Chave DIP

Conexãopush-in Conexãopush-in Conexãopush-inConexãoparafuso Conexãoparafuso Conexãoparafuso

https://www.phoenixcontact.net/product/2924854
https://www.phoenixcontact.net/product/2902932
https://www.phoenixcontact.net/product/2904684
https://www.phoenixcontact.net/product/2908062
https://www.phoenixcontact.net/product/2908060
https://www.phoenixcontact.net/product/2904931
https://www.phoenixcontact.net/product/2865421
https://www.phoenixcontact.net/product/1291983
https://www.phoenixcontact.net/product/1291963
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Visão geral do produto - MACX Analog para proteção contra explosão

Temperatura

Tipo de produto Transdutorde temperatura

3x

Descrição
Transdutor universal de medição de temperatura Ex i,

com relé de valor limite,

alimentação de amplo alcance, configurável

Transdutor universal de medição de temperatura Ex i,
com 3 relés de valor limite,

alimentação de amplo alcance, configurável

Aprovações

Fonte de entrada utilizável

Sinal de entrada

Tensãode alimentação 19,2 V CA/DC... 253 V CA/DC

Faixa de temperatura ambiente -20°C ... +65°C

Sinalização de falha: LED Sim

Monitoramento de falhas Rompimento do fio / curto-circuito / acima da faixa / abaixo da faixa / erro do dispositivo

Configuração Chave DIP / software

Largura 17,5 mm 35 mm

Estado de entrega Configuração padrão Configuração do pedido Configuração padrão Configuração do pedido

Tipo de configuração
MACX MCR-EX-

T-UI-UP-SP-C

MACX MCR-EX-
T-UIREL-UP(-SP)

MACX MCR-EX-
T-UIREL-UP-SP-C

Método de conexão
Conexão
push-in

Item no. 2924689 2865654 2924692 2924799 2865751 2924809
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ALIMENTAÇÃO

ENTRADA

U,I

SAÍDA ENTRADA

U,I

SAÍDA

ALIMENTAÇÃO

InstalaçãoEx /  Circuitode
comutaçãoEx i

Gc; Div. 2 / Ga; Da; Ma; Div. 1

Segurançafuncional SIL 2 / SC 2 / PL d

RTD: sensores Pt, Ni, Cu / 2, 3, 4 condutores /
TC: B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, CA, DA, A1G, A2G, A3G, MG, LG

-250°C ... +2500°C (faixa dependendo do tipo de sensor) / 
ǊŜǎƛǎǘşƴŎƛŀ ƭƛƴŜŀǊΥ л ʍ ΦΦΦ рл ƪʍ/ 
ǇƻǘŜƴŎƛƾƳŜǘǊƻΥ л ʍ ΦΦΦ рл ƪʍ/

-1000 mV... 1000 mV

Sinalde saída 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA

Saídade comutação Saídade relé (1 contato reversível)                                                                  Saídade relé (3 contatosreversíveis)

MACX MCR-EX-
T-UI-UP(-SP)

Conexão
push-in

Conexãopush-in Conexãopush-inConexão
parafuso

Conexão
parafuso

https://www.phoenixcontact.net/product/2924689
https://www.phoenixcontact.net/product/2865654
https://www.phoenixcontact.net/product/2924692
https://www.phoenixcontact.net/product/2924799
https://www.phoenixcontact.net/product/2865751
https://www.phoenixcontact.net/product/2924809
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Visão geral do produto - MACX Analog para proteção contra explosão

Temperatura

Tipo de produto Transdutorde temperatura

Descrição
Transdutor de temperatura Exi para sensores RTD, 

configurável

Fonte de entrada utilizável RTD: sensores Pt, Ni, Cu: 2, 3, 4 condutores
TC: B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, C, D, 

A-1, A-2, A-3, M, Lr

Sinal de entrada

-200°C ... +850°C (faixa dependendo do tipo de sensor) / 
ǊŜǎƛǎǘşƴŎƛŀ ƭƛƴŜŀǊΥ л ʍ ΦΦΦ рл ƪʍ κ
ǇƻǘŜƴŎƛƾƳŜǘǊƻΥ л ʍ ΦΦΦ рл ƪʍ

-250°C ... +2500°C (faixa dependendo do tipo de sensor) /
-1000 mV ... 1000 mV

Sinal de saída 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA

Tensão de alimentação 19,2 V DC ... 30 V DC

Faixa de temperatura ambiente -40°C ... +70°C

Sinalização de falhas: LED Sim

Monitoramento de falhas

Largura 12,5 mm

Estado da entrega Configuraçãopadrão Configuração do pedido Configuraçãopadrão Configuração do pedido

Tipo de configuração MACX MCR-EX-RTD-I( -SP) MACX MCR-EX-RTD-I -SP-C MACX MCR-EX-TC-I                         MACX MCR-EX-TC-I -C

Item no. 1050252 1050222 1052652 1050233 1052458

O módulo pode ser encaixado no conector 
de barramento do trilho DIN para ponte 
de tensão de 24 V

Entrada de ampla gama para redes de fornecimento mundiais
Redes

Transdutor de temperatura Exi para sensores 
TC, configurável

Aprovações

InstalaçãoEx /  Circuitode
comutaçãoEx i

Gc; Div. 2 / Ga; Da; Ma; Div. 1

Segurançafuncional SIL 2 / SC 2

Rompimento do fio / acima da faixa / 
abaixo da faixa / erro do dispositivo

Quebra de fio / curto-circuito / acima da faixa /
abaixo da faixa / erro do dispositivo

Método de conexão
Conexão
push-in

Conexão
parafuso

Conexãopush-in Conexãoparafuso

Configuração Software

ALIMENTAÇÃO

ENTRADA I SAÍDA

ALIMENTAÇÃO

ENTRADA I SAÍDA

C
o
n

d
ic

io
n

a
d

o
re

s 
d

e
 s

in
a

l e
 tr

a
n

s
d

u
to

re
s

https://www.phoenixcontact.net/product/1050252
https://www.phoenixcontact.net/product/1050222
https://www.phoenixcontact.net/product/1052652
https://www.phoenixcontact.net/product/1050233
https://www.phoenixcontact.net/product/1052458
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Visão geral do produto - MACX Analog para proteção contra explosão

Temperatura

Tipo de produto Transdutorde temperatura

Descrição Isoladorde resistênciaEx i

Aprovações

Comportamentoda transmissão
de sinal

In = out

Fonte de entrada utilizável

RTD: Pt 100, Pt 250, Pt 500, Pt 1000, Pt 2000, Ni 
100, Ni 500, Ni 1000, M50, M53, M100 /

TC: B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, XK / 2, 3, 4 condutores
RTD: Pt 100 / 2, 3, 4 condutores

Tensãode alimentação 18 V ... 31,2 V

Faixa de temperaturaambiente -20°C ... +70°C

Sinalização de falhas: LED Sim

Configuração Software

Largura 17,5 mm

Estado de entrega Configuração padrão

Tipo de produto MACX MCR-EX-AP-2T-2I( -SP) MACX MCR-EX-AP-RTD-RTD(-SP)

Método de conexão Conexão push-in Conexãoparafuso Conexão push-in Conexãoparafuso

Item no. 1290849 1290780 1291955 1291894
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ALIMENTAÇÃO

ENTRADA

I

SAÍDA

ENTRADA SAÍDA

I

ALIMENTAÇÃO

ENTRADA SAÍDA

Transdutor universal de medição de temperatura Exi, 
2 canais 

InstalaçãoEx /  Circuitode
comutaçãoEx i

Gc/ Ga; Da; Ma

Sinalde entrada -200°C ... +1100°C (faixadependendodo tipo de sensor) ResistênciaƭƛƴŜŀǊΥ му ʍ ΦΦΦ офм ʍ όtǘ мллύ

Sinalde saída 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA ResistênciaƭƛƴŜŀǊΥ му ʍ ΦΦΦ офм ʍ όtǘ мллύ

https://www.phoenixcontact.net/product/1290849
https://www.phoenixcontact.net/product/1290780
https://www.phoenixcontact.net/product/1291955
https://www.phoenixcontact.net/product/1291894
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Visão geral do produto - MACX Analog para proteção contra explosão

Frequência

Tipo de produto Transdutorde frequência

f

f

Descrição Transdutorde frequência Ex i, 2 canais

Aprovações

Sinalde saída 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA

Tensão de alimentação 18 V ... 31,2 V

Faixa de temperatura ambiente -40°C ... +70°C

Sinalização de falha: LED Sim

Configuração Software

Largura 17,5 mm

Estado de entrega Configuração padrão

Tipo de produto MACX MCR-EX-AP-2F-2I( -SP)

O módulo pode ser encaixado no conector 
de barramento do trilho DIN para ponte 
de tensão de 24 V

Entrada de ampla faixa para redes mundiais de fornecimento
redes
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ALIMENTAÇÃO

ENTRADA I SAÍDA

ENTRADA SAÍDAI

InstalaçãoEx /  Circuitode
comutaçãoEx i

Gc/ Ga; Da; Ma

Fonte de entrada utilizável De acordocom a norma IEC/EN 60947-5-6 NAMUR

Sinalde entrada 0,001 Hz ... 20000 Hz

Método de conexão Conexãopush-in Conexãoparafuso

Item no. 1290533 1290530

https://www.phoenixcontact.net/product/1290533
https://www.phoenixcontact.net/product/1290530
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Visão geral do produto - MACX Analog para proteção contra explosão

Valores -limite

Tipo de produto Chave de valor limite

Descrição Chave de valor limite Ex i, configurável

Saídade comutação

Tensãode alimentação 9,6 V DC ... 30 V DC

Faixa de temperatura ambiente -20°C ... +65°C

Sinalização de falhas: LED Sim

Monitoramento de falhas Rompimento do fio / curto-circuito / erro do dispositivo

Configuração Chave DIP / potenciômetro

Largura 12,5 mm

Estado de entrega Configuração padrão

Tipo de produto MACX MCR-EX-SL-UI-REL(-SP)
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Aprovações

ALIMENTAÇÃO

ENTRADA U,I SAÍDA

InstalaçãoEx /  Circuitode
comutaçãoEx i

Gc; Div. 2 / Ga; Da; Ma; Div.1

Segurançafunctional SIL 2 / SC 3 / PL c

Sinalde entrada 0,2 mA ... 20 mA
0.1 V .... 10 V

Saída de relé (1 contato reversível)

Método de conexão Conexãopush-in Conexãoparafuso

Item no. 2906165 2906164

https://www.phoenixcontact.net/product/2906165
https://www.phoenixcontact.net/product/2906164
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Visão geral do produto - MACX Analog para proteção contra explosão

Entrada digital

Tipo de produto Amplificador de chave de isolamento

Descrição Amplificador de chave de isolamento Ex i NAMUR Amplificador de chave de isolamento Ex i NAMUR, 2 canais

Aprovações

Saídade comutação Saída de relé
(2 contatosN/O)

Saída de relé
(1 contato N/O por canal)

Tensãode alimentação 19,2 V DC ... 30 V DC 19,2 V AC/DC ... 253 V AC/DC

Faixa de temperatura ambiente -40°C ... +60°C (+70°C: redução)

Sinalização de falhas: LED Sim

Monitoramento de falhas Rompimento do fio / curto-circuito / erro do dispositivo

Suportede terminação(opcional)

Largura 12,5 mm 17,5 mm

Estado de entrega Configuração padrão

Tipo de produto
MACX MCR-EX-SL-

NAM-R(-SP)
MACX MCR-EX-SL-

NAM-2RO(-SP)
MACX MCR-EX-SL-

2NAM-RO(-SP)

MACX MCR-EX-SL-
2NAM-R-UP(-SP)

Método de conexão Conexão
parafuso

Item no. 2924045 2865434 2924061 2865450 2924087 2865476 2924249 2865984

O módulo pode ser encaixado no 
conector de barramento do trilho DIN 
para ponte de tensão de 24 V

Entrada de ampla faixa para redes mundiais de fornecimento
redes
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ALIMENTAÇÃO

ENTRADA SAÍDA2

ALIMENTAÇÃO

SAÍDA1

ENTRADA SAÍDA

ALIMENTAÇÃO

ENTRADA1

SAÍDA2

SAÍDA1

ENTRADA2

ALIMENTAÇÃO

ENTRADA1

SAÍDA2

SAÍDA1

ENTRADA2

InstalaçãoEx /  Circuitode
comutaçãoEx i Gc; Div. 2 / Ga; Da; Ma; Div.1

Segurançafunctional SIL 2 / SC 3 / PL c

Fonte de entrada utilizável Sensores de proximidade NAMUR (IEC/EN 60947-5-6) / contatos de circuito flutuante /
contatos de chave com circuito de resistência

Saída de relé 
(1 contato de comutação)

Saída de relé (1 contato de 
comutação por canal)

2904684 TC-2D37SUB-ADIO32-2EX-P-UNI
2924854 TC-D37SUB-

ADIO16-EX-P-UNI

Configuração Chave DIP

Conexãopush-in Conexãopush-in
Conexão
parafuso

Conexão
parafusoConexãopush-in Conexãopush-in

Conexão
parafuso

https://www.phoenixcontact.net/product/2924045
https://www.phoenixcontact.net/product/2865434
https://www.phoenixcontact.net/product/2924061
https://www.phoenixcontact.net/product/2865450
https://www.phoenixcontact.net/product/2924087
https://www.phoenixcontact.net/product/2865476
https://www.phoenixcontact.net/product/2924249
https://www.phoenixcontact.net/product/2865984
https://www.phoenixcontact.net/product/2904684
https://www.phoenixcontact.net/product/2924854
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Visão geral do produto - MACX Analog para proteção contra explosão

Entrada digital

Tipo de produto Amplificador de chave de isolamento

Descrição
Amplificador de chave de isolamento 

Exi NAMUR, 2 canais

Aprovações

Gc; Div. 2 / Ga; Da; Ma; Div. 1

Tensão de alimentação 19,2 V DC ... 30 V DC 9,6 V DC ... 30 V DC

Faixa de temperatura ambiente -40°C ... +60°C (+70°C: redução)

Sinalização de falhas: LED Sim

Suportede terminação(opcional) 2924854 TC-D37SUB-ADIO 16- EX-P-UNI

Configuração Chave DIP

Largura 12,5 mm

Estado de entrega Configuração padrão

Tipo de produto MACX MCR-EX-SL-NAM-2T(-SP) MACX MCR-EX-SL-2NAM-T(-SP) MACX MCR-EX-SL-NAM-NAM(-SP)

Item no. 2924074 2865463 2924090 2865489 2924883 2866006

ALIMENTAÇÃO

ENTRADA SAÍDA2

SAÍDA1

ALIMENTAÇÃO

ENTRADA1

SAÍDA2

SAÍDA1

ENTRADA2

ALIMENTAÇÃO

SAÍDAENTRADA

InstalaçãoEx /  Circuitode
comutaçãoEx i

Amplificadorde chavede isolamento
Ex i NAMUR

Amplificador de chaveamento de 
isolamento Exi NAMUR, saída com 

comportamento resistivo, com 
transparência de falha de linha

Segurança funcional SIL 2 / SC 3

Sensores de proximidade NAMUR (IEC/EN 60947-5-6) / contatos de circuito flutuante /
contatos de chave com circuito de resistência

Fonte de entrada utilizável

Saída de comutação Saída de transistor (passiva)

Monitoramento de falhas Rompimento do fio / curto-circuito / erro do dispositivo

2904684 TC-2D37SUB-ADIO32-2EX-P-UNI

Método de conexão ConexãoparafusoConexãopush-in ConexãoparafusoConexãopush-in ConexãoparafusoConexãopush-in
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https://www.phoenixcontact.net/product/2924854
https://www.phoenixcontact.net/product/2924074
https://www.phoenixcontact.net/product/2865463
https://www.phoenixcontact.net/product/2924090
https://www.phoenixcontact.net/product/2865489
https://www.phoenixcontact.net/product/2924883
https://www.phoenixcontact.net/product/2866006
https://www.phoenixcontact.net/product/2904684
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Visão geral do produto - MACX Analog para proteção contra explosão

Entrada digital 

Tipo de produto Módulo de relé

Descrição Módulo de relé Ex i, 2 canais

Aprovações

Gc / Ga; Da; Ma

Segurança funcional SIL 2

Sinal de entrada 12 V ... 31,2 V (sinal de comutação)

Saída de comutação Saída de relé (1 contato de comutação por canal)

Tensão de alimentação Alimentação por loop, sem necessidade de alimentação externa

Faixa de temperatura ambiente -20°C ... +70°C

Sinalização de falha: LED Não

Largura 17,5 mm

Estado de entrega Configuração padrão

Tipo de produto MACX MCR-EX-AP-2REL-2DI-LP(-SP)

Método de conexão Conexão push-in Conexãoparafuso

Item no. 1292332 1292331

O módulo pode ser encaixado no conector 
de barramento do trilho DIN para ponte de 
tensão de 24 V

Entrada de ampla faixa para redes mundiais de fornecimento
redes
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ENTRADASAÍDA

ENTRADASAÍDA

InstalaçãoEx /  Circuitode
comutaçãoEx i

https://www.phoenixcontact.net/product/1292332
https://www.phoenixcontact.net/product/1292331
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Visão geral do produto - MACX Analog para proteção contra explosão

Saída digital

Tipo de produto Driver de solenoide

Descrição
Driver de solenoide Ex i,

com entrada lógica e detecção de falhas na linha,

limitação de corrente a 48 mA

Driver de solenoide Ex i,
2 canais, alimentado por loop, 
limitação de corrente de 35 mA

Aprovações

Gc; Div. 2 / Ga; Da; Ma; Div. 1 Gc / Ga; Da; Ma

Segurança funcional SIL 3

Sinalde entrada
Sinal do nível de comutação "0": 0 V DC ... 5 V DC (ou aberto) / 

Sinal do nível de comutação "1": 15 V DC ... 30 V DC

Faixade temperaturaambiente -20°C ... +60°C (+70°C: redução) -20°C ... +70°C

Sinalização de falhas: LED Sim                                                                                                  Não

Monitoramento de falhas Rompimentodo fio / curto-circuito / erro do dispositivo

Suportede terminação(opcional) 2924854 TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI

Configuração Chave DIP

Largura 12,5 mm 17,5 mm

Estado de entrega Configuraçãopadrão

MACX MCR-EX-
SL-21-25-LFD(-SP)

MACX MCR-EX-SL-
SD-24-48-LFD(-SP)

MACX MCR-EX-SL-
SD-23-48-LFD(-SP)

MACX MCR-EX-AP-
2SD-25-35-LP(-SP)

Método de conexão

Item no. 2905674 2905669 2906156 2906155 2924870 2924867 1291186 1291176
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Driver de solenoide Exi,
com entrada lógica e 

detecção de falha de linha, 
limitação de corrente

limitação de corrente a 25 mA

ALIMENTAÇÃO

ENTRADASAÍDA

ENTRADASAÍDA

ENTRADASAÍDA

InstalaçãoEx /  Circuitode
comutaçãoEx i

Sinal do nível de comutação"0": 
0 V ... 5 V / 

Sinal do nível de comutação"1":
18 V ... 31,2 V

Sinal de saída

Tensão de saída:
җпΣсп ± 5/ όнрΣм Ƴ!ύ κ

>21,1 V DC /
Limitação de corrente: >25,1 mA
(com detecção de falha na linha)

Tensão de saída:
җфΣт ± 5/ όпу Ƴ!ύ κ

>24,3 V DC /
Limitação de corrente: >48 mA

(com detecção de falha na linha)

Tensão de saída:
җфΣос ± 5/ όпу Ƴ!ύ κ

>22,5 V DC /
Limitação de corrente: >48 mA

(com detecção de falha na linha)

Corrente de saída:
Җор mA(por saída);

Җтл mA(saídas conectadas 
em paralelo)

Tensão sem carga:
25 V DC

alimentado por loop,
sem necessidade de alimentação 

externa
Tensãode alimentação 19,2 V DC ... 30 V DC

Tipo de produto

Conexão
parafuso

Conexãopush-in
Conexão
parafuso

Conexãopush-in
Conexão
parafuso

Conexãopush-in
Conexão
parafuso

Conexãopush-in

https://www.phoenixcontact.net/product/2924854
https://www.phoenixcontact.net/product/2905674
https://www.phoenixcontact.net/product/2905669
https://www.phoenixcontact.net/product/2906156
https://www.phoenixcontact.net/product/2906155
https://www.phoenixcontact.net/product/2924870
https://www.phoenixcontact.net/product/2924867
https://www.phoenixcontact.net/product/1291186
https://www.phoenixcontact.net/product/1291176
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Visão geral do produto - MACX Analog para proteção contra explosão

Saída digital

Tipo de produto Driver de solenoide

Descrição
Driver de solenoide Ex i,

alimentado por loop,

limitação de corrente a 25 mA

Driver de solenoide Ex i,
alimentado por loop,

limitaçãode corrente a 40 mA

Driver de solenoide Ex i,
alimentado por loop,

limitação de corrente a 48 mA

Driver de solenoide Ex i,
alimentado por loop,

limitação de corrente a 58 mA

Gc; Div. 2 / Ga; Da; Ma; Div. 1

Segurança funcional SIL 3

19,2 V DC ... 30 V DC /
65 mA (Ue= 24 V DC)

19,2 V DC ... 30 V DC /
85 mA (Ue= 24 V DC)

19,2 V DC ... 30 V DC /
95 mA (Ue= 24 V DC)

Sinal de saída

Tensão de saída:
җрΣр ± 5/ όнр Ƴ!ύ κ

Tensão sem carga:

>21,9 V DC /

Limitação de corrente: >25 mA

Tensão de saída:
җмл ± 5/ όпл Ƴ!ύ κ

Tensão sem carga:

>21,9 V DC /

Limitação de corrente: >40 mA

Tensão de saída:
җмлΣр ± 5/ όпу Ƴ!ύ κ

Tensão sem carga:

>24 V DC /

Limitação de corrente: >48 mA

Tensão de saída:
җмнΣф ± 5/ όру Ƴ!ύ κ

Tensão sem carga:

>21,9 V DC /

Limitação de corrente: >58 mA

Tensão de alimentação Alimentação por loop, sem necessidade de alimentação externa

Faixa de temperatura ambiente -40°C ... +60°C (+70°C: redução)

Sinalização de falha: LED Não

Suporte de terminação (opcional) 2924854 TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI

Largura 12,5 mm

Estado de entrega Configuraçãopadrão

MACX MCR-EX-SL-
SD-21-40-LP(-SP)

MACX MCR-EX-SL-
SD-24-48-LP(-SP)

MACX MCR-EX-SL-
SD-21-60-LP(-SP)

Método de conexão

Item no. 2924113 2865492 2924139 2865764 2924126 2865609 2924100 2865515

O módulo pode ser encaixado no conector 

de barramento do trilho DIN para ponte de 

tensão de 24 V

Entrada de ampla faixa para redes mundiais de fornecimento

redes
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ENTRADASAÍDA

Aprovações

InstalaçãoEx /  Circuitode
comutaçãoEx i

19,2 V DC ... 30 V DC /
45 mA (Ue = 24 V DC)

Sinal de entrada

Tipo de produto
MACX MCR-EX-SL-
SD-21-25-LP(-SP)

Conexão
parafuso

Conexãopush-in
Conexão
parafuso

Conexãopush-in
Conexão
parafuso

Conexãopush-in
Conexão
parafuso

Conexãopush-in

https://www.phoenixcontact.net/product/2924854
https://www.phoenixcontact.net/product/2924113
https://www.phoenixcontact.net/product/2865492
https://www.phoenixcontact.net/product/2924139
https://www.phoenixcontact.net/product/2865764
https://www.phoenixcontact.net/product/2924126
https://www.phoenixcontact.net/product/2865609
https://www.phoenixcontact.net/product/2924100
https://www.phoenixcontact.net/product/2865515


Condicionadores de sinal e transdutores de medição

Componentes e acessórios do sistema

Alimente os condicionadores de sinal ativos de 24 V por meio dos blocos de terminais de conexão ou use 

o conector modular de barramento para trilho DIN como uma solução de sistema flexível para ponte de 

energia. Especialmente em aplicações multicanais, o conector de barramento de trilho DIN simplifica a 

instalação, a expansão do sistema e a substituição do módulo, mesmo durante a operação. Acessórios 

adicionais, como adaptadores de programação e blocos de terminais de passagem, completam o portfólio.
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Suas Vantagens

O conector de barramento de trilho DIN simplifica a ponte de energia, a expansão 
do sistemaexpansão do sistema e substituição de módulos

Opções flexíveis de alimentação: a) alimentação direta, b) por meio de um 
módulo de alimentação ou c) por meio de uma fonte de alimentação do 
sistema com entrada de ampla faixa

Diagnósticos convenientes com o módulo de monitoramento de falhas MINI 
Analog Pro ou o módulo de sinalização de falhas e alimentação MACX Analog

Fácil adaptação ao sistema de alimentação da Pepperl+Fuchs com o 
adaptador Power Rail
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Suas vantagens em detalhes

Duas famílias, um sistema

O conector de barramento TBUS para trilho DIN é 

compatível com as famílias de produtos MINI Analog 

Pro e MACX Analog. Isso permite que você use os 

seguintes tipos de fonte de alimentação:

ßAlimentação direta por meio da entrada de 

alimentação interna do dispositivo

ßAlimentação por meio de um módulo de 

alimentação separado

ßAlimentação por meio de uma fonte de 

alimentação do sistema com ampla faixa de

entrada

Robusto e seguro

Todos os componentes do sistema de alimentação 

são protegidos mecanicamente contra contato. Os 

elementos de contato estão localizados em um 

invólucro de plástico robusto. Além disso, o conector 

de barramento em trilho DIN apresenta codificação, 

bem como um auxílio para a inserção rápida e sem

erros dos módulos.

Fonte de alimentação do sistema

As fontes de alimentação QUINT POWER são 

pequenas em tamanho, mas garantem alta 

disponibilidade do sistema na faixa de potência 

abaixo de 100 W. Essa fonte de alimentação, que 

foi desenvolvida especificamente para a 

tecnologia MCR, permite que os condicionadores 

de sinal sejam fornecidosdiretamente de uma

alimentação de 230 V CA por meio do 

conector de barramento de trilho DIN TBUS. 

Simplesmente encaixado no TBUS, ele fornece

uma corrente máxima de 2.5 A.

Fácil adaptação a sistemas de alimentação externos

Ideal para extensões de sistema e instalações 

de retrofit: o adaptador Power Rail para o 

sistema de alimentação da Pepperl+Fuchs.

O adaptador Power Rail permite que as famílias 

de produtos MINI Analog Pro e MACX Analog 

sejam usadas como alternativa em instalações 

existentes com o Power Rail da Pepperl+Fuchs.

Um ajuste firme no trilho de alimentação e a 

codificação mecânica garantem um contato seguro 

e resistente à vibração. Possibilidade de instalação 

em zonas até a zona Ex 2.

Fácil adaptação a sistemas de 
alimentação externos com o 

adaptador de trilho de 

alimentação
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Fonte de alimentação e diagnóstico

Alimentação flexível

O conector de barramento para trilho DIN 
oferece três opções de alimentação de 
dispositivos :

Alimentação direta no módulo

ßSem acessórios adicionais

ßPara até 161) módulos MINI Analog Pro

ßPara até 321) módulos MACX Analog

Alimentação por meio de um módulo de 
alimentação do mesmo formato

ßTambém permite alimentação redundante

e monitoramento de alimentação

ßPara até 115 1) módulos MINI Analog Pro

ßPara até 801) módulos MACX Analog

Alimentação por meio da fonte de alimentação
do sistema

ßTambém permite alimentação redundante e

monitoramento da alimentação

ßPara até 601)  módulos MINI Analog Pro

ßPara até 10 1) módulos analógicos MACX

Entrada de energia 1

Entrada de 
energia

Entrada de energia 2

Entrada de energia 3

1) O número exato depende do consumo de corrente do tipo de módulo em questão. Notas sobre o cálculo podem ser encontradas em nosso manual de alimentação na área de download do item.
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Entrada de energia 2

Entrada de 
energia
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F856

F856

F856

Diagnóstico conveniente com monitoramento de falhas e mensagens de erro em grupo

Com o monitoramento de falhas por mensagens 
de erro de grupo, o conector de barramento de 

trilho DIN oferece uma solução modular para 

avaliação rápida de erros em aplicações 

multicanal. Os sistemas MINI Analog Pro e MACX 

Analog são compatíveis entre si.

As seguintes falhas são indicadas, 
dependendo do tipo de módulo:

ßQuebra de fio

ßCurto-circuito

ßFalha na alimentação

ßExcesso de faixa ou falta de faixa

(Somente MINI Analog Pro)

ßFalha no fusível do módulo de 

alimentação (Somente MACX Analog)

DOPWR2 DO DO DO

4

RRRR1 RR RR R

PWRPWR1 PWRPWRPWRPWRPWRPWRPWR

F856
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Visão geral do produto - componentes do sistema e outros acessórios

Componentes e acessórios do sistema

Fonte de alimentação com chave primária , QUINT POWER. Montagem em 
trilho DIN, possibilidade de alimentação de dispositivos por meio do 
conector TBUS para trilho DIN, revestimento de proteção,

Entrada: monofásica,

saída: 24 V DC / 2,5 A

2904614

Terminal de alimentação MCR para alimentação de vários módulos MINI 
Analog por meio de conectores de barramento de trilho DIN, consumo de 
corrente de até no máx. 2 A

2864134

O terminal de alimentação MINI MCR-SL-PTB-FM(-SP) é usado para 
alimentar a tensão de alimentação do conector de barramento de 
trilho DIN. O terminal de alimentação FM oferece a função adicional 
de monitoramento em combinação com o módulo de 
monitoramento de falhas.

2902958

O módulo de monitoramento de falhas é usado para avaliar e relatar 
erros de grupo do sistema de monitoramento de falhas e monitorar as 
tensões de alimentação. O erro é relatado por meio de um contato 
N/A. Configuração padrão.

2902961

Bloco de terminais de passagem com tecnologia de conexão plug-in 

para a transmissão de sinais que já estão eletricamente isolados.

2902067
Terminal de alimentação com tecnologia de conexão plug -in para 
alimentar a tensão de alimentação ao conector de barramento de 
trilho DIN. Monitoramento das tensões de alimentação em combinação 
com o módulo de monitoramento de falhas.

2902066

2904508
Módulo de monitoramento de falhas com tecnologia de conexão plug -in 
para avaliar e relatar erros de grupo do sistema FM e para monitorar as 
tensões de alimentação .
Mensagem de erro via contato N/F. Configuração padrão

2904504

2924184

Módulo de sinalização de energia e falha, incluindo o conector de 
barramento de trilho DIN relevante ME 17,5 TBUS 1,5/ 5 -ST-3,81 GY

2865625

Módulo fictício sem função para conectar cabos de sinal intrinsecamente 

seguros não utilizados .
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Item 
nº.

Método de conexão TipoDescrição

QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/ SCConexãoa parafuso

Conexãoa parafuso MINI MCR-SL-PTB

MINI MCR-SL-PTB-FMConexãoa parafuso

Conexãoa parafuso MINI MCR-SL-FM-RC-NC

MINI MCR-2-TB2902068Conexãoa parafuso

Conexão a parafuso

Conexãopush-in MINI MCR-2-PTB-PT

MINI MCR-2-PTB

Conexãoa parafuso

Conexãopush-in

Conexãoa parafuso

Conexãopush-in

Conexãoa parafuso

Conexãopush-in

MINI MCR-2-FM-RC-PT

MINI MCR-2-FM-RC

MACX MCR-PTB-SP

MACX MCR-PTB

MACX MCR-EX-DUMMY-
ISOLADOR-SP

MACX MCR-EX-DUMMY-
ISOLATOR

2905846

2904970

https://www.phoenixcontact.net/product/2904614
https://www.phoenixcontact.net/product/2864134
https://www.phoenixcontact.net/product/2902958
https://www.phoenixcontact.net/product/2902961
https://www.phoenixcontact.net/product/2902067
https://www.phoenixcontact.net/product/2902066
https://www.phoenixcontact.net/product/2904508
https://www.phoenixcontact.net/product/2904504
https://www.phoenixcontact.net/product/2924184
https://www.phoenixcontact.net/product/2865625
https://www.phoenixcontact.net/product/2902068
https://www.phoenixcontact.net/product/2905846
https://www.phoenixcontact.net/product/2904970


Visão geral do produto - componentes do sistema e outros acessórios

Componentes do sistema e acessórios

Descrição Item nº. Tipo

Conector de barramento para trilho DIN (TBUS), 5 pólos, para ligação em ponte da 
tensão de alimentação, pode ser encaixado no NS 35/... trilho DIN de acordo com a 
norma EN 60715

2695439

Conector de barramento em trilho DIN para montagem em trilho DIN. Universal para 
invólucro TBUS. Contatos banhados a ouro, 5 pólos.

2869728

Conector de barramento para trilho DIN, cor: cinza, corrente nominal: 8 A (contatos 
paralelos), tensão nominal (III/2): 125 V, número de posições: 5, família de itens: 
TBUS5-17,5..., passo: 3,81 mm, montagem: montagem em trilho DIN, travamento:
sem, tipo de fixação: sem, embalagem: embalado em caixa de papelão, item com
contatos banhados a ouro, conector de barramento para conexão com caixas
eletrônicas, 5 contatos paralelos

1090049

Suporte de extremidade, design robusto para conectores de barramento em trilho DIN

Adaptador de programação com interface USB, para programação com software. O 
driver USB está incluído nas soluções de software para os produtos a serem
programados, como transdutores de medição e gerenciadores de motor.

2811271

Adaptador Bluetooth com interface micro USB e S-PORT para comunicação sem fio com 
as séries de dispositivos lógicos MINI Analog, MINI Analog Pro, MACX Analog, Interface 
System Gateways e PLC.

2905872

Adaptador de programação NFC (Near Field Communication) com interface USB para a 
configuração sem fio de produtos compatíveis com NFC da Phoenix Contact com 
software. Não é necessário um driver USB separado.

2909681

Adaptador de trilho de alimentação (ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER), 2 pólos, permite 
que os módulos MINI e MACX Analog sejam adaptados para alimentação via trilho de 
alimentação universal UPR-03 e UPR-05.

1136500

Potenciômetro de valor de setpoint, para especificar setpoints individualmente ,
9!/25 %& 5&6,67Ł1$,! ^~a .ʜ

2940252

Potenciômetro de valor de ponto de ajuste, para especificar pontos de ajuste
individualmente , valor de resistência [X .ʜ

2942124

Potenciômetro de ponto de ajuste em cascata, para selecionar pontos de ajuste pré -
configuráveis por meio de um sinal de controle de 24 V, valor de resistência de 10 .ʜ

A placa divisória é usada para manter as distâncias de isolamento Ex i quando os
dispositivos Ex i e não Ex i são montados lado a lado em um trilho DIN.
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TWN4 ADAPTADOR
MIFARE NFC USB

ME 6,2 TBUS-2 1,5/5 -ST-3,81 GY

ME 6,2 TBUS-2 1,5/5 -ST-3,81 GN

ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY

E/ME TBUS NS35 GY

IFS-USB-PROG-ADAPTER

IFS-BT-PROG-ADAPTADOR

ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER

EMG 30-SP- 4K7LIN

EMG 30-SP-10K LIN

EMG 30-SPK-10K LIN

MCR-DP

2713780

2942137

1430594

https://www.phoenixcontact.net/product/2695439
https://www.phoenixcontact.net/product/2869728
https://www.phoenixcontact.net/product/1090049
https://www.phoenixcontact.net/product/2811271
https://www.phoenixcontact.net/product/2905872
https://www.phoenixcontact.net/product/2909681
https://www.phoenixcontact.net/product/1136500
https://www.phoenixcontact.net/product/2940252
https://www.phoenixcontact.net/product/2942124
https://www.phoenixcontact.net/product/2713780
https://www.phoenixcontact.net/product/2942137
https://www.phoenixcontact.net/product/1430594


Triagem de sinais I/O

A Phoenix Contact oferece diversas soluções para o roteamento de sinais de I/O 
na automação de processos. Para o roteamento clássico de sinais de I/O, nossos 
Termination Carriers oferecem uma solução plug-and-play para conectar dispositivos 
clássicos de trilho DIN às placas de I/O padrão do seu sistema de automação.
O sistema de Triagem de sinais I/O I/O VIP I/O Marshalling, que pode ser equipado de 
forma flexível, torna o roteamento de sinais de I/O para I/O universais consistente xdesde 
o campo até o controlador.

Triagem de sinais para istemas de I/O padrão

ß M!5! $!57Ƅ&6 %& B¸P $20 !75,#8,ĸĒ2 ',;! %& !$25%2 $20 2 7,32 
de sinal: é necessário um cartão de E/S por tipo de sinal

ß Kś9&,6 6&3!5!%26 %& %,675,#8,ĸĒ2 & ,17&5'!$&

ß Termination Carrier com dispositivos padrão para trilho DIN, 
fiação vertical no lado de controle
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Triagem de sinais para sistemas de I/O universais

Å Para placas de I/O universais com atribui­«o flex²vel de canais: uma ¼nica 

placa de I/O para todos os tipos de sinais

Å N²vel combinado de distribui­«o e interface

Å Acess·rios de entrada e sa²da plug§veis, com fia­«o vertical no lado de 

campo e no lado de controle
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Comparação da distribuição de sinais

Triagem de sinal de I/ O padrão Triagem de sinal I /O universal

Entrada de controle Placas de I/O padrão

ßÉ necessária uma placa de I/O separada para cada tipo de 
sinal, por exemplo, para AI, AO, DI, DO, temperatura...

ßCinco tipos de sinal significam cinco placas de I/ O

ß8 / 16 / 32 canais por placa

ßCanais desnecessários ocupam espaço e resultam em

custos adicionais

Placas de I/O universais

ßPlacas de I/O com atribuição flexível de canais para AI, AO, 
DI, DO, temperatura...

ßCinco tipos de sinal significam uma placa de I/ O

ßAtribuição de canais especificada via software

Distribuição de sinais Nível de triagem separado
ßOs sinais de campo recebidos são classificados por tipo de 

sinal

ßO nível de separação é então conectado ao nível da interface

Gabinetes remotos universais

ßOs níveis de separação e interface são combinados 
em caixas de controle descentralizadas

ßOs sinais de campo recebidos são encaminhados 
arbitrariamente para os blocos de terminais de entrada do 
sistema de I/ O universal

ßNão há necessidade de classificar os sinais de campo por tipo 
de sinal (exceto para Safety/Ex i)

Processamento de sinais Nível de interface separado com suporte de terminação
ßÉ necessário um suporte de terminação por tipo de sinal, 

com 8/16/32/ etc. canais

ßA montagem da placa de terminação é determinada pelo 
tipo de sinal

ßCanais desnecessários ocupam espaço e resultam em
custos adicionais

Sistemas de I/ O universais

ßConfiguração e montagem flexíveis de canais com 
acessórios de entrada/saída (IOAs) que têm várias 
funções de interface

64 Phoenix Contact
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Triagem de sinais para sistemas de I / O universais

UIO

Cabo de fibra de vidro
(uma linha para todos os sinais)

Distribuição, interface, I/O

64 I/ Os = 1 cabo Ampla sala de controle

Flexibilidade total no nível da interface e da distribuição

Dependendo do tamanho da planta, milhares de sinais 
precisam ser organizados entre os níveis de campo e 
controle para comandar um processo contínuo em 
plantas de engenharia de processos. Soluções 
convencionais, como blocos de interface montados
em trilhos DIN, exigem que o tipo exato de sinal seja
conhecido desde as etapas iniciais. Além disso, os
sinais precisam ser novamente organizados durante 
o processo para que possam ser conectados aos blocos
de função individuais, como relés para sinais de saída 
digital.

Com a abordagem de I/O universal no nível de controle,
já se obtêm melhorias em relação a triagem clássica
de sinais. Em vez de blocos de 8/16/32/64 canais para 
cada tipo de sinal, com os cartões de I/O universais 
você utiliza software para adaptar os canais individuais 
à função necessária. O sistema flexível de marshaling
de I/O VIP foi especialmente desenvolvido para uso 
em sistemas de I/O universais. A solução oferece a 
mesma flexibilidade no nível de interface e marshaling
que os sistemas de I/O universais oferecem no nível de 
I/O.

Acessórios de entrada/saída plugáveis com

várias funções de interface

Os acessórios de entrada e saída (IOAs) 

plugáveis opcionais são blocos com várias 

funções elétricas para processamento de sinais. 

Trata-se de um marshalling universal - do 

campo ao controlador.

As seguintes IOAs estão disponíveis:

ßMódulos passivos

ßRelés

ßRelés de segurança

ßCondicionadores de sinal

ßTransdutores de medição

ßMódulos de fusíveis

ßFunções especiais

DCS

Nível de interface

Nível de distribuição

Nível de campo

A triagem VIP I/O torna a I/ O universal 

verdadeiramente universal - do campo para o 

controlador
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Armário remoto universal com triagem de I/ O VIP

Com os gabinetes remotos universais, 
elimina-se a necessidade de grandes 
gabinetes de interface e de distribuição. Os 
sinais de campo são roteados diretamente 
para os elementos de base de triage VIP I/O

nos gabinetes de controle. A conexão com o 
sistema de I /O universal é então feita usando 
o cabo do sistema. A conexão final com o 
sistema de controle é estabelecida por meio de 
um único cabo de fibra de vidro.



Economia de espaço devido ao design compacto

Alta disponibilidade do sistema com o invólucro robusto com 
terminação desacoplada mecanicamente PCB

Fiação simples com conjuntos de cabos plugáveis e codificados e cabos de 
sistema pré-montados

Adaptação ideal com uma variedade de conectores de sistema e adaptadores 
frontais para os cartões de I/ O de vários sistemas de automação

Fácil manutenção devido à substituição do módulo hot -swap e elementos de 
conexão de fácil acesso

Triagem de sinais I/O

Distribuição de sinais para sistemas de I/ O padrão

Nossos Termination Carriers compactos e robustos são soluções plug-and-play para a conexão rápida
e sem erros de um grande número de sinais do campo ao seu sistema de automação.
Ao usar dispositivos de trilho DIN padrão, você só precisa de um projeto de engenharia 
para trilho DIN padrão e aplicações de sistema.

66 Phoenix Contact

Suas Vantagens



Suas vantagens em detalhes

Alta disponibilidade da instalação

O suporte de alumínio estável e à prova de 
vibração tem um perfil para acomodar dispositivos 
de trilho DIN padrão. Além disso, a placa de 
circuito impresso de terminação é mecanicamente 
desacoplada. O design passivo da placa de circuito 
impresso de terminação oferece desempenho 
adicional à prova de falhas: ela não contém 
nenhum componente ativo.

Fácil instalação e engenharia

Pontos de terminação de fácil acesso e substituição 
de módulos com troca a quente permitem realizar a 
instalação e manutenção com mais facilidade. 
Você pode conectar os produtos à placa de circuito 
impresso (PCB) do Termination Carrier de forma 
rápida e segura usando conjuntos de cabos 
conectáveis e codificados. Ao utilizar dispositivos 
padrão de trilho DIN, é necessário apenas um 
projeto de engenharia para aplicações com trilho 
DIN e sistemas..

Adaptação ideal

Perfis com comprimentos sem passo fixo e uma ampla 
variedade de conectores de sistema e adaptadores 
frontais permitem uma adaptação ideal às placas de 
I /O de diversos sistemas de automação. Além dos 
Termination Carriers universais com pinagem 1:1 e 
desacoplamento de sinal HART® opcional, também 
estão disponíveis versões específicas para diferentes 
sistemas de controle.
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A solução que economiza espaço para baixos volumes de sinal

O adaptador de sistema MINI Analog Pro

oferece a você uma solução de fiação

solução de fiação plug-and-play que economiza 

tempo. O adaptador de sistema facilmente 

plugável permite que você conecte oito 

condicionadores de sinal MINI Analog Pro em 

qualquer combinação ao seu controlador de 

forma rápida e sem erros.
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Accessories

Bloco de terminais passante com tecnologia de conexão 
por encaixe para transmissão de sinais que já estão 
eletricamente isolados.

2902068

Terminal de alimentação com tecnologia de conexão 
por encaixe para fornecimento da tensão de alimentação 
ao conector de barramento do trilho DIN. Monitoramento 
das tensões de alimentação em combinação com o 
módulo de monitoramento de falhas.

2902067

2902066

Módulo de monitoramento de falhas com tecnologia de 
conexão por encaixe para avaliação e sinalização de 
erros em grupo do sistema FM e para monitoramento 
das tensões de alimentação. Mensagem de erro via 
contato N/F. Configuração padrão.

2904508

2904504

Multiplexador HART para configuração online e 
diagnóstico de dispositivos de campo compatíveis com 
HART, bem como documentação contínua de variáveis 
e estados de processo usando um PC ou sistema de 
gerenciamento, para montagem em trilho NS35/7.5 
ou NS32.

Cabo flat (fita), 
14 posições 
(incluso) 
(HART FSK) / 
Conector fêmea 
D-SUB9 (RS-485)

2865599

Termination Carrier para condicionadores de sinal MINI Analog Pro

Termination Carrier universal para conexão de 16 condicionadores de sinal 
MINI Analog Pro a placas de I/O digitais ou analógicas, via conector D-SUB 
de 37 posições (conexão 1:1)

2906639

Termination Carrier universal para conexão de 16 condicionadores de sinal 
MINI Analog Pro a placas de I/O digitais ou analógicas, via conector D-SUB de 
37 posições (conexão 1:1), com conexão para multiplexador HART

2906640

Visão geral do produto wTermination Carriers para sistemas de I/O padrão

Sua solução personalizada

Além dos nossos Termination Carriers
universais, também oferecemos soluções 
para as placas de I /O de diversos 
fabricantes de controladores.
Entre em contato conosco para mais 
informações.
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TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI

Descrição Item nº. Tipo

TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI

Descrição Item nº. TipoTipo de conexão

MINI MCR-2-TB

MINI MCR-2-PTB-PT

MINI MCR-2-PTB

MINI MCR-2-FM-RC-PT

MINI MCR-2-FM-RC

MACX MCR-S-MUX

Conexãoparafuso

ConexãoPush-in 

Conexãoparafuso

ConexãoPush-in 

Conexãoparafuso
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https://www.phoenixcontact.net/product/2865599
https://www.phoenixcontact.net/product/2906640
https://www.phoenixcontact.net/product/2902068
https://www.phoenixcontact.net/product/2902066
https://www.phoenixcontact.net/product/2904504
https://www.phoenixcontact.net/product/2865599
https://www.phoenixcontact.net/product/2906639
https://www.phoenixcontact.net/product/2906640


Visão geral do produto - Termination Carriers para sistemas de I / O padrão

Termination Carrier para condicionadores de sinal analógico MACX com segurança funcional e proteção contra explosão

Suporte de terminação universal para conexão de 16 condicionadores de 
sinal MACX Analog Ex i a placas de I/O digitais ou analógicas, via conector
D-SUB, 37 pólos. (conexão 1:1)

2924854

Acessórios

Módulo de sinalização de energia e falha com conexão a parafuso, somente
para uso no suporte de terminação, excluindo o conector de barramento de 
trilho DIN correspondente

2904673

Conjunto de cabos para transmissão de sinal e fonte de alimentação no 
suporte de terminação para condicionadores de sinal da série MACX Analog Ex. 
Conexãodos pontos terminais 3.2 e 2.2 (transmissão de sinal para cartões
de entrada ativa) à placa de circuito impresso do sinal.

2904446
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Descrição Item nº. Tipo

Descrição Item nº. Tipo

TC-MACX-MCR-PTB

TC-C-MAX2-SC-32220000

TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI

https://www.phoenixcontact.net/product/2924854
https://www.phoenixcontact.net/product/2904673
https://www.phoenixcontact.net/product/2904446


Visão geral do produto - Termination Carriers para sistemas de I/ O padrão

Relés de segurança PSR

Nossos relés de acoplamento SIL com 

certificação TÜV para ativação e desativação 

seguras permitem o isolamento elétrico de 

sinais até SIL 3. Os tempos de inatividade do 

sistema podem ser reduzidos ao mínimo por 

meio de funções de diagnóstico, com o

teste de prova integrado e monitoramento de 

carga de linha. Os relés de acoplamento SIL 3 

com ATEX, revestimento G3 e faixa de 

temperatura de até +70 °C são adequados para 

aplicações especiais na indústria de processos.

PSRmini

ßLarguras totais de 6,8 mm, 12,5 mm e

17,5 mm

ßPara ativação e desligamento seguros

ßOs LEDs permitem diagnósticos com qualificação SIL

diretamente no módulo

ßDe um a três caminhos de corrente de habilitação

ßO feedback de erro ativo diretamente 

para o controlador por filtros de pulso 
de teste DCS garante tempos de parada 

curtos durante as fases de manutenção 

planejada

PSRclassic

ßLargura total a partir de 17,5 mm

ßRelés de acoplamento SIL para desligamento seguro

ßTrês contatos de relé seguros e 

multiplicação de contatos

?6/$0,+- &+ ,+0*'%)12$ /)0) 0+.és de acoplamento seguro PSR altamente compactos

Suporte de terminação universal para conexão de 16 relés de acoplamento
MINI PSR SIL a cartões de saída digital, via conector D-SUB, 37 pólos. 
(conexão 1:1)

(+--J0'$-

O módulo de monitoramento de falhas é usado para avaliar e 
relatar erros de grupo do sistema de monitoramento de falhas 
e monitorar as tensões de alimentação. O erro é relatado por 
meio de um contato N/A. Configuração padrão.

2902961

O terminal de alimentação MINI MCR-SL-PTB-FM(-SP) é 
usado para fornecer a tensão de alimentação ao conector 
de barramento de trilho DIN. O terminal de alimentação 
FM oferece a função adicional de monitoramento em 
combinação com o módulo de monitoramento de falhas.

2902958

?)D&) &':',).

Relé de acoplamento para aplicações SIL 3 de alta e 
baixa demanda, acopla sinais de saída digital ao I/O, 
1 caminho de corrente de habilitação, 1 caminho de 
corrente de confirmação, aplicações de estado seguro -
desligado, filtro de pulso de teste

2702524
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TC-D37SUB-DO16-PS-P-UNI2906609

Descrição Item nº. Tipo

Descrição Item nº. Tipo

MINI MCR-SL-FM-RC-NC

TC-D37SUB-DO16-PS-P-UNI

PSR-PS22-1NO-1NC-24VDC-SC

Tipo de conexão

Conexãoparafuso

Conexãoparafuso

Conexãoparafuso

https://www.phoenixcontact.net/product/2902961
https://www.phoenixcontact.net/product/2902958
https://www.phoenixcontact.net/product/2702524


Visão geral do produto - Termination Carriers para sistemas de I /O padrão

Termination Carriers PSR para relés de acoplamento seguro

Suporte de terminação universal para conexão redundante de 16 módulos
PSR-FSP a cartões de saídadigital, por meio de dois conectores D-SUB, 37 
pólos. (conexão 1:1). Solução para aplicações de desligamento de 
emergência (ESD)

2902913

Saída digital

Relé de acoplamento seguro para aplicações SIL 3 de alta e 
baixa demanda, acopla sinais de saída digital à periferia, um 
caminho de corrente de habilitação, um contato de sinal, 
módulo para aplicações de desligamento seguro, filtro de 

pulso de teste, fusível, largura: 17,5 mm

Relé de acoplamento seguro para aplicações SIL 2 de alta e 
baixa demanda, acopla sinais de saída digital à periferia, dois 
caminhos de corrente de habilitação, um contato de sinal, 
módulo para aplicações de estado seguro desligado, filtro de 
pulso de teste integrado, largura: 17,5 mm

2986575

Relé de acoplamento seguro para aplicações SIL 3 de alta e 
baixa demanda, acopla sinais de saída digital à periferia, dois 
caminhos de corrente de habilitação, um contato de sinal, 
módulo para aplicações de estado seguro desligado, filtro de 
pulso de teste integrado, largura: 17,5 mm

2986960

Acessórios

Conjunto de cabos para transmissão de sinal no suporte de terminação para relés de 
acoplamento da série PSR-FSP. Conexão dos pontos terminais A1 e A2 (transmissão 
de sinal) à placa de circuito impresso de sinal. Adequado para PSR-SCP-
24DC/FSP/1X1/1X2 (item nº 2981978 ).

2903389

Conjunto de cabos para transmissão de sinais no suporte de terminação para relés 
de acoplamento da série PSR-FSP. Conexão dos pontos terminais A1 e A2 
(transmissão de sinal), bem como 31 e 32 (confirmação). Adequado para PSR-SCP-
24DC/ FSP/2X1/1X2 (item nº 2986960 ) e PSR-SCP-24DC/FSP2/2X1/1X2 
(item nº 2986575 ).

2903390

Plugue de jumper, para passar pelos contatos de checkback dos slots de módulo não 
utilizados. Use no suporte de terminação para módulos de relé de segurança da série 
PSR-FSP.

2903388
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TC-2D37SUB-DO16-ESD-AR-UNI

PSR-SCP- 24DC/FSP/1X1/1X2

PSR-SPP- 24DC/FSP/1X1/1X2

PSR-SCP- 24DC/FSP2/2X1/1X2

PSR-SCP- 24DC/FSP/2X1/1X2

TC-C-PSR3-SC-A10000A20000

TC-C-PSR3-SC-A10000A23132

TC-C-PTSM-50-00000000J1J1

2981978

2981981

ConexãoPush-in 

Conexãoparafuso

Conexãoparafuso

Conexãoparafuso

Descrição Item nº. Tipo

Descrição Item nº. TipoTipo de conexão

Descrição Item nº. Tipo

https://www.phoenixcontact.net/product/2902913
https://www.phoenixcontact.net/product/2986575
https://www.phoenixcontact.net/product/2986960
https://www.phoenixcontact.net/product/2981978
https://www.phoenixcontact.net/product/2903389
https://www.phoenixcontact.net/product/2986960
https://www.phoenixcontact.net/product/2986575
https://www.phoenixcontact.net/product/2903390
https://www.phoenixcontact.net/product/2903388
https://www.phoenixcontact.net/product/2981978
https://www.phoenixcontact.net/product/2981981


Triagem de sinais I/ O

Triagem de sinais para sistemas de I/ O universais

Projete o seu sistema universal de distribuição de I/ O de forma consistente, desde o campo até o nível 

de controle, com o sistema flexível de distribuição de I/ O: VIP I/O marshalling. O sistema combina a 

distribuição e o processamento de sinais em uma solução independente de controlador para o seu 

sistema de I /O universal. Acessórios de entrada/saída plugáveis com várias funções de interface 

permitem a configuração universal de canais individuais.

72 Phoenix Contact

Suas vantagens

Redução dos tempos de projeto para 
planejamento independente do tipo de 
sinal e conexão universal contínua de I/O

Menos painéis de controle, mais sinais por
painel: distribuição e nível de interface em 
uma placa compacta.

Configuração plug-and-play a partir de várias placas e 
módulos encaixáveis

Amplo espectro de sinais, com SIL, Ex i e proteção contra 
surtos

Flexível o tempo todo: substituição fácil de módulos com a 
fiação já conectada




