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Per ulteriori informazioni e dati tecnici completi all'indirizzo phoenixcontact.net/products

Tipo Numero di poli Utilizzo Struttura Sezione Colori dei conduttori
Isolamento 

conduttore
Range di temperatura Pagina

150

Arancione

3 poli

M12
3x 0,34 mm²

(42x 0,1 mm)

Marrone, blu, 

nero

Plastica 

senza alogenati su 

base poliestere

mobile: 

-40 °C ... +105 °C

fisso:

-50 °C ... +105 °C

 188

 250

Connettore per valvole
3x 0,5 mm²

(28x 0,15 mm)

Nero 1, nero 2,

verde-giallo

Plastica 

senza alogenati su 

base poliestere

mobile: 

-40 °C ... +105 °C

fisso:

-50 °C ... +105 °C

 230

fino a

 238

4 poli M12
4x 0,34 mm²

(42x 0,1 mm)

Marrone, bianco, 

blu, nero

Plastica 

senza alogenati su 

base poliestere

mobile: 

-40 °C ... +105 °C

fisso:

-50 °C ... +105 °C

 194

5 poli

M12

4x 0,34 mm² 

+ 1x 0,5 mm²

(42x 0,1 mm, 

24x 0,15 mm)

Marrone, bianco, 

blu, nero, 

giallo-verde

Plastica 

senza alogenati su 

base poliestere

mobile: 

-40 °C ... +105 °C

fisso:

-50 °C ... +105 °C

 201

Connettore per valvole
5x 0,5 mm²

(28x 0,15 mm)

Nero 1, nero 2, nero 3, nero 

4, verde-giallo

Plastica 

senza alogenati su 

base poliestere

mobile: 

-40 °C ... +105 °C

fisso:

-50 °C ... +105 °C

 242

160

Giallo
4 poli M12

4x 0,34 mm²

(42x 0,1 mm)

Marrone, bianco, 

blu, nero

Plastica 

senza alogenati su 

base poliestere

mobile: 

-40 °C ... +105 °C

fisso:

-50 °C ... +105 °C

 194

La reticolazione della guaina esterna in 
PUR consente di migliorare notevolmente 
le caratteristiche tipiche del PUR quali ad 
esempio, temperatura, resistenza ai raggi 
UV e agli spruzzi di saldatura. I cavi sono 
previsti per l'utilizzo robusto nell'ambito 
della tecnologia robotica. Grazie alle durate 
utili elevate i cavi sono particolarmente in-
dicati per i robot di saldatura. 

Antifiamma a norma DIN VDE 0472, Parte 
804, tipo di prova B.

Materiale guaina esterna PUR reticolato

Cicli di piegatura min. 5 mil.
Raggio di piegatura minima 10x D
Corsa 10 m
Accelerazione 10 m/s2
Velocità 3 m/s
Torsione ± 360°
testato a +20 °C ... +25 °C

PUR reticolato, resistente agli spruzzi di saldatura

323PHOENIX CONTACT

Cablaggio sensore/attuatore
Cavo sensore/attuatore - Gamma conduttori



































































































































































































































































































































































500 PHOENIX CONTACT

Connettori pesanti
Programma HEAVYCON

La gamma HEAVYCON HPR è destinata all'impiego nel settore dei trasporti.
Le custodie mobili, di montaggio e di base soddisfano i requisiti dell'industria ferroviaria e si contraddistiguono per un'elevata resistenza 
alle vibrazioni. La superficie della custodia a conduzione offre una protezione globale in caso di campi elettromagnetici di disturbo. In que-
sto modo, esse garantiscono un trasferimento di dati, segnali e potenza, ad es. sugli interscambi. Grazie al grado di protezione 
IP68 / IP69K, le custodie HPR garantiscono un utilizzo sicuro anche all'esterno sul telaio. Completano la gamma gli inserti contatti della 
serie B, BB, BBB, DD, HV, HS e gli inserti modulari e gli inserti contatti della serie A quadrata.







Per ulteriori informazioni e dati tecnici completi all'indirizzo phoenixcontact.net/products

Inserti portacontatti HEAVYCON

DD B BB BBB HV HS M

3 4 7 8 2 3 4 5 7 12 10 16 2x16 15 25 2x25 40 64 2x40 2x64 24 42 72 108 2x72 2x108 6 10 16 24 2x16 2x24 10 18 32 46 2x32 2x46 40 64 2x40 2x64 3+2 6+2 10+2 6 12 variabile

D7 D7 D7 D15 D25 D50 D15 D25 D50 B16 B24 B32 B48 B6 B10 B16 B24 B32 B48 B6 B10 B16 B24 B32 B48 B6 B10 B16 B24 B32 B48 B16 B24 B32 B48 B10 B16 B24 B16 B32 B6 - B48

250 500 500 500 830 400/690 50 - 5000

24 10 40 40 40 24 10 10 20 10 10 10 16 16 16 16 41 5 - 200

600 600 600 600 600 600 30 - 600

16 - 24 12 50 50 50 24 17,5 15 16 - 19 10 10 10 10 - 16 16 - 20 16 16 - 21 35 5 - 146

PT PT PT PT

UT UT UT

CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT

Q

A

P

DD B BB BBB HV HS M

3 4 7 8 2 3 4 5 7 12 10 16 2x16 15 25 2x25 40 64 2x40 2x64 24 42 72 108 2x72 2x108 6 10 16 24 2x16 2x24 10 18 32 46 2x32 2x46 40 64 3+2 6+2 10+2 6 2x6 variabile
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Connettori pesanti
Crosslist sistema HEAVYCON - inserti portacontatti e custodie
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506 PHOENIX CONTACT

Connettori pesanti
HEAVYCON D7 - Inserti portacontatti

Dati tecnici

Tipo ① HC-D 7-I-CT-... ② HC-D 8-I-CT-... ③ HC-Q07-I-CT-... ④ HC-Q12-I-CT-...

    senza PE    

Omologazioni                
Dati IEC        

Contatti corrente di dimensionamento (a 40 °C) [A] 10 10 10 10

Categoria di sovratensione III III III III

Grado d'inquinamento 3 3 3 3

Contatti tensione di dimensionamento (III/3) [V] 2501) 50 400 400

Tensione impulsiva di dimensionamento contatti [kV] 4 0,8 6 6

Sezione di collegamento [mm²] 0,14 ... 2,5 0,14 ... 2,5 0,14 ... 2,5 0,14 ... 2,5

Dati UL        

Tensione di dimensionamento [V] 600 600 600 600

Corrente di dimensionamento [A] 12 12 17,5 15

Sezione di collegamento AWG 14 14 14 14

Dati CSA/cUL        

Tensione di dimensionamento [V] 600 600 600 600

Corrente di dimensionamento [A] 10 10 13,5 12

Sezione di collegamento AWG 14 14 14 14

Dati materiale        

Materiale inserto portacontatti PC PC PC PC

Classe di combustibilità a norma UL 94 V0 V0 V0 V0

Materiale contatti Lega di rame Lega di rame Lega di rame Lega di rame

Materiale superfici dei contatti Ag (in alternativa Au) Ag (in alternativa Au) Ag (in alternativa Au) Ag (in alternativa Au)

Dati di temperatura        

Range temperature [° C] -40 ... 125 -40 ... 125 -40 ... 125 -40 ... 125

Dati generali        

Connessione Attacco a crimpare Attacco a crimpare Attacco a crimpare Attacco a crimpare

Lunghezza del tratto da spelare [mm] 8 8 8 8

N. poli 7 8 7 12

Numerazione contatto 1 - 7 1 - 8 1 - 7 1 - 12

Cicli di manovra ≥ 500 ≥ 500 ≥ 500 ≥ 500

Serie D7, D8, Q7, Q12

50 V ... 400 V, 10 A

Connessione:
– Connessione a crimpare CK 1,6

Per definire le custodie idonee vedere 
crosslist di sistema a pagina 502.

Note:

Accessori vedere da pagina 654

Ordinare separatamente i contatti a crimpare

Azionare i connettori solo in assenza di tensione e carico

1) Solo per custodie in plastica

HC-D 7-I-CT-... HC-Q12-I-CT...

Curve di derating
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Connettori pesanti
HEAVYCON D7 - Inserti portacontatti

Dati tecnici

Tipo ① HC-Q05-I-CT-...      

         

Omologazioni    
Dati IEC        

Contatti corrente di dimensionamento (a 40 °C) [A] 24

Categoria di sovratensione III

Grado d'inquinamento 3

Contatti tensione di dimensionamento (III/3) [V] 230 / 400

Tensione impulsiva di dimensionamento contatti [kV] 4

Sezione di collegamento [mm²] 0,5 ... 2,5      

Dati UL        

Tensione di dimensionamento [V] 600

Corrente di dimensionamento [A] 24

Sezione di collegamento AWG 14

Dati CSA/cUL        

Tensione di dimensionamento [V] 600

Corrente di dimensionamento [A] 15

Sezione di collegamento AWG 14

Dati materiale        

Materiale inserto portacontatti PC

Classe di combustibilità a norma UL 94 V0

Materiale contatti Lega di rame

Materiale superfici dei contatti Ag (in alternativa Au)

Dati di temperatura        

Range temperature [° C] -40 ... 125      

Dati generali        

Connessione Attacco a crimpare

Ad esagono cavo [mm] -

Lunghezza del tratto da spelare [mm] 7,5

N. poli 5

Numerazione contatto 1 - 5

Cicli di manovra ≥ 500      

Serie Q5

230 V / 400 V, 24 A

Connessione:
– Connessione a crimpare CK 2,5

Per definire le custodie idonee vedere 
crosslist di sistema a pagina 502.

Note:

Accessori vedere da pagina 654

Ordinare separatamente i contatti a crimpare

Azionare i connettori solo in assenza di tensione e carico

HC-Q05-I-CT-...

Curve di derating
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510 PHOENIX CONTACT

Connettori pesanti
HEAVYCON D7 - Inserti portacontatti

Dati tecnici

Tipo ① HC-HS 2-D7-E...S ② HC-Q02-I-CT-... ③ HC-Q03-I-CT-... ④ HC-Q04-I-CT-...

        senza PE

Omologazioni     
Dati IEC        

Contatti corrente di dimensionamento (a 40 °C) [A] 40 40 40 40

Categoria di sovratensione III III III III

Grado d'inquinamento 3 3 3 3

Contatti tensione di dimensionamento (III/3) [V] 400 400 400 8301)

Tensione impulsiva di dimensionamento contatti [kV] 6 6 6 8

Sezione di collegamento [mm²] 4 ... 10 1,5 ... 6 1,5 ... 6 1,5 ... 6

Dati UL        

Tensione di dimensionamento [V] - - - -

Corrente di dimensionamento [A] - - - -

Sezione di collegamento AWG - - - -

Dati CSA/cUL        

Tensione di dimensionamento [V] - - - -

Corrente di dimensionamento [A] - - - -

Sezione di collegamento AWG - - - -

Dati materiale        

Materiale inserto portacontatti PC PC PC PC

Classe di combustibilità a norma UL 94 V0 V0 V0 V0

Materiale contatti Lega di rame Lega di rame Lega di rame Lega di rame

Materiale superfici dei contatti Ag Ag Ag Ag

Dati di temperatura        

Range temperature [° C] -40 ... 125 -40 ... 125 -40 ... 125 -40 ... 125

Dati generali        

Connessione Connessione a vite assiale Attacco a crimpare Attacco a crimpare Attacco a crimpare

Ad esagono cavo [mm] 2 - - -

Lunghezza del tratto da spelare [mm] 8 9 9 9

N. poli 2 2 3 4

Numerazione contatto 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 4

Cicli di manovra ≥ 500 ≥ 500 ≥ 500 ≥ 500

Serie Q2, Q3, Q4

400 V, 40 A

Connessione:
– Connessione a vite assiale
– Connessione a crimpare CK 4,0

Per definire le custodie idonee vedere 
crosslist di sistema a pagina 502.

Note:

Accessori vedere da pagina 654

Ordinare separatamente i contatti a crimpare

Azionare i connettori solo in assenza di tensione e carico

1) Solo per custodie in plastica

HC-Q02-I-CT... HC-Q03-I-CT... HC-Q04-I-CT...

Curve di derating
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Connettori pesanti
HEAVYCON D7 - Inserti portacontatti

Dati tecnici

Tipo ① HC-Q-I-RJ45 GC-... ② HC-Q-I-RJ45-08-... ③ HC-Q-I-RJ45-AD-PC-... ④ HC-Q-I-RJ45I-AD-08-PC-...

  RJ45, CAT6 RJ45, CAT6 per cavo patch RJ45 per inserti industriali RJ

Omologazioni - - - -

Dati IEC        

Contatti corrente di dimensionamento (a 40 °C) [A] - 1 1 1

Categoria di sovratensione III III III III

Grado d'inquinamento 3 3 3 3

Contatti tensione di dimensionamento (III/3) [V] - 50 50 50

Tensione impulsiva di dimensionamento contatti [kV] - 0,8 0,8 0,8

Sezione di collegamento [mm²] - - - -

Dati UL        

Tensione di dimensionamento [V] - - - -

Corrente di dimensionamento [A] - - - -

Sezione di collegamento AWG - - - -

Dati CSA/cUL        

Tensione di dimensionamento [V] - - - -

Corrente di dimensionamento [A] - - - -

Sezione di collegamento AWG - - - -

Dati materiale        

Materiale inserto portacontatti - PC PC PC

Classe di combustibilità a norma UL 94 V0 V0 V0 V0

Materiale contatti Lega di rame Lega di rame Lega di rame Lega di rame

Materiale superfici dei contatti - Au Au Au

Dati di temperatura        

Range temperature [° C] -40 ... 70 -25 ... 60 -25 ... 60 -40 ... 70

Dati generali        

Connessione - - - -

Lunghezza del tratto da spelare [mm] - - - -

N. poli 8 8 8 8

Numerazione contatto - - - -

Resistenza di isolamento [GΩ] - 0,1 - - -

Resistività di massa [mΩ] - - - -

Cicli di manovra - - - ≥ 500

Serie Q,
Moduli RJ45

Connessione:
– RJ45 e RJI

Per definire le custodie idonee vedere 
crosslist di sistema a pagina 502.

Note:

Accessori vedere da pagina 654

Azionare i connettori solo in assenza di tensione e carico

novità
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Connettori pesanti
HEAVYCON D - Inserti portacontatti

Dati tecnici

Tipo ① HC-A 10-I-PT-... ② HC-A 10-I-UT-... ③ HC-A 10-E...C  

         

Omologazioni           
Dati IEC        

Contatti corrente di dimensionamento (a 40 °C) [A] 16 20 16

Categoria di sovratensione III III III

Grado d'inquinamento 3 3 3

Contatti tensione di dimensionamento (III/3) [V] 250 250 250

Tensione impulsiva di dimensionamento contatti [kV] 4 4 4

Sezione di collegamento [mm²] 0,14 ... 2,51) 0,5 ... 2,5 0,5 ... 4  

Dati UL        

Tensione di dimensionamento [V] 600 600 600

Corrente di dimensionamento [A] 17 19 -

Sezione di collegamento AWG 14 14 -

Dati CSA/cUL        

Tensione di dimensionamento [V] 600 600 600

Corrente di dimensionamento [A] 14 15 10

Sezione di collegamento AWG 14 14 20-13

Dati materiale        

Materiale inserto portacontatti PC PC PA

Classe di combustibilità a norma UL 94 V0 V0 V0

Materiale contatti Lega di rame Lega di rame Lega di rame

Materiale superfici dei contatti Ag Ag Ag (in alternativa Au)

Dati di temperatura        

Range temperature [° C] -40 ... 125 -40 ... 125 -40 ... 125  

Dati generali        

Connessione Connessione Push-in Connessione a vite Attacco a crimpare

Lunghezza del tratto da spelare [mm] 8 7 8

N. poli 10 10 10

Numerazione contatto 1 - 10 1 - 10 1 - 10

Cicli di manovra ≥ 500 ≥ 500 ≥ 500  

Serie A10

250 V, 16 A ... 20 A

Connessione:
– Connessione Push-in
– Connessione a vite
– Connessione a crimpare

Per definire le custodie idonee vedere 
crosslist di sistema a pagina 502.

Note:

Accessori vedere da pagina 654

Ordinare separatamente i contatti a crimpare

Azionare i connettori solo in assenza di tensione e carico

1) Per fili flessibili con protezione dell'estremità

HC-A 10-I-PT-... HC-A 10-I-UT-... HC-A 10-E...C

Curve di derating
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520 PHOENIX CONTACT

Connettori pesanti
HEAVYCON D - Inserti portacontatti

Dati tecnici

Tipo ① ② HC-A 16-I-PT-... ③ ④ HC-A 16-I-UT-... ⑤ ⑥ HC-A 16-E...C  

         

Omologazioni           
Dati IEC        

Contatti corrente di dimensionamento (a 40 °C) [A] 16 20 16

Categoria di sovratensione III III III

Grado d'inquinamento 3 3 3

Contatti tensione di dimensionamento (III/3) [V] 250 250 250

Tensione impulsiva di dimensionamento contatti [kV] 4 4 4

Sezione di collegamento [mm²] 0,14 ... 2,51) 0,5 ... 2,5 0,5 ... 4  

Dati UL        

Tensione di dimensionamento [V] 600 600 600

Corrente di dimensionamento [A] 16 19 -

Sezione di collegamento AWG 14 14 -

Dati CSA/cUL        

Tensione di dimensionamento [V] 600 600 600

Corrente di dimensionamento [A] 13 15 10

Sezione di collegamento AWG 14 14 20-13

Dati materiale        

Materiale inserto portacontatti PC PC PA

Classe di combustibilità a norma UL 94 V0 V0 V0

Materiale contatti Lega di rame Lega di rame Lega di rame

Materiale superfici dei contatti Ag Ag Ag (in alternativa Au)

Dati di temperatura        

Range temperature [° C] -40 ... 125 -40 ... 125 -40 ... 125  

Dati generali        

Connessione Connessione Push-in Connessione a vite Attacco a crimpare

Lunghezza del tratto da spelare [mm] 8 7 8

N. poli 16 16 16

Numerazione contatto 1 - 16 1 - 16 1 - 16

Cicli di manovra ≥ 500 ≥ 500 ≥ 500  

Serie A16

250 V, 16 A ... 20 A

Connessione:
– Connessione Push-in
– Connessione a vite
– Connessione a crimpare

Per definire le custodie idonee vedere 
crosslist di sistema a pagina 502.

Note:

Accessori vedere da pagina 654

Ordinare separatamente i contatti a crimpare

Azionare i connettori solo in assenza di tensione e carico

1) Per fili flessibili con protezione dell'estremità

HC-A 16-I-PT-... HC-A 16-I-UT-... HC-A 16-E...C

Curve di derating
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522 PHOENIX CONTACT

Connettori pesanti
HEAVYCON D - Inserti portacontatti

Dati tecnici

Tipo Č HC-D 15-I-CT-... č Ď HC-D 25-I-CT-... ď HC-D 25-I-CT-...-Z !

      Euromap  

Omologazioni ® Ǐ ¬ ± ® Ǐ ¬ ± ® Ǐ ¬ ±
Dati IEC        

Contatti corrente di dimensionamento (a 40 °C) [A] 10 10 10

Categoria di sovratensione III III III

Grado d'inquinamento 3 3 3

Contatti tensione di dimensionamento (III/3) [V] 250 250 250

Tensione impulsiva di dimensionamento contatti [kV] 4 4 4

Sezione di collegamento [mm²] 0,14 ... 2,5 0,14 ... 2,5 0,14 ... 2,5  

Dati UL        

Tensione di dimensionamento [V] 600 600 600

Corrente di dimensionamento [A] 10 10 10

Sezione di collegamento AWG 14 14 14

Dati CSA/cUL        

Tensione di dimensionamento [V] 600 600 600

Corrente di dimensionamento [A] 8 8 8

Sezione di collegamento AWG 14 14 14

Dati materiale        

Materiale inserto portacontatti PC PC PA

Classe di combustibilità a norma UL 94 V0 V0 V0

Materiale contatti Lega di rame Lega di rame Lega di rame

Materiale superfici dei contatti Ag (in alternativa Au) Ag (in alternativa Au) Ag (in alternativa Au)

Dati di temperatura        

Range temperature [° C] -40 ... 125 -40 ... 125 -40 ... 125  

Dati generali        

Connessione Attacco a crimpare Attacco a crimpare Attacco a crimpare

Lunghezza del tratto da spelare [mm] 8 8 8

N. poli 15 25 25

Numerazione contatto - - -

Cicli di manovra ≥ 500 ≥ 500 ≥ 500  

Serie D15, D25

250 V, 10 A

Connessione:
– Connessione a crimpare

Per gli inserti portacontatti delle 
serie HC-D... e HC-DD... sono previsti 
connettori maschio e femmina di guida, 
vedere pagina 657.

Per definire le custodie idonee vedere 
crosslist di sistema a pagina 502.

Note:

Accessori vedere da pagina 654

Ordinare separatamente i contatti a crimpare

Azionare i connettori solo in assenza di tensione e carico

HC-D 15-I-CT-.... HC-D 25-I-CT-...

Curve di derating










































































































































































































































































































































































































































































































